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Priifbericht (Typenpriifung)

Priifbericht Nr.: T21-014
vom: 03.03.2021
Gegenstand: Stahltrapezprofile der Firmenbezeichnung:

SAB 31/1000, SAB 31/1000 (ECO)

Antragsteller: SAB-profiel bv
A Tata Steel Enterprise
Produktieweg 2
NL-3401 MG IJsselstein

Planer: Ingenieurbiiro fiir Leichtbau
Rehbuckel 7
D-76228 Karlsruhe
Hersteller: wie Antragsteller
Geltungsdauer bis: 31.03.2026

Dieser Priifbericht umfasst 3 Seiten und 8 Anlagen, die Bestandteil dieses Prﬁfben'cltcgi sind.

/" FREISTAAT "\

[ - s |

{ = 1 ]

\ < oo gl
#2021/ 241258 = \ € e/




Priifbericht Nr. T21-014 vom 03.03.2021 Seite 2 von 3

1.2

1.3.

1.4.

1:3:

LA

17
1.8.

Allgemeine Bestimmungen

Die typengepriiften Bauvorlagen kénnen anstelle von im Einzelfall zu priifenden
Nachweisen der Standsicherheit dem Bauantrag beigefiigt werden.

Die Typenpriifung befreit nicht von der Verpflichtung, fiir jedes Bauvorhaben eine
Genehmigung einzuholen, soweit gesetzliche Bestimmungen hiervon nicht befreien.

Die Ausfiihrungen haben sich streng an die gepriiften Pldne und an die Bestimmungen
dieses Priifberichtes zu halten. Abweichungen hiervon sind nur zuldssig, wenn sie die
Zustimmung im Zuge einer Einzelpriifung gefunden haben.

Die typengepriiften Unterlagen diirfen nur vollstindig mit dem Priifbericht und den
dazugehorigen Anlagen verwendet oder verdffentlicht werden. In Zweifelsfillen sind
die bei der Landesstelle fiir Bautechnik befindlichen gepriiften Unterlagen maligebend.

Die Geltungsdauer dieser Typenpriifung kann auf Antrag jeweils um bis zu fiinf Jah-
ren verlingert werden. Der nichste Sichtvermerk durch die Landesstelle fiir Bautech-
nik ist dann spétestens am 31.03.2026 erforderlich.

Der Priifbericht kann in begriindeten Fillen, wie z. B. Anderungen Technischer Bau-
bestimmungen oder wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern, entschidi-
gungslos gedndert oder zuriickgezogen werden.

Die baustatische Typenpriifung gilt unbeschadet der Rechte Dritter.

Die Typenpriifung beriicksichtigt den derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Eine Aussa-
ge iiber die Bewihrung des Gegenstandes dieser Typenpriifung ist damit nicht verbun-
den.

Konstruktionsbeschreibung

Stahlkassettenprofile der Firmenbezeichnung SAB 31/1000 und SAB 31/1000 (ECO)
aus Flacherzeugnissen gemil3 DIN EN 10346 Tabelle 8. Die rechnerische Blechkerndi-
cke betrigt ty -0,04 mm.

Zutreffende Technischen Baubestimmungen

DIN EN 1993-1-1; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

DIN EN 1993-1-3; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-3: Allgemeine Regeln - Ergiinzende Regeln fiir kaltgeformte Bauteile und Ble-
che

DIN EN 1993-1-5; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-5: Plattenformige Bauteile .
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Leiter

Gepriifte Unterlagen
Formblitter (Typenblitter) zu den Profilen gemif3 Tabelle:

Anlage Nr.: Profil: fx [N/mm?] | Blechdicken [mm]
L1, 1.2 SAB 31/1000 320 0,50 bis 0,63
2.1,2.2 SAB 31/1000 (ECO) 320 0,50 bis 0,63
31,32 SAB 31/1000 320 0,40
4.1,4.2 SAB 31/1000 (ECO) 320 0,40

Priifergebnis

Die unter Ziffer 4 aufgefiihrten Unterlagen wurden in baustatischer Hinsicht gepriift.

Sonstige bauordnungsrechtliche oder andere behordliche Anforderungen waren nicht
Gegenstand der Priifung.

Der Gegenstand der Typenpriifung entspricht den unter Ziffer 3 aufgefiihrten Techni-
schen Baubestimmungen.

Die Werte in den Formblittern gelten, wenn fiir die Blechdicken die Minustoleranzen
nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 , Eingeschrinkte Grenzabmale (S)* eingehalten
werden.

Unter Beachtung dieses Priifberichtes und den Vorgaben nach den gepriiften Unterla-
gen bestehen gegen eine Ausfiihrung und Anwendung der Trapezprofile in den vorge-
gebenen Grenzen aus baustatischer Sicht keine Bedenken.

Rechtsgrundlagen

Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist gemaB § 32 DVO-
SachsBO' Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnachwei-
sen siehe die jeweilige Landesbau /Qxdnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der Musterbauord-
nung (Fassung 2002). / 2[, EISTA A

‘ \ Beaﬂﬂeﬁe

Dr.-Ing. H.-A. Biegholdt Christian Kutzer

Anlagen: Siehe Tabelle unter Ziffer 4

' DVOSichsBO vom 02.09.2004 (SichsGVBI. S. 427), in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Priifberichtes
geltenden Fassung



Stahl- Trapezprofil SAB 31/1000 Anlage 1.1 zum Prufbescheid
ALS TYPENENTWURF
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3 in baustatischer Hinsicht geprift.
- - Prafbescheid Nr. T21-014
Profiltafel in Negativiage Landesdirektion Sachsen
Mafle in mm, Radien R= 3 mm Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig,"den~03;03.202 1
| 1000 Leitep” o igTAAl  “Bearbeiter:
} | 333 . 129.5 ™ - N\
6 | 420 50, 42 & P
o0l
Z
!__ 257.7 ! X !
- ./.
Nennstreckgrenze des Stahlkermes fy‘k = 320 N/mm? :\A-._,,_i, i

MaBgebende Querschnittswerte

Nenn- |Eigenlast Biegung '" Normalkraftbeanspruchung Grenzstitzweiten %)
blech- .
dicke nicht reduzierter Querschnitt| wirksamer Querschnitt 12 Einfeld- | Mehrfeld-
a) [ trager trager
tN g I'sﬁ‘ l_oﬂ Ag ig | zg ‘ Asﬂ ial'l | zoﬁ Lgr Lnr
mm kN/m? cm*/m cmi/m cm cm¥m | cm m
050 | 00492 @ 478 3,04 5,08 102 | 246 | 110 | 1,39 ‘ 1,63 - 2
0,63 0,0620 6,64 417 6,51 1,02 ! 246 1,75 ! 1,36 i 1,65 - -
\ i
‘ | |
|
| |
Schubfeldwerte
. : Grenzzustand der Tragfahigkeit '®
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ') gianig —
t Lasteinleitung
" V T2 | F,2" furaz
T K. 1915 | 14} 15) K* 19 K+ 15) T ®[L®| T K19 1Rk LR
b,Ck 1 ‘; K, 1 2 ) Rig ~ || R bk . | 130 mm | 280 mm
mm kKN/m | 10*-m/kN| 10*-m2kN [104-1/kN| 10*-m*kN | kN/m m kKN/m - kKN/m kN kN
Normalbefestigung: Verbindung in jedem Untergurt
|
| P,
W el r
,_,—""/—'/
ffﬁ/’f_‘_,.f
I
_—-""/_
Sonderbefestigung: Verbindung mit 2 Schrauben oder verstéarkter Unterlegscheibe in jedem Untergurt 2
,,J—‘—-""—Hﬂ
S
/#’/(/“__,
/’f,_,.f—-*""""f

a) Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2006, Tabelie 2 ,Eingeschrankte Grenzabmale (S)*.

(Klasse 2 nach DIN EN 508-1:2014)
Weitere Fuf3noten siehe Beiblatt 1/2 bzw. 2/2

Stand: 13. Februar 2020




Stahl- Trapezprofil

SAB 31/1000

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

Anlage 1.2 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht gepruft.
Prifbescheid Nr. T21-014

Profiltafel in Negativiage Landesdirektion Sachsen
Mafe in mm, Radien R= 3 mm Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig, den 03.03.2021
| 1000 Leiter: BEarbeﬂer
‘ h 333 . 295 m,
42, 50, 429 | & ‘ Q)ym, il A\ /
z \ g *
! 2577 | Y 31 =11
| \ S/ O
Nennstreckgrenze des Stahlkemes f , = 320 N/mm?

Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung ¥

i iFeIdmo- Elastisch aufnehmbare SchnittgroRen an Zwischenauflagern n2a497n
tz:_eclz(h- ment | E”;’ka”;'m Quer- Lineare Interaktion
agerkra
e B kraft Statzmomente Zwischenauflagerkréfte
a1 = | 2 = .= 10mm |I,,= 60mm | =100mm| I,,=10 mm ’ l,,=60 mm | I,=100mm
10 mm |40 mm ' ' ' | ' ‘ O
tN Mc‘Rk,F Rw,Rk_A Vw,Rk Mom.s Mc.nx.n Munu.alMc,Rn,B Mnruc,a MaRu.al R Rk,B ‘ Rkaa | Rka ‘ R RDRk‘B Rw.Rk.B
mm | kNm/m | kN/m kN/m kNm/m | kN/m
0,50 | 0470 | 1,86|29 nm 0,623 0,498/0,623/0,498/0,623 0,498% 4,64 3.71 8,47 6,78 [ 10,35 | 8,28
0,63 | 0,669 |297|4,56 © 7 |0,907|0,725|0,907|0,725/0,907 0,725; 742 593 | 13,20 | 10,56 | ‘I 16,04 | 12,83
Reststitzmomente *
l,g = 10 mm l,s = 60 mm l,s =100mm Reststutzmomente M o,
t
N minL |[maxL|maxM,, | minL maxL | maxM,, minL | maxL maxM.,
mm m m kNm/m m m kNm/m m m kNm/m
| Meme= O fur LsminL
,»"/‘ sl L inL
| M= —— ™' maxm
| BB maxL - minL S
_/
-—’//
//,,//" Mo = maxMge  fir LzmaxL
,—”//’/—
Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir abhebende Flachenbelastung "2
Nenn- | Feldmo-| Verbindung in jedem abliegenden Gurt mit Kalotte #'% | Verbindung in jedem anliegenden Gurt®
blech-| ment "2 oo " Endaut- .
dicke lagerkraft ) Lineare Interaktion i!ag erkraft M/V- Interaktion
tN Mc.Rk,F Rw,Rk,A MDRK,B Mc,Rk.B RaRk,B Rw,Rh,B vw,Rk RVI,RI(,A MoRk, Mr.,Rk‘B RGRX,B Rw.Rk,EI Vw.Rk'
mm | KNm/m | kN/m |kNm/m kNm/m | kN/m | kN/m kN/m kN/m | kKNm/m | kNm/m | kN/m | kN/m kN/m
0,50 | 0,498 2,91 0,588 | 0,470 728 | 5,83 - ‘ 11,64 - 0,470 - - 11,64
0,63 | 0,725 4.56 0,836 0,669 | 11,41 | 9,12 - | 19,14 - 0,669 - - 19,14

Fulinoten siehe Beiblatt 1/2

Stand: 13. Februar 2020




Stahl- Trapezprofil

SAB 31/1000 (ECO)

-

Anlage 2.1 zum Prifbescheid

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht gepraft.
Prufoescheid Nr. T21-014

Profiltafel in Negativiage Landesdirektion Sachsen
MaRe in mm, Radien R= 3 mm Landesstelle fiir Bautechnik

Leipzig,-dén 03.03.2021
; 1000 Leiter: /~ [RE/S74 Beagbeiter:
‘ | 333 | igg.s m. N /N '

42, 50 42, o \
sy Loy mogells A [
i T
Nennstreckgrenze des Stahlkemesf = 320 N/mm? e

MaRgebende Querschnittswerte

Nenn- llEigenIast Biegung " Normalkraftbeanspruchung Grenzstitzweiten '
biseh- | & infeld rfeld
dicke nicht reduzierter Querschnitt| wirksamer Querschnitt? | Einfeld- | Mehrfeld-
a) trager trager
£ ' g Py g A, x z, A, o 2z, L. L,
mm kN/m? cmi/m cm?/m cm cm?m cm m
0,50 0,0492 4,78 3,04 5,08 1,02 246 1,10 1,39 1,63 - -
0,63 ‘F 0,0620 6,64 417 6,51 1,02 246 1,75 1,36 1,65 - -
Schubfeldwerte
Grenzzustand der Tragfahigkeit '®
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ' gang .
; Lasteinleitung
N | | 22) 21)  fy
[ I h F fura =
T K 14) 15) 14) 15) Kt 15) K* 15) T 18} | L 16) T K 19) LRk LRk ]
b,ck | K, 1 2 O k) 2 130 mm | 280 mm
mm KN/m | 104 m/kN| 104 -m#kN | 104-1/kN| 104 -m&kN | kKN/m [ m kN/m - KN/m kN | kN
Normalbefestigung: Verbindung in jedem Untergurt
| o — T et
| | =
| D e nall
e
" I
Sonderbefestigung: Verbindung mit 2 Schrauben oder verstarkter Unterlegscheibe in jedem Untergurt 2
| ———
| N
. B = el
,_——‘*‘"/T’H fffff ‘
] |
B 5 ‘

a) Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 ,Eingeschrankte Grenzabmafte (S)*.
(Klasse 2 nach DIN EN 508-1:2014)

b) Eigengewicht des Bleches ohne Schaum und Kaschierung
Weitere Fuftnoten siehe Beiblatt 1/2 bzw. 2/2

Stand: 13. Februar 2020




Stahl- Trapezprofil

-

SAB 31/1000 (ECO)

]

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

Profiltafel in Negativiage
Mafe in mm, Radien R=3 mm
1000 .
333 295 ’
50, 429 | |

4

& I[— 429
LN

of
%

|
Y

i

[31.3

/_\

Anlage 2.2 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht gepriift.
Prufbescheid Nr. T21-014
Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik
Leipziyg,,den~03203.2021
Leiter: " cociqran Bearbeiter:

X

(i

|

Nennstreckgrenze des Stahlkemes f,, = 320 N/mm?
Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung ?
Kl | patiga Elastisch aufnehmbare Schnittgréen an Zwischenauflagern V2497
t:jlgcl:(h— ment I Eniau;m Quer- Lineare Interaktion
agerkra - —
cxe L kraft Stutzmomente Zwischenauflagerkrafte
o = |l = ;= 10mm | ,= 60mm |I,=100mm |, =10mm | |, =60mm | I,=100mm
| 10 mm |40 mm ’ ' ’ ' ' )
tN M.;,m(,F i Rw,mu\ vw,m( Mnmz.a Mr.,Rh,B Muak.a Mc.RI(,B Mouk‘a Mc,at.s Raﬂk‘a Rw,Rk,B RDRk,B Rw,Rk.B RﬂRk.B Rw,Rk,B
mm | kKNm/m KN/m kN/m kNm/m kN/m B
0,50 | 0,470 | 1,06 |2,91 _— 0,623/0,498/0,623/0,498/0,623|0,498 4,64 1,06 8,47 6,34 | 10,35 8,28
0,63 | 0,669 | 1,06 | 4,22 ©10,907|0,725/0,907/0,7250,907|0,725 7 42 1,06 | 13,20 6,34 | 16,04 | 10,56
Reststiitzmomente ¥
l,s = 10 mm l,s = 60 mm l,5 =100mm Reststazmomente My .,
t i
o minL | max L | max Mere minL | max L |maxM., minL maxL maxM.,
mm m | m kNm/m m m kNm/m m m kNm/m
’ o | Mem™ 0 fur L<minL
‘ // MRRk: &L .maXMR,P.k
| // : maxL — minL
//
//1,,/ Mepe = max Mg, fur LzmaxL
|
Charakteristische Tragfiahigkeitswerte fiir abhebende Flachenbelastung "2
Nenn- |Feldmo-| Verbindung in jedem abliegenden Gurt mit Kalotte #'% Verbindung in jedem anliegenden Gurt®
Hsch.) mE Erdane Endauf- i
dicke lagerkraft Lineare Interaktion lagerkraft M/V- Interaktion
tN Mc.RI(,F j Rw,Rk,A MORR,B Mc,Rk.B RoRk,B Rw,Rk.B Vw.Rk Rw,Rk,A MoRk,B Mc.Rk.B RoRk,B Rw.Rk.B vw,Rk 3
mm | kNm/m | kN/m |kKNm/m | kNm/m kKN/m | kN/m kN/m kN/m | KNm/m | kKNm/m| kN/m Ir kN/m kN/m
0,50 | 0,498 | 2,91 0,588 | 0,470 7,28 | 5,83 - 11,64 - 0,470 B [ - 11,64
0,63 | 0,725 4,56 0,836 0,669 | 11,41 | 9,12 - 19,14 - 0,669 = e 19,14
|
\ [ '
| | |
| |

Fufinoten siehe Beiblatt 1/2

Stand: 13. Februar 2020



Stahl- Trapezprofil

SAB 31/1000

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-39

Profiltafel in
Mafte in mm, Radien R= 3 mm

Negativlage

Anlage 3.1 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht gepruft.
Prifbescheid Nr. T21-014
Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig, den-03.03.2021

i 1000 Leiter: » /Bearbeiter:
| | 333 295 “ )
61 | 61 429 50 42. P f/ )
7\ = A i 1z J A : 1
—f | 257.7 | - S
L& | &
\ K{ o7 (L
Nennstreckgrenze des Stahlkemesf, = 320 N/mm? SRR

MaRgebende Querschnittswerte

Nenn- |Eigenlast Biegung ' Normalkraftbeanspruchung Grenzstiitzweiten '¥
blech- [ :
dicke ' nicht reduzierter Querschnitt| wirksamer Querschnitt'? | Einfeld- | Mehrfeld-
b) [ trager trager
] - —)
tM g fI'aﬁ Iaﬂ ‘ Ag ig ‘r zg | Aaﬁ ial'l Zslf Lgr ‘L Lgr
mm kN/m? cm*/m cm?/m cm cmm cm m
0,40 0,0394 3,24 2,23 3,97 1,02 2,46 0,696 1,41 | 162 - -
Schubfeldwerte
o 1 Grenzzustand der Tragfahigkeit '®
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ') ——
t Lasteinleitung _
N — T, 2| F,2" firaz
T, K 14) 15) 14) 15) K* 15) K* 15) T 18) L 16) T K 19} Rk LRk i i
ek | % ! : iadl B Il 130 mm | 280 mm
mm kN/m |[10“-m/kN| 10*-m?kN 10*-1/kN| 10* - m¥kN | kN/m | m ' kN/m - kN/m kN | kN
Normalbefestigung: Verbindung in jedem Untergurt
T
___,_;—»—"'/‘_d_"_ar—d/
——”‘f—/“—'—/‘r—'%‘-—/’
Sonderbefestigung: Verbindung mit 2 Schrauben oder verstarkter Unterlegscheibe in jedem Untergurt

P

a) Berechnung in Anlehnung an EN 1993-1-3, Angaben informativ
b) Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2008, Tabelle 2 ,Eingeschrankte GrenzabmaRe (S)".

(Klasse 2 nach DIN EN 508-1:2014)

Weitere FulRnoten siehe Beiblatt 1/2 bzw. 2/2

Stand: 13. Februar 2020




Stahl- Trapezprofil

SAB 31/1000

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3%

Anlage 3.2 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht gepruft.
Prufbescheid Nr. T21-014

Profiltafel in Negativiage Landesdirektion Sachsen
Mafe in mm, Radien R= 3 mm Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig,-den-03.03.2021
| 1000 Leiter: <" .75 57 Bearbeiter:,
| - 333 . i_?_g.s o - TRNsION X
429 50 42, of
Wl il Tnia, %
v !_ 257.7 I

Nennstreckgrenze des Stahlkemes f |, = 320 N/mm? S

Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir andriickende Fldchenbelastung ¥

Riente [Eeldmn: { Elastisch aufnehmbare Schnittgréien an Zwischenauflagern 2415 7)
?j‘_eih' ment l Eniau;s) Quer- Lineare Interaktion
agerkra o= :
i 2 igaft Statzmomente , Zwischenauflagerkrafte |
i = | = l,g= 10 mm !IQE= 60mm |1 ,=100mm| I ,= 10 mm l,g = 60 mm |, =100 mm
10 mm | 40 mm ' | ' | ' ' '

: |
tN Mc‘Rk,F Rw,Rk.A Vw,Rk MORH.B Mc,ﬂk.a MDRK,B Mc.Rk.E MDRN.B_MQRILE RDRK,B ‘ Rw,Rk,B RoRk,B ‘ Rw,Rk.B RoRk..B Rw,Rk,Bﬁ
mm | KNm/m kN/m kKN/m | kNm/m kN/m N
0,40 | 0,326 | 1,17 | 1,87 | n.m. |0,436/0,349/0,436/0,349|0,436 0,349, 292 2,33 5,45 436 | 6,69 ‘ 5,36

| | | ‘
| | |
| | !
1 | i
| |
Reststiitzmomente ®
. 'a.s =10 mm ‘,,g =60 mm I,z =100mm I_?eststutzmomente Ma‘m i
N minL maxL | maxM_, minL maxL | maxM., | minL |maxL maxM,,
mm m m kNm/m m m kNm/m m m kNm/m
e M= 0 fur LsminL
_--/”4
///
__,/‘// = &E._ max M
kT R maxL - minl =
///
/,/ Mepe= maxMg,  fir LzmaxL
//
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Flachenbelastung "2
Nenn- |Feldmo-| Verbindung in jedem abliegenden Gurt mit Kalotte #'% Verbindung in jedem anliegenden Gurt®
dleche| ment. b e rann Endauf-
dicke lagerkraft Lineare Interaktion lagerkraft M/V- Interaktion
tN Mc,RI\'..F RW,RI(,A MDRk,B Mc,Rk,B | RQRK,B Rw,Rk,B vw,Rk RW,Rk.A Man,B Mc,RI(.B RORK,B Rw.R&,B VW,RH )
mm | KNm/m | kN/m |kNm/m kNrn/m; kN/m | kN/m kN/m KN/m | KNm/m|KkKNm/m | kN/m | kN/m kN/m
040 | 0,349 | 1,87 | 0408 0326 | 466 | 3,73 - 689 | - |0326 - . 6,89
i
[
|
|
i ‘

Weitere FuRnoten siehe Beiblatt 1/2 bzw. 2/2

a) Berechnung in Anlehnung an EN 1993-1-3, Angaben informativ

Stand: 13. Februar 2020



Stahl- Trapezprofil

SAB 31/1000 (ECO)

Querschnitts- und Bemessungs

werte nach DIN EN 1993-1-3%

Profiltafel in
Mafte in mm, Radien R=3 mm

1000

Negativiage

333

(=

; ._2.95

| 42.9 50

V/\// S o

|§1 3

42.

//f

Anlage 4.1 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht geprift.
Priifbescheid Nr. T21-014
Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik
Lefpz:g,'den 0‘3 03.2021
Leiter: /~ EBeqrbenter

) M

Nennstreckgrenze des Stahlkemes f |, =

320 N/mm?

MaRgebende Querschnittswerte

| A
Nenn- | Eigenlast Biegung " Normalkraftbeanspruchung Grenzstitzweiten **
blech- | ) :
dicke nicht reduzierter Querschnitt  wirksamer Querschnitt '? Einfeld- | Mehrfeld-
b) trager trager
tN g l+aﬂ I.nfr Ag ig zg Aaﬂ iaﬂ‘ zeff Lgr Lgr
mm kN/m? cm*/m cm?/m cm cm?m cm m
0,40 0,0394 3,24 2,23 3,97 1,02 2,46 0,696 1,41 1,62 - -
Schubfeldwerte
T 5 =
| G stand der Tragfahigkeit '®
' Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit " e S —
[ Lasteinleitung
to T ‘1 | o | T | Fon” a2
| T 14)15) | 14)15) K* 15) K* 15 T ® pL1® T K. LRk LRk .
nek | K K, 1 2 e | ! 2 130 mm | 280 mm
mm KN/m | 10*-m/kN| 104 -m2/KN | 10*-1/kN | 10 -m¥kN | kN/m m kN/m - kN/m kN kN
Normalbefestigung: Verbindung in jedem Untergurt
| | o
| | ~_"_’—____-’
\ f,.——f’/’;fﬂf
.,
Sonderbefestigung: Verbindung mit 2 Schrauben oder verstarkter Unterlegscheibe in jedem Untergurt %)
| =
| S e g
B B |
T | 5 i
/"""rﬁf—ﬂ—’ ‘ I\ [
N i |
IS T o | ? !
PRI } ; !
e ‘ | |

a) Berechnung in Anlehnung an EN 1993-1-3, Angaben informativ
b) Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 ,Eingeschrankte Grenzabmalle (S)".

(Klasse 2 nach DIN EN 508-1:2014)

¢) Eigengewicht des Bleches ohne Schaum und Kaschierung
Weitere FulRnoten siehe Beiblatt 1/2 bzw. 2/2

Stand: 13. Februar 2020




Stahl- Trapezprofil

SAB 31/1000 (ECO)

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3%

Profiltafel in N

MafRe in mm, Radien R= 3 mm

egativlage

Anlage 4.2 zum Prufbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht gepruft.
Prufbescheid Nr. T21-014
Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig, den 03.03.2021

; 1000 , Leiter: ... ...  ~Bearbeiter:
{ - 333 - i29.5 I n, F aaioiat N [

8 429 50, 42, P SEN \ '
Nennstreckgrenze des Stahlkemesf = 320 N/mm? 7
Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung *

T T
Rgiits: | Egldinios ' Elastisch aufnehmbare Schnittgréfien an Zwischenauflagern 124 9)7)
t:jl_eih- ment | | Eniau;s) Quer- Lineare Interaktion
& | lagerkra . : S .
¢ 9 kraft Stitzmomente Zwischenaufiagerkrafte
= | = | 5
[t 7 | 2™ l,e= 10mm |I,,= 60mm [I,,=100mm I =10 mm l,s=60 mm | I,=100mm
[10mm 40mm| ' ’ ' ‘ ‘ ' —
tN MC,RK,F I Rw,ﬂk.A | Vw,ﬂk Moﬁk.ﬂ Mc.ﬂk.! MBM,B i MC‘RK‘B MuRk.B Mc.Rk.B RGRK,I Rw,Rk,B RDRK,E Rw,Rk.B RORK.B R\w.Rk‘B
mm | KNm/m KN/m | kN/m kKNm/m KN/m
0,40 | 0,326 | 1,06 1,87 l n.m. |0,436|0,349/0,436/0,349|0,436/0,349 2092 } 1,06 5,45 4 36 6,69 536
; : |
| i |
Reststiitzmomente *
l,s = 10 mm l,s = 60 mm l,s =100mm Reststutzmomente M,
¢ —
N | minL |[maxL maxM_. | minL maxL maxM,. | minL | maxL | maxM,,
mm m m kNm/m m m kNm/m m m kNm/m
| Mgpe= 0 fir LsminL
s |
— ] L - minL
e | - min
" M. . = -max M
_A/f/ - i maxL — minL li
.//
,///
//,——/ | Mgp = maxMg,  fir L2maxL
/_—”'/ |
Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir abhebende Flachenbelastung "2
Nenn- | Feldmo-| Verbindung in jedem abliegenden Gurt mit Kalotte ®'® Verbindung in jedem anliegenden Gurt®
blach-| ment “EiiaE Endauf- i
dicke lagerkraft Lineare Interaktion lagerkraft M/V- Interaktion
tN MC.RK,F Rw.Rk.A MORI,B Mc.Rk,B Roﬁk,ﬂ RW,RR,E | vw.Rk Rw,Rk,A MoRk,B | MC,RI(,B RoRk,E RW,RIK,B ) Vw,Rk
mm | kNm/m | KkN/m |kNm/m|kNm/m| kN/m | kN/m | kN/m kN/m  |kNm/m|kNm/m | kN/m | kN/m kN/m
0,40 | 0,349 1,87 0,408 | 0,326 | 4,66 3.73 - 6,89 - | 0,326 - - 6,89
|
\
| \ [

a) Berechnung in Anlehnung an EN 1993-1-3, Angaben informativ
Weitere Fufnoten siehe Beiblatt 1/2 bzw. 2/2

Stand: 13. Februar 2020



Beiblatt 1/2 Erlauterungen zu den Querschnitts- und Tragfahigkeitswerten (DIN EN 1993-1-3)

1)

Interaktionsbeziehung fiir M und V (elastisch-elastisch)

A M

For —=— <05 — T

Vo rid Ymo M: re.a/Ymo
Far Ves | 45 gilt Gleichung 6.27 (EN 1993-1-3), die im Sinne der

Vi re! Ymo ’ Sicherheit vereinfacht werden kann:

2
Meq ) Veg S
M. rea/Ymo Vw,kaYMU

2)

Interaktionsbeziehung fiir M und R (elastisch-elastisch)
Sind keine Werte fur R%«s angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu fihren.
Lineare Interaktionsbeziehung fir M und R:

MEd FEd < 1 MEd & I:Ed

— < 1 und =< =
Mc, Rk,B‘{yMD Rw,Rk ,BIYI\M Mgk. B!YMO ng‘a"}'n,n

Fur rechnerisch ermittelte Werte gilt:
0 - 1] -
Mm_a* 1,256:M_ g g Und Rg, 5=1.25R, o 5

Quadratische Interaktionsbeziehung fir M und R:
Feg

ng ,B/ ¥Ym1

M F M
— B < qund —E— <1 —
M. re8/ Ymo Ry re.8/Ym1 Mz, 8! Ymo

3)

Werden quer zur Spannrichtung und rechtwinklig zur Profilebene Linienlasten in das Trapezprofil eingeleitet, so ist
der Nachweis der Tragfahigkeit aus der umgekehrten Profillage als Interaktionsnachweis (vgl. Funote 2)
durchzufuhren.

4)

Fur kleinere Zwischenauflageridngen |, als angegeben, missen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte linear
im entsprechenden Verhéltnis reduziert werden. Fur l.g < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal der Wert far
lag = 10 mm eingesetzt werden

5)

Bei Auflagerlangen, die zwischen den aufgefihrten Auflageriangen liegen, dirfen die aufnehmbaren
Tragfahigkeitswerte jeweils linear interpoliert werden.

6)

Der Profiluberstand fur die wirksame Aufiageriange laa ist mit ¢ 2 40 mm einzuhalten. Die Auflageriange laaz
entspricht der wirksamen Auflageridnge einschlieBlich des Profiliberstandes c. Die hier angegebenen Auflagerkrafte
Rwria sind experimentell bestatigte oder von diesen abgeleitete Werte.

7)

Die Werte gelten nur fur R, < 0,2. Fur B, 2 0,3 ist der Nachweis mit lsg = 10 mm zu fuhren.

8)

Tragfahigkeitsnachweis (plastisch-plastisch) fiir andriickende Einwirkungen:

Stutzmomente sind auf die sich aus den jeweils angrenzenden Feldlangen ergebenden Reststitzmomente Mrri/ymo
zu begrenzen.

Fur das damit unter Bemessungslasten entstehende maximale Feldmoment muss gelten:
Meg = Me ri ¢/ Yo
Auflerdem ist fir die im Endfeld entstehende Endauflagerkraft folgende Bedingung einzuhalten:

Eo. = F

Ed w.Rk.A! Ym1

Fur den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit ist am elastischen System nachzuweisen, dass bei gleichzeitigem
Auftreten von Stitzmoment und Auflagerkraft an einer Zwischenstitze die 0,9-fache Beanspruchbarkeit nicht
Uberschritten wird (vgl. Funote 2)

Sind keine Werte fir Reststiitzmomente angegeben, ist beim Tragfahigkeitsnachweis Mrad/yme = 0 zu setzen.

9)

Bei Verbindung in jedem 2. Gurt mussen die angegebenen Werte halbiert werden.

10)

Kalottenlange = 50 mm.

1)

Wirksame Tragheitsmomente fiir die Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben (-).

12)

Wirksamer Querschnitt fir eine konstante Druckspannung o = fy.

13)

Maximale Stutzweiten, bis zu denen das Trapezprofil ohne lastverteilende Maftnahmen begangen werden darf.




Beiblatt 2.1/2 | Erliduterungen zu den Schubfeldwerten (DIN EN 1993-1-3)

14)

Der Grenzwert der Beanspruchbarkeit zur Einhaltung des maximalen Gleitwinkels 1/750 ergibt sich aus:

7.0258 1 _ 1 1 1 mit Ls = Gesamtlange des Schubfeldes in m </
Cd 750 YM,ser 750 fK1 + KZ"LS] ¥M, ser &

1

15)

Die Schubsteifigkeit S in kN zur Berechnung der Gesamtverformung des Schubfeldes ergibt sich vereinfachtzu; '

S = Ls ‘ ‘ mit e_ = Abstand der Verbindungselemente in den Langsstéfen in m.
“K1 + K e+ Ky 4 K;J/Ls}

Zur genaueren Berechnung siehe FuRnote . Falls keine weiteren Angaben gemacht werden, gelten die
angegebenen K*- Werte fir Unterkonstruktionen aus Stahl.

16)

Der qglobale Beulschubfluss ist an die vorhandenen Stiutzweiten anzupassen:
T T

{Lg/ Lg,? mit Ls = maximale Einzelstitzweite in m. Fur Einfeldtrager kann Texs verdoppelt werden.

' -
Rk,a™ "Rk,g

17)

Im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ist nachzuweisen:

Der Nachweis von Ty cx ist nur bei bituminds verklebten

Tea = Tog Und Teg <Tp,cn Y ser Dachaufbauten erforderlich.

18)

Im Grenzzustand der Tragfahigkeit ist nachzuweisen:

Teg < Traa/yms und Ty < T'pe o/ ¥ms

19)

Die Bemessungswerte der Quer- und Auflagerkrafte sind um Feqs = + Ks - Tea ZU vergréfern.

20)

Sonderausfiihrungsarten der Befestigung:

Eine Sonderausfiihrung der Befestigung ist gegeben, wenn jede Rippe mit je einem Befestigungselement unmittelbar
neben jedem Steg des Trapezprofils (siehe Bild 1) befestigt wird. Alternativ darf eine runde oder rechteckige
Unterlegscheibe (siehe Bild 2), die unter das mittig eingebrachte Befestigungselement anzuordnen ist, verwendet
werden. Die Unterlegscheibe muss den Untergurt in seiner gesamten ebenen Breite Uberdecken.

Fur die Scheibendicke d gilt:

3
d= 27 -1 '\f

cor

mit | = Untergurtbreite des Trapezprofils
> 2,0mm c. = Breite der Unterlegscheibe in Trapezprofilléangsrichtung oder
Durchmesser der Unterlegscheibe

PV " m
| |
Bild 1 Bild 2

s
CLI

21)

Einzellasten Fir in kN je Rippe fur die Einleitung in Trapezprofile in Spannrichtung chne Lasteinieitungstrager.

22)

Bei exzentrischer Lasteinleitung, z.B. aus der Weiterleitung der Krafte aus dem Festpunkt der Aullenschale
zweischaliger Dacher in das Schubfeld, ist zusatzlich nachzuweisen:

Tes = TirdYmo

Erlauterungen zu den Schubfeld-Beiwerten

Wert Einheit
Ki Konstante zur Gleitwinkelberechnung m/kN
K> Konstante zur Gleitwinkelberechnung m2/kN
Ks*  Konstante zur Gesamtverformungsberechnung 1/kN
K»*  Konstante zur Gesamtverformungsberechnung m2/kN
Ks Faktor fur die Endauflager- und Querkraft -

L Referenzlange (Einzelstitzweite) fur Trug m

Lsi Einzelstutzweite m
Treg Qlobaler Beulschubfluss bei Lr kN/m
Tra  Kleinstwert aus dem lokalen Beulschubfluss und dem Spannungsnachweis kN/m
Tock  Grenzschubfluss fir die Relativverformung h/20, h = Profilhdhe kN/m

Twe  Grenzschubfluss zur Begrenzung der Querbiegespannung kN/m




Beiblatt 2.2/2 | Erlduterungen zu den Schubfeldwerten (DIN EN 1993-1-3)

= Alternativ zu FuRnote '® kann die Schubsteifigkeit S in kN nach ECCS berechnet werden:/ 7
S= LS = mit Ls = Gesamtldnge des Schubfeldes in m
: Koo o+ Kyay
Kyo+Ky g +————
Ls
Beiwerte ai:
Anzahl der Felder — 1 2 3 4 5 6 7 8
Anzahl der Auflager — 2 3 4 5 6 7 8 9
(o f] 1,00 | 1,00 | 0,85 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60
az 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,67 | 0,55 | 0,50 | 0,44 | 0,40
Qs 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,71 | 0,64 | 0,58 | 0,53
as = 1,0 fur Schubfelder ohne Quersto}
o =13+03'm
ny = Anzahl der Querstéle im Schubfeld




