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Designprofielen
Puntprofielen en specials
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DESIGN
GEVELOPLOSSINGEN

Bijzondere profielen voor een onderscheidend uiterlijk van een gevel
komen vaak bij SAB-profiel vandaan. Mooie voorbeelden hiervan zijn

het al langer bestaande en veel verkochte SAB-twin en de verschillende
puntprofielen, SAB-Pyramid en SAB-Diamond. Dit pakket is recentelijk
verder uitgebreid met een aantal mooi vormgegeven profielen zoals

het potdekselprofiel, de blokprofielen, SAB-Merlon, SAB-Robusta en de
SAB-Pagode®. Hiermee kan in elk nieuwbouw- en renovatieproject volop
worden gevarieerd, zowel in horizontale als in verticale montage. In deze
brochure vind je meer inspiratie en informatie.

Al deze profielen zijn in het bijzonder Dit geeft oneindig veel mogelijkheden om
geschikt om te maken in Colorcoat Prisma® fraaie design geveloplossingen te realiseren
dan wel in Colorcoat HPS200 Ultra®. in nieuwbouw en renovatie projecten.
Hierdoor zijn alle producten in meer dan Niet alleen voor industriéle gebouwen

40 uni-kleuren en 10 speciale metallic en bedrijfshallen, maar juist ook voor
kleuren te leveren (zie de SAB website). sportaccommodaties, kantoren en woningen.

Betekenis iconen

|E| Staal 7| Perfovol (P vol) ALU|  Aluminium

Carrier-opbouw Opbouwsysteem

met vliesgevel horizontale buitenplaat

Carrierpaneel, omega profiel, gevelplaat in Binnendoos, (glaswol/steenwol) isolatie,
iedere mogelijke oriéntatie verticale omega-profiel, gevelplaat

* Op perfo toepassing in een buitengevel is geen Confidex® garantie mogelijk.






Project: BVG Comphaan Rijswijk

Architect: Habeon Architecten

Aannemer: Heembouw

Montage: Cladding Partners

Producten: Breed assortiment aan SAB designprofielen in
verschillende kleuren Colorcoat Prisma®
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Project: Royal Brinkman Maasbree
> Architect: Architectenbureau Eugelink Architectuur

> Montage: Cladding Partners

> Producten: SAB-Twin 33/1000 in Colorcoat Prisma® Zeus Matt



Project: The Style Outlets Amsterdam-Halfweg
Architect: Common Affairs

Aannemer: Bouwcombinatie De Nijs - UBA
Montage: Welmecon

Producten: Breed assortiment aan SAB design-
profielplaten in verschillende kleuren Colorcoat
HPS200 Ultra®
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Project: NTS Eindhoven
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Architect: 2Architecten

Aannemer: Peter Peters

Montage: Emon BV

Producten: SAB-Potdeksel 22/500 in Colorcoat
Prisma® Black Grey
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Project: DC T-Port Logistic Campus Almelo

> Architect: Wilma Wastiau

> Montage: Habemo Building Partner
Producten: SAB-Pyramid 50/882 in Colorcoat
Prisma® Kronos
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SAB-Merlon in Colorcoat Prisma® Seren Copper
SAB-Robusta in Colorcoat Prisma® Seren Copper
en Black Textured
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Project: KPN Datacenter Eindhoven

> Montage: Derckx

> Producten: SAB-Diamond® 40/440 in Colorcoat
Prisma® Orion

Project: DC Watercampus Almelo

> Architect: Wilma Wastiau

> Montage: Cladding Team Holland

> Producten: SAB-Pyramid 50/882 in Colorcoat
Prisma® Seren Black, Copper, Gold, Silver en
White







Project: Gymnasium Bernrode Heeswijk-Dinther

> Montage: PM.B. Montagebedrijf

> Producten: SAB-Twin in Colorcoat® PE 25 RAL
7016 en RAL 9006

Project: Porta Magna Brugge

> Architect: Gino Debruyne

> Montage: Verhoye Industriele bouw

> Producten: SAB-Potdeksel 22/500 in Colorcoat Prisma® Seren White
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Designprofielen

SAB-Design (=] SAB-Blokprofiel 23/430 []
mm  kg/m’
Een puntprofiel, nokprofiel, kanteelprofiel, blokprofiel 0,75 8,52
of ander speciaal gezet profiel op maat is bespreekbaar 088 9,99
met SAB. Met onze zetbanken kunnen we vele
bijzondere speciale en designprofielen realiseren.
A 2
IS o Ty Y oy S5}
B 430 ] |
Maximale lengte: 6 m Maximale lengte: 6 m
Ook mogelijk als SAB-Blokprofiel 30/415
SAB-Merlon 30/415-175 [s] SAB-Merlon 30/415-100 []
mm  kg/m’ mm  kg/m’
075 882 075 882
0,8 1035 088 10,35
A 25 A 2
N UL s LN U
s L 8 g 0]
Maximale lengte: 6 m Maximale lengte: 6 m
SAB-Merlon 30/415-75 (] SAB-Merlon 30/460 (]
mm  kg/m’ mm  kg/m?
075 8,82 075 7,96
088 10,35 0,88 934
A 2 A =
B as - B | = Ak
Maximale lengte: 6 m Maximale lengte: 6 m
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SAB-Pyramid Blind 39/250

bl [=][7]

i

OINANINA 139

250

0,75
0,88
0,70*
0,80%
1,00%

kg/m?
9,88
15
3,16
3,60
4,52

Maximale lengte: 6 m
* Alleen voor aluminium

SAB-Pyramid 37/460

SAB-Pyramid 37/510

1L

35

20 72 92
460

[:]L7]

SAB-Pyramid 19/470

7298 170 ’

kg/m?
7,22
847

1L

mm  kg/m’
783
9,19

[:1L7]

kg/m”
7,08
8,30

1L

mm  kg/m?
833
9,78

101 126
504 378

kg/m?
7,30
8,57

A
50 50
B
100 99 199 100 199
600 400

Voor alle SAB-Pyramid behalve SAB-Pyramid Blind 39/250 maximale lengte: 7,5 m

Andere puntprofielen zijn ook mogelijk op aanvraag



SAB-Diamond® 40/440 [s] SAB-Robusta 43/440 A [+]

mm  kg/m? mm  kg/m?

0,75 8,36 0,75 8,36
0,88 9,81 0,88 9,81
Maximale lengte: 6,5 m Maximale lengte: 6 m
Andere puntprofielen zijn ook mogelijk op aanvraag
SAB-Pagode® 40/450 [s] SAB-Robusta 43/440 B [s]

mm  kg/m’ mm  kg/m’

0,75 8,18 0,75 8,36
088 9,59 0,88 9,81
A 190 105 75 45
| 40 A 1AM :143
B 30 200 80 B 440 JEL
450
Maximale lengte: 7 m Maximale lengte: 6 m
SAB-PD 22/500 [:]  sAB-Robusta 43/440 C (]

mm  kg/m? mm  kg/m’

0,75 7,36 0,75 8,36
0,88 864 0,88 9,81
A s A 75 45 105
22
B 20 105 i B Mj“
500 410 55 ‘
Maximale lengte: 7,5 m Maximale lengte: 6 m
SAB-Twin 33/1000 [<]

mm  kg/m’
0,75 7,36
0,88 8,64

Maximale lengte: 12 m
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www.sabprofiel.nl

Colorcoat, Colorcoat HPS200 Ultra, Colorcoat Prisma, Colorfarm,
Confidex, Galvalloy, MagiZinc, Repertoire, SAB, SAB-Diamond,
SAB-Pagode, Scintilla zijn geregistreerde handelsmerken van
Tata Steel of haar dochterondernemingen.

De inhoud van deze brochure is met uiterste zorgvuldigheid
samengesteld. Echter Tata Steel noch haar dochteronder-
nemingen zijn verantwoordelijk noch aansprakelijk voor fouten
of mogelijk misleidende informatie.

Voordat klanten gebruik gaan maken van producten of diensten
die worden vervaardigd of geleverd door Tata Steel en haar
dochterondernemingen, dienen zij zichzelf te overtuigen van
de geschiktheid.

Copyright © 2023
SAB-profiel bv

SAB-profiel bv - A Tata Steel Enterprise
Produktieweg 2, NL-3401 MG lJsselstein
Postbus 97, NL-3400 AB lJsselstein

T +31 (0)30 68 79 700

E info@sabprofiel.nl

www.sabprofiel.nl
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