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Lieferprogramm SAB
PROFILBLECHE / Fassade [ Kassetten

Der Einsatz von Kassetten bei der Gebaudekonstruktion hat viele Vorteile. Sie bieten lhnen
eine grofe Freiheit bei der Auswahl und der Montage der AuBenverkleidung und sind bei
Verwendung von Isolationsmaterial wie Glas- oder Steinwolle in hohem Mafe feuerbestdndig.
Kassetten liefern in diesem Fall auch einen ausgezeichneten Beitrag zur Lirmdammung, wobei
die Méglichkeit der Perforation die akustischen Eigenschaften sogar noch verbessert.
Kassetten werden standardmaBig geliefert mit einer Innenbeschichtung von 15 mu (PE 15)in
der Farbe SAB 9002 (grauweil) oder SAB 9010 (weiB). Auch andere Farben und/oder Beschich-
tungen sind auf Anfrage maglich.

SAB B120/600 mit Dichtband Alle SAB-Kassettentypen kénnen bereits in der Fabrik mit einem

o Dichtband versehen werden. Damit hat es auf der Baustelle ein Ende
mit dem unhandlichen Kleben bei Wind und Wetter. Das Band sitzt
immer am richtigen Platz und lduft ohne Unterbrechung ber die
gesamte Lange der Kassetten. Das Dichtband ist einfach zu
komprimieren und bietet eine sehr gute Luftabdichtung. Dank dieses
Extra-Services von SAB-profiel erhhen Sie den Isolationswert und
den Komfort im Gebdude und sparen Kosten auf der Baustelle und
auch Energie.

CICIEIR]  saeesossoo CIOEIE

mm  kg/m® mm  kgim®
075 LTS - — ik 848
a8 10,34 i} 955
100 1y 1m0 1130
113 133 113 1277
128 1472 128 14,11
158 1758 150 16,56

A —— “ —=

‘it fdg ‘o

) n = »
Madmalange: 183 m Produlion ML Mirdestlange: |8 m /7 Masdmallings: 133m Pradukaion KL

SAB B100V&00 EDDEII SAB B110/600 EED[E

mm  kg/m® mm  kgim®
a7s 857 075 g7
a8 1018 ) 1041
1,60 157 100 1183
113 1207 113 1336
125 1448 1.5 1878
150 1735 150 1274

Mindestiange: 1.8 m / Maximallange: 183 m Produlicn ML Mindeslange: 1.8 m ¢ Masdmallinge: 183m Pradudaion ML
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SAB B120/600 CICIEIE  sassi13ois00
mm  kg/m®
a5 9xr
a.e4 1082
1.00 1210
113 1320
125 1527
150 184 _ 150 1AM
& '@_ &
[ | = i |
I F 2
Mindestdange: 1.4 m / Madmallange: 183 m Produkion ML Mindestiange: 1.8 m / Maximallinge- 133 m Froduktion KL
Mindestdange: 0,8 m / Madmallange: 183 m Produktion DE  Mindestlange: 0 m ¢ Masimallinge 183 m Produkzian DE

SAB B140/600 CICIEIR]  saesiasisoo HOEn

mm  kg/m® mm  kgim®
7% an ors an
aeq 140 b= 1140
1.00 1255 1,00 1255
1,13 1404 1,13 1464
125 1819 1,25 14,19
150 1543 1,50 14943
i
= i.t
Mindestange 1.4 m / Maamallange: 183 m Produlticn ML~ Mindestiange: 1.8 m / Madimallinge 153 m Praduktion KL
Mindestdange: 086 m / Maamallange: 183 m Produktion DE
SAB B160/600 CIEE  sassisosoo IO
mm  kg/m mm kgim®
ars a1 0Fs 10,40
028 1,74 0= 1229
1,00 13,35 1,00 1387
113 15,08 1,13 1587
125 [T 1,25 1734
150 oy
Mindestiange: 18 m / Madmallange: 183 m Produltion ML Mindesilange: 06 m / Madmallinge: 183 m Produbaian DE
Mindestange 04 m / Maamallange: 183 m Produktion DE

Albweichende MalBe sind auf Anfrage lisferbar.

Mehr Ober Perforierunc, Alustik und Lirmschute finden Sie aul der
SAB webrsite. Weiters Inforrmationen finden Se aul den Seiten 36-30.
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Vorbemerkungen zur Neufassung DIN 1055
Informationen und Erlduterungen

Fir die Anwendung und Bemessung unserer diinnwandigen Konstruktionselemente ist die DIN 1055 —
Einwirkungen auf Tragwerke — von MalRgebender Bedeutung.

Wie Ihnen sicherlich aus zahlreichen Veréffentlichungen bekannt ist, werden zum 01. Januar 2007,
bundesweit die neue Lastnorm DIN 1055 eingefiihrt und ersetzt die bestehende Norm.

Im Rahmen der fortschreitenden Uberfiihrung von DIN-Standards in europaische Standards, wurde auch
die DIN 1055 komplett iberarbeitet. Besonders die Einwirkungen / Belastungen auf Tragwerke durch
Wind, Schnee und Eis, die die Grundlage fiir die Bemessung der Tragfahigkeit und den Nachweis der
Gebrauchstauglichkeit von Tragwerken liefern, haben sich grundlegend geandert. Fiir die Bauweise im
Metallseichtbau bedeutet das teilweise erhebliche Anderungen im Materialaufwand.

Die Einbettung der Nachweise erfolgte in das neue Sicherheitskonzept, welches in der DIN 1055-100
festgelegt wurde.

Im Nachfolgende erhalten Sie einen Uberblick der wichtigsten neuen Regelungen, ohne Anspruch auf
Vollstandigkeit.

- Deutschland ist in 4 Windzonen eingeteilt.
- Neufassung der Schneezonenkarte mit veranderter Zoneneinteilung.

- Umfangreiche neue Regelungen zu Schneeanhaufungen. Hier gibt es Formelbeiwerte, abhangig von
der Bauform des Gebaudes und der Dachneigung, z.B. Pult-, Sattel-, Shed-, Tonnendach, etc., die zu
eine Erhdéhung bzw. Verminderung der Schneelast fihren kénnen.

- Bei Bauvorhaben im norddeutschen Tiefland sind zuséatzliche Regelungen zu beachten. Fir den
Bereich nordlich des 52. Breitengrades (6stlich von Hannover) und nérdlich des 52,5 Breitengrades
(westlich von Hannover), sind die Belastungstabellen nur nach getrennter Betrachtung, der Durchbiegung
ohne Winddruck als Auflast, Tragsicherheitsnachweis und Tragsichernachweise fir ,auRergewdhnliche
Lastkombination® im Norddeutschen Tiefland, nutzbar.

Bitte beachten Sie, dass die anzusetzenden Belastungen aus Schnee und Wind wesentlich differenzierter
zu betrachten sind. Hierbei kommt der genauen Abklarung der Bauortdaten und der Bauform mit
Gebaudeabmessungen und Dachneigungen fiir die Planung und Kalkulation grofite Bedeutung zu.
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B Windzone 4
BN Windzone 3
BN Windzone 2
0 Windzone 1

Ubersicht Windzonen

52 Breitengrad

Ubersicht Schneezonen
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Kassettenprofil SAB bv SAB B90/500
Zulassige Belastung zulQ (kN/mz) nach DIN EN 1993-1-3 und Anpassungsrichtlinie. s00
Werte nach Priifbescheid T16-050 — ' |

iz Jao |
Maximale Befestigungsabstand vom Aussenblech ist 621 mm. 59&» ( 90

* : Maximale Belastung ohne Beschrénkung der Durchbiegung

25 27

Einfeldtrager andriickende Belastung

Stitzweite (m) 300 325 350 375] 400 425 450 475][ 500 525 550 575] 6,00 625 650 6,75] 700 7,25 7,50 7,75

tn g max f | Endauflagerbreite by = 40 mm

0,75 | 8,83 * 228 | 195 168 146 | 128 | 1,14 1,02 091 082 | 0,75 068 062 057 | 053 049 045 | 042 | 039 0,37 0,34
L/150| 2,28 | 195 168 146 | 1,28 | 1,14 1,02 091 | 082 | 0,75 065 0,57 | 0,50 | 045 040 035 032 | 0,29 0,26 0,23

0,88 | 10,36 * 291 | 248 214 186 | 164 | 145 129 116 | 105 | 095 087 0,79 | 0,73 | 0,67 062 057 | 0,53 | 050 047 044
L/150) 291 | 248 214 186 | 164 | 145 129 1,16 | 102 | 0,88 0,77 067 | 0,5 | 0,52 046 041 | 037 | 0,33 0,30 0,27

1,00 | 11,78 * 349 | 297 25 223 |19 | 1,74 155 139 | 126 | 1,14 104 095 087 | 0,80 0,74 069 | 064 | 060 05 052
L/150| 3,49 | 297 2,56 2,23 | 196 | 1,74 15 135 1,15 | 1,00 087 0,76 | 0,67 | 0,59 0,53 047 | 042 | 0,38 0,34 0,31

1,13 | 1331 * 396 | 338 291 254|223 198 176 158 | 143 | 129 118 1,08 | 099 | 091 084 078 | 0,73 | 068 0,63 0,59
L/150| 3,96 | 3,38 291 254 | 223 | 198 1,76 153 | 131 | 113 098 0,86 0,76 | 0,67 060 0,53 | 048 | 0,43 0,39 0,35

1,25 | 14,72 * 440 | 375 323 282|248 | 219 19 1,76 | 158 | 144 131 120 | 1,10 | 1,01 094 087 | 0,81 | 0,75 0,70 0,66
L/150| 4,40 | 3,75 3,23 282 | 248 | 219 196 1,70 | 145 | 126 109 096 | 0,84 | 0,74 066 059 | 0,53 | 048 043 0,39

1,50 | 1766 * 531 | 453 390 340 | 299 | 265 236 212 | 191|173 158 145 ) 133 | 122 113 105 | 098 | 091 0,85 0,80
L/150| 5,31 | 453 3,90 340 | 299 | 265 236 205 1,76 | 1,52 132 1,15 1,02 | 090 0,80 0,71 | 0,64 | 0,58 0,52 0,47

abhebende Belastung

Stiitzweite (m) 300 325 350 375] 400 425 450 475] 500 [ 525 550 575] 600] 625 650 6,75] 700 7,25 7,50 7,75

tn

9
0,75 | 8,83 * 181 | 154 133 1,16 | 102 | 090 080 0,72 | 065 | 0559 054 049 | 045 | 042 039 036 | 033 | 0,31 029 0,27
0,88 |10,36| * 242 | 206 178 155|136 | 121 1,08 09 | 087 | 0,79 0,72 066 | 060 | 056 052 048 | 044 | 041 039 0,36
1,00 | 11,78 * 298 | 254 219 191 | 168 | 148 132 119 | 107 | 097 089 081 074 | 069 063 059 | 055 | 0551 048 045
1,13 | 1331 * 338 | 2,88 249 217 | 19 | 169 150 135 | 122|110 101 092 085 | 0,78 0,72 067 | 062 | 0,58 054 0,51
1,25 | 1472 * 375 | 320 276 240 | 211 | 187 167 150 | 135 | 123 112 1,02 | 094 | 087 080 0,74 | 069 | 0,64 060 0,56
1,50 | 1766 * 453 | 386 333 29 | 255 | 226 201 181|163 | 148 135 123 | 1,13 | 104 097 0,89 | 083 | 0,78 0,72 0,68

Zweifeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 300 325 350 375] 400 ] 425 450 475][ 500 [ 525 550 575] 6,00 ] 625 650 675] 7,00 725 7,50 7,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

0,75 | 8,83 * 203 | 1,73 149 130 | 114 | 101 09 081 | 073 | 066 060 055 | 0,51 | 047 043 040 037 | 0,35 0,32 0,30
L/150) 2,03 | 1,73 149 130 114 | 101 o090 081 0,73 | 066 060 055 051 | 047 043 040 037 | 035 0,32 0,30

0,88 | 10,36 * 2,77 | 236 204 1,78 | 156 | 1,38 123 1,11 | 100 | 091 083 0,76 | 069 | 064 059 055 | 051 | 048 044 042
L/150| 2,77 | 2,36 2,04 1,78 | 1,56 | 1,38 1,23 1,11 | 100 091 083 0,76 | 069 | 064 059 055 051 | 048 044 042

1,00 | 11,78 * 346 | 295 254 222|195 | 173 154 138 | 125 | 1,13 103 094 | 0,87 | 080 0,74 068 | 064 | 0,59 055 0,52
L/150| 3,46 | 295 254 222 | 195|173 154 138 | 125 | 113 103 094 087 | 080 0,74 068 | 064 | 05 055 0,52

1,13 | 13,31 * 393 | 335 289 252|221 |19 175 157 | 142 | 128 117 1,07 | 098 | 091 084 0,78 | 0,72 | 0,67 063 0,59
L/150) 3,93 | 335 2,89 252 221 |19 175 157 | 142 | 128 117 1,07 | 098 | 091 0,84 0,78 | 0,72 | 0,67 0,63 0,59

1,25 | 14,72 * 436 | 3,72 321 2,79 | 245 | 217 194 1,74 | 157 | 142 130 119 | 109 | 1,01 093 086 | 0,80 | 0,75 0,70 0,65
L/150| 4,36 | 3,72 321 2,79 | 245 | 217 194 1,74 | 157 | 1,42 130 119 | 1,09 | 101 093 0,86 080 075 0,70 0,65

1,50 | 17,66 * 527 | 449 387 337 | 29 | 263 234 210 | 190 | 1,72 157 143 | 132 | 121 1,12 1,04 | 097 | 0,9 084 0,79
L/150| 5,27 | 449 3,87 3,37 | 29 | 263 234 210 | 190 172 157 143 | 132 | 121 112 1,04 | 097 | 090 0,84 0,79

abhebende Belastung

Stitzweite (m) 300 [ 325 350 375] 400 ] 425 450 475][ 500 [ 525 550 575] 6,00 ] 625 650 675] 7,00 725 7,50 7,75

tn g max f

0,75 | 8,83 * 197 | 1,73 154 137 | 123 | 1,12 1,02 093 | 085 | 0,78 0,72 067 | 062 | 057 053 049 | 046 | 043 040 0,37
0,88 | 10,36| * 266 | 232 205 182|163 | 146 132 120 | 1,10| 100 093 085 | 0,78 | 0,72 067 062 | 057 | 0,54 050 047
1,00 | 11,78 * 320 | 2,78 245 217 | 193 | 1,74 157 142|130 | 119 109 1,00 | 093 | 086 079 0,73 | 068 | 0,64 059 0,56
1,13 | 13,31 * 363 | 316 278 246 | 219 | 197 178 161 | 147 | 135 124 1,14 | 1,05 | 097 09 083 | 0,77 | 0,72 0,67 0,63
1,25 | 14,72 * 4,03 | 351 3,08 273 | 244 | 219 197 179 | 163 | 149 137 127 | 117 | 1,08 1,00 093 | 0,86 | 0,80 0,75 0,70
1,50 | 17,66] * 486 | 424 3,72 330 | 294 | 264 238 216 | 197 | 180 166 153 | 141 | 130 120 1,12 ] 1,04 | 097 0,90 0,85

Dreifeldtrager andriickende Belastung

Stitzweite (m) 300 325 350 375] 4,00 425 450 475][ 500 525 550 575] 6,00 ] 625 650 675] 7,00] 725 7,50 7,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

075|883| * | 254216 187 162 143] 126 1,13 1,01 [ 091] 083 076 069 ] 063 ] 058 054 050 | 047 | 043 041 0,38

L/150 2,54 | 216 187 162 | 143 | 126 1,13 1,01 091 083 0,76 069 | 0,63 | 0,58 054 050 047 | 043 041 0,38
* 347 | 295 255 222| 19 | 173 154 138 | 125 | 113 103 094 | 087 | 080 074 069 | 064 | 059 055 0,52
L/150| 3,47 | 295 2,55 222 | 195|173 154 138 | 125 | 1,13 103 094 | 0,87 | 0,80 0,74 0,69 | 064 | 0,59 055 0,52

433 | 369 318 277 | 244 | 216 192 1,73 | 156 | 1,41 129 118 | 108 | 1,00 092 086 | 0,80 | 0,74 069 0,65
L/150| 4,33 | 3,69 3118 2,77 | 244 | 216 192 1,73 | 156 | 1,41 129 1,18 | 1,08 | 100 092 0,86 0,80 | 0,72 0,65 0,59

492 | 419 361 315 | 277 | 245 218 196 | 1,77 | 161 146 134 | 123 | 1,13 105 097 | 0,9 | 084 0,79 0,74

L/150) 492 | 419 361 3,15 | 2,77 | 245 2,18 1,96 | 1,77 | 1,61 146 134 | 123 | 113 1,05 0,97 | 09 | 0,81 0,73 0,67
* 545 | 465 4,01 349 | 307 | 272 242 218 | 19 | 1,78 162 148 | 136 | 1,26 116 1,08 | 1,00 | 0,93 087 0,82

L/150| 545 | 465 4,01 349 | 3,07 | 272 242 218 | 196 | 1,78 162 148 | 1,36 | 1,26 1,16 1,08 | 1,00 | 0,90 0,82 0,74
* 6,59 | 561 484 421|370 | 328 293 263 | 237|215 19 179 165 | 152 140 130 | 121 | 1,13 1,05 0,99
L/150| 6,59 | 561 4,84 421 | 3,70 | 328 293 263 | 237 | 215 19 1,79 | 165 | 1,52 140 130 1,21 | 1,09 0,98 0,89

1,50 | 17,66

abhebende Belastung

Stitzweite (m) 300 325 350 375] 4,00 425 450 475][ 500 [ 525 550 575] 6,00 ] 625 650 675] 7,00 7,25 7,50 7,75

tn g max f

0,75 | 8,83 * 2,36 | 208 18 166 | 149 | 135 123 112 | 1,02 | 092 084 0,77 | 0,71 | 065 060 056 | 0,52 | 048 045 042
0,88 |10,36| * 322 | 281 248 221 |19 | 1,78 161 147 | 134 )| 123 1,12 1,03 094 | 0,87 081 075 | 069 | 065 060 057
1,00 | 11,78 ~ 389 | 339 298 265|236 | 212 192 174 | 159 | 146 134 123 114 | 1,06 099 092 | 085 | 0,80 0,74 0,70
1,13 | 13,31 * 441 | 38 339 3,00 | 268|241 218 198 | 180 | 165 152 140 | 130 | 1,20 1,12 1,04 | 097 | 0,90 084 0,79
1,25 | 1472 ~ 4,90 | 427 376 333|298 | 268 242 220 | 200 | 18 169 156 | 144 | 134 124 116 | 108 | 1,00 094 0,88
1,50 | 17,66 * 591 | 516 454 4,03 | 360 | 323 292 265 | 242 | 221 204 188 | 174 | 161 150 140 130 | 121 113 1,06

Kassettenprofil SAB bv SAB B90/500
Belastungstabelle andriickende und abhebende Belastung November 2017
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Kassettenprofil SAB bv SAB B90/500 P32z
Zulassige Belastung zulQ (kN/mz) nach DIN EN 1993-1-3 und Anpassungsrichtlinie. 55
Werte nach Priifbescheid T16-050 e R sese
Maximale Befestigungsabstand vom Aussenblech ist 621 mm. 89 S : :
* : Maximale Belastung ohne Beschrénkung der Durchbiegung L e
25 Perfo 3
Einfeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 300 325 350 375] 400 425 450 475][ 500 525 550 575] 6,00 625 650 6,75] 700 7,25 7,50 7,75
tn g max f | Endauflagerbreite by = 40 mm

0,75 | 7,89 * 222 | 190 163 142|125 111 09 089 | 080 | 0,73 066 061 056 | 051 047 044 | 041 | 038 036 033
L/150| 2,22 | 190 163 142 | 125 | 111 099 0,86 0,73 | 063 055 048 | 043 | 0,38 0,33 0,30 | 0,27 | 0,24 0,22 0,20

0,88 | 9,26 * 2,70 | 230 199 173|152 | 135 120 108 | 097 | 088 080 0,74 | 068 | 062 058 053 | 050 | 046 043 041
L/150| 2,70 | 2,30 199 1,73 | 152 | 135 117 099 | 085 | 0,73 064 056 | 049 | 044 039 035 031 | 0,28 0,25 0,23

1,00 | 10,52 * 315 | 2,68 231 201|177 | 157 140 125)| 113 | 103 094 086 079 | 0,72 067 062 | 058 | 0,54 0,50 047
L/150| 3,15 | 2,68 2,31 201 | 1,77 | 1,56 131 112 | 096 | 083 0,72 063 | 0,55 | 049 044 0,39 | 035 0,31 0,28 0,26

1,13 | 11,89 * 357 | 3,04 262 229 | 201|178 159 142|129 | 117 106 097 | 089 | 082 076 0,71 | 066 | 061 057 0,54
L/150| 3,57 | 3,04 262 229 | 2,01 | 1,77 149 1,27 | 109 | 094 082 0,72 | 0,63 | 0,56 0550 044 | 040 | 0,36 0,32 0,29

1,256 | 13,15 * 396 | 338 291 254|223 198 176 158 | 143 | 129 118 1,08 | 099 | 091 084 078 | 0,73 | 068 0,63 059
L/150| 3,96 | 3,38 291 254 | 223 | 197 166 141 | 121 | 1,04 091 0,79 | 0,70 | 062 0,55 049 | 044 | 0,40 0,36 0,32

1,50 | 15,78 ~ 4,78 | 408 351 3,06 | 269 | 238 213 191 | 172 | 156 142 130 | 120 | 1,10 1,02 094 | 0,88 | 082 0,77 0,72
L/150| 4,78 | 408 3,51 3,06 | 269 | 237 200 170 146 | 1,26 1,09 096 084 | 0,75 066 059 | 053 | 048 043 0,39

abhebende Belastung

Stiitzweite (m) 300 325 350 375] 400 425 450 475] 500 [ 525 550 575] 600] 625 650 6,75] 700 7,25 7,50 7,75

tn

9
0,75 | 7,89 * 1,75 | 1,49 129 112|098 | 087 0,78 0,70 | 0,63 | 057 052 048 | 044 | 040 037 035 032 0,30 028 0,26
0,88 | 9,26 * 2,34 | 200 172 150|132 1,177 1,04 093 | 084 | 0,77 0,70 064 | 059 | 0,54 050 046 | 043 | 040 037 035
1,00 | 10,62 * 289 | 246 213 185 | 163 | 144 129 115 )| 1,04 | 094 086 0,79 | 0,72 | 0,67 062 057 | 053 | 050 046 043
1,13 | 11,89 * 329 | 280 241 210 | 185 | 164 146 131 )| 1,18 | 107 098 089 082 )| 0,76 0,70 065 | 060 | 056 053 049
1,25 | 13,15 * 365 | 311 268 233|205 18 162 145 )| 131|119 109 099 | 091 | 0,84 0,78 0,72 | 067 | 062 0,58 055
1,50 | 15,78 * 440 | 375 323 282 )| 248 | 219 19 176 | 158 | 144 131 120 110 | 101 094 087 | 0,81 ]| 0,75 0,70 0,66

Zweifeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 300 325 350 375] 400 ] 425 450 475][ 500 [ 525 550 575] 6,00 ] 625 650 675] 7,00 725 7,50 7,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

0,75 | 7,89 * 197 | 168 144 126 | 1,11 | 098 087 0,78 | 0,71 | 064 059 054 | 049 | 045 042 039 | 0,36 | 0,34 0,31 0,29
L/150 197 | 1,68 144 126 1,11 | 098 o087 0,78 | 0,71 | 0,64 059 054 | 049 | 045 042 0,39 | 036 | 0,34 0,31 0,29

0,88 | 9,26 * 2,70 | 230 198 1,73 | 1562 | 134 120 1,08 | 097 | 0,88 080 0,73 | 067 | 062 057 053 | 050 | 046 043 040
L/150) 2,70 | 230 198 1,73 | 1,52 | 1,34 1,20 1,08 097 | 088 080 0,73 | 067 | 062 057 053 050 | 046 043 0,40

1,00 | 10,52 * 338 | 288 248 216 | 19 | 168 150 135 122 | 1,10 1,00 092 | 084 | 0,78 0,72 0,67 | 062 | 0,58 0,54 0,51
L/150 3,38 | 288 248 216 | 190 | 168 150 135 122 1,10 1,00 092 084 0,78 0,72 067 | 062 | 0,58 054 0,51

1,13 | 11,89 ~ 384 | 327 282 245|216 | 191 170 1563 | 138 | 125 114 1,04 | 09 | 0,88 0,82 0,76 | 0,70 | 0,66 0,61 0,57
L/150 3,84 | 3,27 282 245 216 | 191 170 153 | 138 | 1,25 114 1,04 | 096 | 088 082 0,76 | 0,70 | 0,66 0,61 0,57

1,256 | 13,15 * 426 | 363 313 2,72 | 239 | 212 18 1,70 | 153 | 139 127 1,16 | 106 | 0,98 091 084 | 0,78 | 0,73 0,68 0,64
L/150| 4,26 | 3,63 313 2,72 | 239 | 212 189 1,70 | 153 | 1,39 127 1,16 | 1,06 | 098 091 0,84 | 0,78 | 0,73 0,68 0,64

1,50 | 15,78 | * 514 | 438 3,78 3,29 | 2,89 | 256 228 205|185 | 168 153 140 | 128 | 1,18 1,09 1,02 | 094 | 0,88 082 0,77
L/150| 5,14 | 438 3,78 3,29 | 2,89 | 256 228 205 185 168 153 140 1,28 | 1,18 1,09 1,02 | 094 | 088 0,82 0,77

abhebende Belastung

Stitzweite (m) 300 [ 325 350 375] 400 ] 425 450 475][ 500 [ 525 550 575] 6,00 ] 625 650 675] 7,00 725 7,50 7,75

tn g max f

0,75 | 7,89 * 186 | 165 147 131 | 119 | 1,07 098 090 | 082 | 0,76 0,70 065 | 061 | 056 052 048 | 045 | 042 039 0,36
0,88 | 9,26 * 262 | 229 202 180 | 161 | 145 131 119 | 109 | 1,00 092 084 | 0,77 | 0,71 066 061 | 057 | 0,53 049 046
1,00 | 10,62 * 317 | 2,76 243 215|192 | 1,73 15 142 | 129 | 118 109 1,00 | 093 | 085 0,79 0,73 | 068 | 0,63 059 0,56
1,13 | 11,89 * 360 | 313 276 244 | 218 | 196 1,77 161 | 146 | 134 123 1,14 | 1,05 | 097 09 083 | 0,77 | 0,72 067 0,63
1,26 | 13,15 * 3,99 | 348 306 2,71 | 242 | 218 197 178 | 163 | 149 137 126 | 117 | 108 099 092 086 | 0,80 0,75 0,70
1,50 | 15,78 * 482 | 420 369 327 | 292 | 263 237 215 ] 19 | 180 165 152 | 141 | 1,30 120 1,11 ] 1,04 | 096 0,90 0,84

Dreifeldtrager andriickende Belastung

Stitzweite (m) 300 325 350 375] 4,00 425 450 475][ 500 525 550 575] 6,00 ] 625 650 675] 7,00] 725 7,50 7,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

075|789 * [ 246209 181 157 1,38] 122 109 098 [ 088 [ 080 073 067 ] 061 ] 057 052 049 ] 045 042 0,39 0,37

L/150| 2,46 | 2,09 181 157 | 1,38 | 1,22 1,09 0,98 | 088 | 080 0,73 067 061 | 057 052 049 045 | 042 0,39 0,37
* 337 | 287 248 216 | 19 | 168 150 135 121 | 1,10 100 092 | 084 | 0,78 0,72 067 | 062 | 058 0,54 0,51
L/1s0| 3,37 | 2,87 248 2,16 | 1,90 | 168 15 135 1,21 | 1,10 100 092 0,84 | 078 0,72 0,65 059 | 0,53 048 043

0,88 | 9,26

4,22 | 360 3,10 2,70 | 238 | 210 18 168 | 152 | 138 126 1,15 | 1,06 | 097 09 0,83 | 0,78 | 0,72 068 0,63
L/150| 4,22 | 360 310 2,70 | 2,38 | 210 1,88 168 | 1,52 | 1,38 126 1,15 | 105 | 093 0,82 0,74 | 0,66 | 0,59 0,54 0,49

479 | 409 352 307 | 270|239 213 191 | 173 | 157 143 131|120 | 1,10 1,02 095 | 0,88 | 082 0,77 0,72

L/150| 4,79 | 409 3,52 3,07 | 270 | 239 213 191|173 | 157 143 131|119 | 105 094 084 | 0,75 0,68 061 0,55
* 532 | 453 391 340 | 299 | 265 236 212 | 192 | 1,74 158 145| 133 | 123 113 105 | 098 | 091 085 0,80

L/M50| 532 | 453 391 340 | 299 | 265 236 212|192 | 1,74 158 145 | 132 | 117 1,04 093 | 083 | 0,75 0,68 0,61
* 6,42 | 547 472 411 | 361 | 320 286 256 | 231|210 191 175 161 | 148 137 127 | 118 | 1,10 1,03 0,96
L/150| 6,42 | 547 472 411 | 3,61 | 3,20 286 25 | 2,31 | 210 191 175 159 | 1,41 125 1,12 | 1,00 | 0,90 0,82 0,74

1,50 | 15,78

abhebende Belastung

Stitzweite (m) 300 325 350 375] 400 425 450 475] 500 525 550 575] 6,00 ] 625 650 6,75

7,00 [ 725 750 7,75

tn g max f

0,75 | 7,89 * 223|197 176 158 | 143|129 118 108 | 098 | 0,89 081 0,74 | 068 | 063 058 054 | 050 | 047 044 041
0,88 | 9,26 * 3,16 | 2,77 245 218 | 19 | 1,76 160 146 | 132 | 120 1,09 1,00 | 092 | 0,84 0,78 0,72 | 067 | 063 0,59 055
1,00 | 10,52 * 385 | 336 29 263|235 211 191 173 | 158 | 145 133 123 113 | 1,04 09 089 | 0,83 | 0,77 0,72 0,68
1,13 | 11,89 ~ 437 | 3,81 336 29 | 266 | 240 217 197 | 180 | 165 151 140 | 128 | 1,18 1,09 1,01 | 094 | 0,88 082 0,77
1,25 | 13,15 ~ 485 | 423 373 331 |29 | 266 240 218 | 199 | 183 168 155 | 142 | 131 121 113 | 105 | 0,98 091 0,85
1,50 | 1578 * 585 | 511 450 399 | 357 | 321 290 264 | 241|220 203 187 | 172 | 158 146 136 | 126 | 1,18 1,10 1,03

Kassettenprofil SAB bv SAB B90/500 P32z
Belastungstabelle andriickende und abhebende Belastung November 2017




A Tata Steel Enterprise

Kassettenprofil SAB bv SAB B90/600

Zulassige Belastung zulQ (kN/mz) nach DIN EN 1993-1-3 und Anpassungsrichtlinie.
Werte nach Priifbescheid T16-050
Maximale Befestigungsabstand vom Aussenblech ist 621 mm.

* : Maximale Belastung ohne Beschrénkung der Durchbiegung

Einfeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 300 325 350 375] 400 425 450 475][ 500 525 550 575] 6,00 625 650 6,75] 700 7,25 7,50 7,75
tn g max f | Endauflagerbreite by = 40 mm

0,75 | 8,48 * 1,71 | 146 125 1,09 | 096 | 0,85 0,76 068 | 061 | 0556 051 046 | 043 | 0,39 036 034 | 031 | 029 027 0,26
L/1s0| 1,71 | 1,46 125 1,09 | 096 | 085 0,76 0,68 | 061 | 053 046 040 036 | 031 0,28 0,25 022 | 0,20 0,8 0,7

0,88 | 9,95 * 233 | 19 171 149 | 131 | 1,16 1,04 093 | 084 | 0,76 069 063 | 058 | 0,54 050 046 | 043 | 040 037 035
L/1s0| 2,33 | 1,99 171 149 | 131 | 116 1,04 093 | 080 069 060 052 | 046 | 041 036 032 029 | 0,26 0,24 0,21

1,00 | 11,30 * 291 | 248 214 186 | 164 | 145 129 116 | 105 | 09 087 079 | 0,73 | 067 062 057 | 0553 | 0,50 047 044
L/150| 2,91 | 248 214 186 | 164 | 1,45 129 113 | 097 | 0,84 0,73 064 | 0,5 | 0,50 044 0,39 | 035 | 0,32 0,29 0,26

1,13 (12,77 * 330 | 281 243 211|186 | 165 147 132)| 1,19 | 108 098 09 | 083 | 0,76 0,70 065 | 061 | 057 0,53 049
L/150| 3,30 | 2,81 243 2,11 | 186 | 165 147 1,28 | 1,10 | 095 083 0,72 | 0,64 | 0,5 050 045 | 040 | 0,36 0,33 0,29

1,25 | 14,13 * 367 | 313 270 235 | 206 | 183 163 146 | 132|120 109 1,00 092 )| 085 078 0,72 | 067 | 063 059 055
L/150| 3,67 | 3,43 2,70 235 | 2,06 | 1,83 163 142 | 122 | 105 092 0,80 0,71 | 062 0,5 0,50 | 044 | 0,40 0,36 0,33

1,50 | 16,95 * 442 | 377 325 283|249 | 220 197 176 | 159 | 144 132 120 | 111 | 1,02 094 087 | 0,81 | 0,76 0,71 0,66
L/150| 4,42 | 3,77 3,25 2,83 | 2,49 | 220 197 1,72 | 147 | 1,27 111 097 | 085 | 0,75 0,67 0,60 | 0,54 | 048 044 0,40

abhebende Belastung

Stiitzweite (m) 300 325 350 375] 400 425 450 475] 500 [ 525 550 575] 600] 625 650 6,75] 700 7,25 7,50 7,75

tn g max f

0,75 | 8,48 * 191 | 162 140 122|107 | 09 08 0,76 | 069 | 062 057 052 | 048 | 044 041 038 | 035 | 0,33 031 0,29
0,88 | 9,95 * 249 | 212 183 159 | 140 124 111 099 | 09 | 0,81 0,74 068 | 062 | 057 053 049 | 046 | 043 040 037
1,00 | 11,30 * 302 | 25 22 193|170 | 151 134 121 109 | 09 09 082 076 | 0,70 064 060 | 056 | 0552 048 045
1,13 (1277 * 343 | 292 252 220 |19 | 1,71 153 137 | 124|112 102 093 086 | 0,79 073 068 | 063 | 0,59 0,55 0,51
1,25 | 1413 * 381 | 325 280 244 | 214 | 19 169 152 | 137 | 124 113 1,04 | 095 | 088 081 0,75 | 0,70 | 0,65 061 0,57
1,50 11695 ~ 460 | 392 338 294 | 258 | 229 204 183|165 150 137 125 1,15 | 106 098 091 | 084 | 0,79 0,74 0,69

Zweifeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 300 325 350 375] 400 ] 425 450 475][ 500 [ 525 550 575] 6,00 ] 625 650 675] 7,00 725 7,50 7,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

0,75 | 8,48 * 169 | 1,44 124 1,08 | 095 | 0,84 0,75 067 | 0,61 | 055 050 046 | 042 | 039 036 033 | 0,31 | 029 0,27 0,25
L/150 1,69 | 1,44 124 1,08 095 084 075 067 061 | 055 050 046 042 ]| 039 036 033 031 )| 029 0,27 0,25

0,88 | 9,95 * 231|197 170 148 | 130 115 1,03 092 | 083 | 0,75 069 063 | 0,58 | 0,53 049 046 | 042 | 0,40 037 0,35
L/150 2,31 | 1,97 170 148 | 130 115 1,03 092 083 075 069 063 058 | 053 049 046 042 040 037 0,35

1,00 | 11,30 * 289 | 246 212 185 | 162 | 144 128 1,15 | 1,04 | 094 086 0,79 | 0,72 | 067 062 057 | 0,53 | 0,49 046 043
L/150 2,89 | 246 212 1,85 | 162 | 144 1,28 115 104 | 094 086 0,79 | 0,72 | 067 062 0,57 | 053 | 049 046 043

1,13 | 12,77 ~ 328 | 279 241 210 | 1,84 | 163 146 131 | 118 | 107 097 089 | 0,82 | 0,75 0,70 065 | 060 | 0,56 052 0,49
L/150| 3,28 | 2,79 241 210 | 1,84 | 163 146 131 | 118 | 107 097 0,89 | 082 | 0,75 0,70 0,65 0,60 | 0,5 0,52 0,49

1,256 | 14,13 * 364 | 310 267 233|205 181 162 145 | 131 | 119 108 099 | 091 | 084 0,77 0,72 | 067 | 0,62 058 0,54
L/150 3,64 | 310 267 233 | 2,05 181 162 145|131 | 119 108 099 | 091 | 0,84 0,77 0,72 | 0,67 | 0,62 0,58 0,54

1,50 | 16,95 * 439 | 3,74 323 2,81 | 247 | 219 195 1,75 | 158 | 143 131 120 1,10 | 1,01 094 087 | 0,81 | 0,75 0,70 0,66
L/150| 4,39 | 3,74 323 281 | 247 | 219 195 175|158 | 143 131 120 1,10 | 101 094 087 | 081 | 0,75 0,70 0,66

abhebende Belastung

Stitzweite (m) 300 [ 325 350 375] 400 ] 425 450 475][ 500 [ 525 550 575] 6,00 ] 625 650 675] 7,00 725 7,50 7,75

tn g max f

0,75 | 8,48 * 164 | 144 128 114|103 | 093 085 0,77 | 0,71 | 065 060 056 | 052 | 048 044 041 | 038 | 0,35 0,33 0,31
0,88 | 9,95 * 22119 171 151 | 13 | 122 1,10 1,00 | 092 | 0,84 0,77 0,71 | 065 | 060 055 051 | 048 | 045 042 0,39
1,00 | 11,30 * 267 | 232 204 181 | 161 | 145 131 118 | 108 | 099 091 084 | 0,77 | 0,71 066 061 | 057 | 0,53 050 046
113 | 12,77 * 303 | 263 232 205|183 | 164 148 135|123 | 112 103 095 | 0,88 | 081 075 069 065 | 060 056 0,53
1,256 | 14,13 * 336 | 292 257 228|203 | 182 164 149 | 136 | 124 114 105|098 | 090 083 0,77 | 0,72 | 0,67 062 0,59
1,50 | 16,95| * 4,05 | 3563 310 2,75 | 245|220 199 180 | 164 | 150 138 127 | 1,18 | 1,08 100 0,93 | 0,86 | 0,81 0,75 0,71

Dreifeldtrager andriickende Belastung

Stitzweite (m) 300 325 350 375] 4,00 425 450 475][ 500 525 550 575] 6,00 ] 625 650 675] 7,00] 725 7,50 7,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

075|848 * [ 21118 15 135 1,19 ] 1,05 094 084 [ 0,76 ] 069 063 0,58 ] 0,53 | 0,49 045 042 ] 0,39 | 0,36 0,34 0,32

L/1s0| 211 | 1,80 155 135 | 119 | 1,05 094 0,84 | 0,76 069 063 0,58 | 0,53 | 049 045 042 039 | 0,36 0,34 0,31
* 289 | 246 212 185 | 163 | 144 128 115 | 104 | 094 08 079 | 0,72 | 067 062 057 | 0553 | 049 046 043
L/150 2,89 | 246 212 185 | 163 | 144 128 115 104 | 094 086 0,79 | 0,72 | 067 062 057 | 053 | 049 045 041

0,88 | 9,95

361 | 3,08 265 231|203 18 160 144 | 130 | 1,18 107 098 | 09 | 0,83 0,77 0,71 | 066 | 062 0,58 054
L/150| 3,61 | 3,08 265 231 | 203 18 160 144 130 118 107 098 09 | 083 0,77 0,71 | 0,66 | 0,60 0,54 0,49

4,09 | 349 301 262 | 230 | 204 182 163 | 147 | 134 122 111|102 | 094 087 081 | 0,75| 070 066 0,61

L/150| 4,09 | 349 3,01 262 | 230 | 204 182 163 | 147 | 1,34 122 111 | 1,02 | 094 o087 081 | 0,75 | 0,68 0,62 0,56
* 455 | 387 334 291 | 256 | 226 202 181 | 164 | 148 135 124 | 114 | 1,05 097 09 | 0,83 | 0,78 0,73 0,68

L/150| 4,55 | 3,87 3,34 291 | 2,56 | 226 2,02 181 | 164 | 148 135 124 | 114 | 105 097 0,90 | 083 | 0,76 0,68 0,62
* 549 | 468 4,03 351 | 309 | 273 244 219 | 198 | 179 163 149 137 | 126 117 1,08 | 1,01 | 094 0,88 0,82
L/150| 549 | 468 4,03 351 | 3,09 | 273 244 219 | 198 | 1,79 163 1,49 | 137 | 126 1,17 1,08 | 1,01 | 091 0,82 0,75

1,50 | 16,95

abhebende Belastung

Stitzweite (m) 300 325 350 375] 4,00 425 450 475][ 500 [ 525 550 575] 6,00 ] 625 650 675] 7,00 7,25 7,50 7,75

tn g max f

0,75 | 8,48 * 197 | 1,74 154 138 | 124 | 1,13 1,02 094 | 086 | 079 0,73 068 | 063 | 0,59 055 051 | 047 | 044 041 0,39
0,88 | 9,95 * 268 | 235 207 184 | 165 | 149 135 122 112|103 095 087 | 081|075 069 064 | 060 | 056 052 049
1,00 | 11,30 ~ 324 | 283 249 221|197 | 177 160 145 )| 132|121 112 1,03 095 | 0,88 082 0,76 | 0,71 | 066 0,62 058
1,13 | 12,77 ~ 368 | 321 28 250 | 224|201 182 165 | 150 | 138 127 117 | 108 | 1,00 093 087 | 0,81 | 0,75 0,70 0,66
1,25 | 1413 ~ 4,08 | 356 3,13 2,78 | 248 | 223 201 183 | 167 | 153 14 130 | 120 | 1,11 1,04 09 | 090 | 0,84 0,78 0,73
1,50 116,95 * 493 | 430 378 335|300 269 243 221|201 |18 170 156 | 145 )| 134 125 116 | 108 | 1,01 094 0,88

Kassettenprofil SAB bv SAB B90/600
Belastungstabelle andriickende und abhebende Belastung November 2017




ATata Steel Enterprise

Kassettenprofil SAB bv SAB B90/600 P3Z2Z
Zulassige Belastung zulQ (kN/mz) nach DIN EN 1993-1-3 und Anpassungsrichtlinie. 500 5.5
Werte nach Priifbescheid T16-050 J’#ia“ﬁ\___dﬁ‘;a““f — XXXl
Maximale Befestigungsabstand vom Aussenblech ist 621 mm. 89 2 ( 0 : : ::js,s
* : Maximale Belastung ohne Beschrénkung der Durchbiegung .P:r: : =
s 27
Einfeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 300 325 350 375] 400 425 450 475][ 500 525 550 575] 6,00 625 650 6,75] 700 7,25 7,50 7,75

tn g max f | Endauflagerbreite by = 40 mm

0,75 | 7,46 * 168 | 1,43 123 1,07 | 094 | 083 0,74 067 | 060 | 055 050 046 | 042 | 039 036 033 | 031 | 029 027 025
L/1s0| 168 | 1,43 123 1,07 | 094 | 083 0,74 067 | 055 | 051 045 0,39 | 0,34 | 0,30 0,27 0,24 | 0,22 | 0,19 0,18 0,16

0,88 | 8,75 * 224 | 19 164 143|126 1,11 099 089 | 080 | 0,73 067 061 056 | 052 048 044 | 041 | 038 036 034
L/150| 2,24 | 190 164 143 | 1,26 | 109 092 0,78 | 067 | 0,58 050 044 | 0,39 | 0,34 0,30 0,27 | 0,24 | 0,22 0,20 0,18

1,00 | 9,95 * 2,75 | 235 202 176|155 | 137 122 110 | 099 | 090 082 0,75 | 069 | 0,63 059 054 | 051 | 047 044 041
L/150| 2,75 | 2,35 2,02 1,74 | 1,43 | 1,20 1,01 0,86 | 0,73 | 063 055 048 | 043 | 0,38 0,33 0,30 | 0,27 | 0,24 0,22 0,20

1,13 | 11,24 * 3,12 | 266 230 200 | 176 | 1,56 139 125 )| 112|102 093 085 0,78 | 0,72 067 062 | 057 | 054 0,50 047
L/150| 312 | 266 230 198 | 163 | 1,36 1,14 097 | 083 | 0,72 063 055 | 048 | 043 038 0,34 | 0,30 | 0,27 0,25 0,22

1,25 | 1243 * 347 | 296 255 222 |19 | 1,73 154 138 | 125|113 103 094 087 | 0,80 0,74 069 | 064 | 059 05 052
L/150| 3,47 | 296 255 2,19 | 1,81 | 151 1,27 1,08 | 093 | 080 0,70 0,61 | 0,54 | 047 042 0,38 | 0,34 | 0,30 0,27 0,25

1,50 | 14,92 * 4,19 | 357 308 268 | 235 | 209 18 167 | 151 | 137 125 114 | 105 | 09 089 083 | 0,77 | 0,72 067 0,63
L/150| 419 | 3,57 3,08 265 | 218 | 1,82 153 130 1,12 | 097 084 0,73 | 065 057 051 045 041 | 0,37 0,33 0,30

abhebende Belastung

Stiitzweite (m) 300 325 350 375] 400 425 450 475] 500 [ 525 550 575] 600] 625 650 6,75] 700 7,25 7,50 7,75

tn g max f

0,75 | 7,46 * 166 | 1,41 122 1,06 | 093 | 0,83 0,74 066 | 060 | 054 049 045 | 041 | 038 035 033 | 030 | 0,28 027 0,25
0,88 | 8,75 * 217 | 1,85 159 139 | 122 108 09 086 | 0,78 | 0,71 064 059 | 054 | 050 046 043 | 040 | 037 035 032
1,00 | 9,95 * 263 | 224 193 168 | 148 | 131 117 105 095 | 0,86 0,78 0,72 | 066 | 0,61 056 052 | 048 | 045 042 0,39
1,13 | 11,24 * 298 | 254 219 191|168 | 149 133 119 | 107 | 097 089 081 075 | 0,69 064 059 | 055 | 0551 048 045
1,25 | 1243 * 331 | 282 243 212 | 186 | 165 147 132 119 | 108 099 09 | 083 | 0,76 0,71 065 | 061 | 057 0,53 0,50
1,50 11492 * 4,00 | 341 294 25 | 225 | 199 178 159 | 144 | 131 119 109 | 1,00 | 092 085 0,79 | 0,73 | 0,68 0,64 0,60

Zweifeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 300 325 350 375] 400 ] 425 450 475][ 500 [ 525 550 575] 6,00 ] 625 650 675] 7,00 725 7,50 7,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

0,75 | 7,46 * 164 | 140 120 105 | 092 | 0,82 0,73 065 | 059 | 053 049 045 | 041 | 038 035 032 | 0,30 | 028 0,26 0,25
L/150 1,64 | 1,40 120 1,05 092 o082 0,73 065 059 | 053 049 045 041 | 038 035 0,32 030 028 0,26 0,25

0,88 | 8,75 * 225|192 165 144 | 127 | 112 1,00 090 | 081 | 0,74 067 061 | 0,56 | 0552 048 044 | 041 | 0,39 036 0,34
L/150| 2,25 | 1,92 165 144 | 1,27 | 112 1,00 090 | 0,81 | 0,74 067 061 | 056 | 052 048 044 | 041 | 039 036 0,34

1,00 | 9,95 * 282 | 240 207 180 | 158 | 140 125 1,12 | 101|092 084 0,77 | 0,70 | 065 060 056 | 052 | 0,48 045 042
L/150 2,82 | 240 207 180 | 15 | 140 125 112 1,01 | 092 0,84 0,77 | 0,70 | 065 060 0,56 | 052 | 048 045 042

1,13 | 11,24 ~ 319 | 2,72 235 2,04 | 1,80 | 159 142 127 | 115 | 1,04 095 087 | 0,80 | 0,74 068 063 | 059 | 0,55 051 048
L/150| 3,19 | 2,72 235 204 1,80 | 159 142 1,27 | 115 | 1,04 095 0,87 | 080 | 0,74 068 063 | 059 | 05 051 048

1,256 | 12,43 ~ 355 | 3,02 261 227|200 177 158 142 | 128 | 1,16 106 097 | 0,89 | 082 0,76 0,70 | 065 | 0,61 057 0,53
L/150| 3,55 | 3,02 261 227 | 2,00 | 177 158 142 | 128 | 1,16 1,06 097 | 089 | 082 0,76 0,70 | 065 | 0,61 0,57 0,53

1,50 | 14,92 * 428 | 365 315 2,74 | 241 | 213 190 1,71 | 1,54 | 140 127 117 | 107 | 0,99 091 085 | 0,79 | 0,73 0,69 0,64
L/150| 4,28 | 365 315 274 | 241 | 213 190 1,71 | 1,54 | 1,40 1,27 117 | 1,07 | 099 091 085 | 0,79 | 0,73 0,69 0,64

abhebende Belastung

Stitzweite (m) 300 [ 325 350 375] 400 ] 425 450 475][ 500 [ 525 550 575] 6,00 ] 625 650 675] 7,00 725 7,50 7,75

tn g max f

0,75 | 7,46 * 155 | 137 122 110 | 099 | 0,90 0,82 0,75 | 0,69 | 063 059 054 | 051 | 047 043 040 | 037 | 035 0,32 0,30
0,88 | 8,75 * 218 | 191 168 150 | 134 | 1,21 1,09 099 | 091 | 0,83 0,77 0,70 | 0,64 | 059 055 051 | 047 | 0,44 041 0,39
1,00 | 9,95 * 264 | 230 202 179 | 160 | 144 130 1,18 | 108 | 098 091 083 | 0,77 | 0,71 066 061 | 057 | 0,53 049 046
1,13 | 11,24 ~ 3,00 | 261 230 204 | 182 | 163 147 134 | 122|112 103 095 | 0,88 | 081 075 069 | 064 | 060 056 0,53
1,256 | 12,43| * 333 | 290 255 226|202 181 164 149 | 136 | 124 114 105|097 | 090 083 0,77 | 0,72 | 0,67 062 0,58
1,50 1492 * 4,02 | 350 3,08 273 | 244 | 219 198 1,79 | 164 | 1650 138 127 | 117 | 1,08 1,00 0,93 | 0,86 | 0,80 0,75 0,70

Dreifeldtrager andriickende Belastung

Stitzweite (m) 300 325 350 375] 4,00 425 450 475][ 500 525 550 575] 6,00 ] 625 650 675] 7,00] 725 7,50 7,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

075|746 * [ 205174 150 131 1,15[ 1,02 091 082 0,74 ] 067 061 056 ] 051 ] 047 044 040] 038 ] 035 0,33 0,31

L/150 2,05 | 1,74 150 131 | 115 | 102 091 082 0,74 | 067 061 056 | 051 | 047 044 040 038 | 035 0,33 0,30
* 281 | 240 207 180 | 158 | 140 125 112 | 101|092 084 077 | 0,70 | 065 060 056 | 052 | 048 045 042
L/150| 2,81 | 240 2,07 180 | 1,58 | 140 125 112|101 | 092 0,84 0,77 | 0,70 | 065 057 0,51 | 046 | 041 0,37 0,34

0,88 | 8,75

352 | 300 259 225|198 | 175 157 140 | 127 | 115 105 09 | 088 | 0,81 0,75 0,70 | 065 | 060 0,56 0,53
L/150) 3,52 | 3,00 2,59 225 1,98 | 1,75 157 1,40 127 | 1,15 104 091 | 080 | 0,71 063 0,5 | 051 | 046 041 0,37

399 | 340 293 256 | 225|199 177 159 | 144 )| 130 1,19 1,09 | 100 | 092 085 0,79 | 0,73 | 068 0,64 0,60

L/150) 3,99 | 340 293 256 | 225 | 199 1,77 159 | 144 | 1,30 119 104 | 091 | 0,81 0,72 0,64 | 058 | 0,52 047 042
* 444 | 378 326 284 | 250|221 197 177 | 160 | 145 132 121|111 | 1,02 095 088 | 0,82 | 0,76 0,71 0,66

L/150| 4,44 | 3,78 3,26 2,84 | 2,50 | 221 1,97 1,77 | 160 | 145 132 115 | 1,01 | 09 0,80 0,71 | 0,64 | 0,57 0,52 047
* 535 | 456 393 343 | 3,01 | 267 238 214 | 193|175 159 146 134 | 123 114 106 | 098 | 092 0,86 0,80
L/150| 535 | 456 3,93 343 | 3,01 | 267 238 214|193 | 175 159 139 122 1,08 09 086 0,77 | 0,69 0,63 0,57

1,50 | 14,92

abhebende Belastung

Stitzweite (m) 300 325 350 375] 4,00 425 450 475][ 500 [ 525 550 575] 6,00 ] 625 650 675] 7,00 7,25 7,50 7,75

tn g max f

0,75 | 7,46 * 186 | 1,64 147 132 | 119 | 1,08 098 09 | 0,83 | 0,77 0,71 066 | 061 | 057 054 050 | 046 | 043 040 0,38
0,88 | 8,75 * 263 | 231 204 182|163 | 147 133 121 )| 1,11 | 102 094 087 | 080 | 0,74 069 064 | 059 | 055 052 048
1,00 | 9,95 * 321 | 280 247 219 | 19 | 1,76 159 144 | 132|121 111 103 095 | 0,88 082 0,76 | 0,71 | 066 0,62 058
1,13 | 11,24~ 364 | 318 280 248 | 222 | 200 180 164 | 150 | 137 126 1116 | 108 | 1,00 093 087 | 0,81 | 0,75 0,70 0,66
1,25 | 1243 ~ 4,04 | 353 3,11 2,76 | 247 | 222 200 182 | 166 | 152 140 129 | 120 | 111 103 09 | 089 | 0,83 0,78 0,73
1,50 | 1492 ~ 4,88 | 426 375 333 | 298 | 268 242 220 )| 201 | 184 169 156 | 144 | 134 125 116 | 108 | 1,01 094 0,88

Kassettenprofil SAB bv SAB B90/600 P32z
Belastungstabelle andriickende und abhebende Belastung November 2017




A Tata Steel Enterprise

Kassettenprofil SAB bv SAB B100/600

Zulassige Belastung zulQ (kN/mz) nach DIN EN 1993-1-3 und Anpassungsrichtlinie.
Werte nach Priifbescheid T16-050
Maximale Befestigungsabstand vom Aussenblech ist 621 mm.

* : Maximale Belastung ohne Beschrénkung der Durchbiegung

Einfeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 400 | 425 450 4,75] 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75] 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Endauflagerbreite by = 40 mm

0,75 | 8,67 * 1,10 | 0,97 087 0,78 | 0,70 | 0,64 058 053 | 049 | 045 042 039 | 036 | 033 031 029 | 028 | 0,26 024 0,23
L/1s0| 1,10 | 097 0,87 0,78 | 0,70 | 0,64 058 0,53 | 0,49 | 044 039 035 0,31 | 0,28 0,25 0,23 | 0,21 | 0,19 0,47 0,16

088 |10,18| * 146 | 1,29 115 1,04 | 093 | 085 0,77 0,71 | 0,65 | 060 055 051 | 048 | 0,44 042 039 | 037 | 0,34 0,32 0,31
L/150| 1,46 | 1,29 115 1,04 | 093 | 085 0,77 0,70 | 062 | 055 049 043 | 0,39 | 0,35 0,32 0,29 | 0,26 | 0,24 0,22 0,20

1,00 | 11,67 * 1,79 | 1,59 142 127 | 115 | 1,04 095 087 | 0,80 | 0,73 068 063 | 059 | 0,55 051 048 | 045 | 042 040 037
L/M1s0| 1,79 | 1,59 142 1,27 | 115 | 104 095 0,83 | 0,73 | 065 058 052 046 | 042 038 0,34 | 031 | 0,28 0,26 0,24

1,13 | 13,07 * 204 | 1,80 161 144|130 1,18 1,08 099 | 091 | 0,83 0,77 0,72 | 066 | 0,62 058 054 | 051 | 048 045 043
L/150| 2,04 | 1,80 161 144 | 1,30 | 118 1,08 095 083 | 0,74 066 059 | 0,53 | 047 043 0,39 | 035 | 0,32 0,29 0,27

1,25 | 14,46 * 226 | 200 179 160 | 145 131 120 109 | 100 | 093 086 0,79 | 0,74 | 0,69 064 060 | 057 | 0,53 0,50 047
L/150| 2,26 | 2,00 179 160 | 145 | 131 120 105 093 | 082 0,73 065 0,5 | 052 047 043 | 039 | 0,36 0,33 0,30

1,50 | 17,35 * 2,73 | 242 215 193 | 175 | 158 144 132|121 | 112 103 09 | 0,89 | 083 0,78 0,73 | 068 | 0,64 060 0,57
L/50, 2,73 | 242 215 193 | 1,75 | 158 144 1,27 | 112 | 099 0,88 0,78 | 0,70 | 0,63 0,57 0,52 | 047 | 043 0,39 0,36

abhebende Belastung

Stiitzweite (m) 400 [ 425 450 4,75] 500] 525 550 575] 6,00 | 625 650 6,75 7,00 ] 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75

tn

9
0,75 | 8,67 * 122 | 1,08 09 087 | 0,78 | 0,71 065 059 | 054 | 050 046 043 | 040 | 037 035 033 031 | 029 027 0,26
0,88 | 10,18 * 160 | 1,41 126 113 | 102 | 093 084 0,77 | 0,71 | 065 0,60 056 | 052 | 049 045 043 | 040 | 0,38 035 0,33
1,00 | 11,67 * 194 | 172 153 138 | 124 | 113 103 094 | 0,86 | 080 074 068 | 063 | 0,59 055 052 | 049 | 046 043 041
1,13 | 13,07 * 22119 174 15 | 141 | 128 117 107 | 098 | 0,90 084 0,77 | 0,72 | 067 063 059 | 055 | 0,52 049 046
1,25 | 14,46 * 245 | 217 193 1,74 | 157 | 142 130 1,18 | 1,09 | 1,00 093 0,86 | 080 | 0,75 0,70 065 | 061 | 0,58 0,54 0,51
1,50 |17,35] * 295|262 233 210 | 189 172 15 143 | 131 ] 121 112 104 | 09 | 090 084 0,79 | 0,74 | 069 065 0,62

Zweifeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75] 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

0,75 | 8,67 * 1,15 | 1,01 091 081 | 073 | 066 061 055 | 051 | 047 043 040 | 037 | 035 0,33 031 | 029 | 027 025 0,24
L/150 1,15 | 1,01 o091 o081 073 | 066 061 055 051 | 047 043 040 037 | 035 033 0,31 | 0,29 | 0,27 0,25 0,24

0,88 | 10,18| * 154|136 121 1,09 | 098 | 0,89 0,81 0,74 | 068 | 063 058 054 | 050 | 047 044 041 | 038 | 036 0,34 0,32
L/150) 1,54 | 1,36 121 1,09 098 o089 081 0,74 068 | 063 058 054 050 | 047 044 041 | 038 | 036 0,34 0,32

1,00 | 11,67 * 19 | 168 150 135|121 | 1,10 1,00 092 | 084 | 0,78 0,72 067 | 062 | 058 054 051 | 047 | 045 042 0,40
L/150 190 | 168 150 135 1,21 | 110 1,00 092 084 078 0,72 067 | 062 | 058 054 051 | 047 | 045 042 0,40

1,13 | 13,07 ~ 215|191 170 153 | 138 | 125 1,14 1,04 | 09 | 0,88 082 0,76 | 0,70 | 066 0,61 057 | 0,54 | 0,51 048 045
L/150 2,15 | 191 170 153 | 1,38 | 125 1,14 1,04 | 096 | 088 082 0,76 | 0,70 | 066 061 057 | 054 | 051 048 045

1,25 | 14,46| * 239|212 189 170 | 153 | 139 126 1,6 | 1,06 | 098 091 084 | 0,78 | 0,73 068 064 | 060 | 0,56 053 0,50
L/150) 2,39 | 212 189 1,70 | 153 | 139 126 1,16 | 1,06 | 098 091 0,84 078 | 0,73 068 064 060 | 056 053 0,50

1,50 | 17,35 * 2,88 | 256 228 205| 18 | 167 153 140 | 128 | 1,18 109 1,01 | 094 | 088 082 0,77 | 0,72 | 0,68 064 0,60
L/150, 2,88 | 2,56 2,28 205 185 | 167 153 1,40 128 | 118 109 1,01 | 094 | 088 082 0,77 | 0,72 | 0,68 0,64 0,60

abhebende Belastung

Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 | 625 650 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75

tn g max f

0,75 | 8,67 * 117 | 107 097 089 | 082 | 0,76 0,71 066 | 061 | 056 052 048 | 045 | 042 039 037 | 0,34 | 032 0,31 0,29
0,88 | 10,18| * 151 | 137 124 114 | 104 | 096 089 082 | 0,75 | 069 064 059 | 055 | 051 048 045 | 042 | 040 037 0,35
1,00 | 11,67 * 1,77 | 160 145 132|121 | 111 102 095 | 088 | 0,81 0,75 069 | 065 | 060 056 053 | 049 | 0,46 044 041
1,13 | 13,07 * 201 | 18 164 150 | 137 | 126 1,16 1,07 | 100 | 092 085 0,79 | 0,73 | 068 064 060 | 056 | 0,53 050 047
1,25 | 14,46| * 223|201 18 166 | 152 | 140 129 119 | 111 | 1,02 094 087 | 0,81 | 0,76 0,71 066 | 062 | 0,58 055 0,52
1,50 | 17,35] * 269 | 243 220 2,01 | 184 | 169 15 144 | 133 | 123 114 105|098 | 091 085 0,80 0,75 | 0,71 067 0,63

Dreifeldtrager andriickende Belastung

Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75 7,00 [ 7,25 7,50 7,75 ] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

075|867| * [ 143127 113 102 092] 083 076 069 | 064 ] 059 054 050 047 [ 044 041 038 ] 036 | 0,34 0,32 0,30

L/1s0| 1,43 | 1,27 113 1,02 | 092 | 0,83 0,76 069 | 064 | 05 054 050 047 | 044 041 0,38 036 | 0,34 0,32 0,30
* 192|170 152 136 | 123 | 1,11 102 093 | 085 | 079 0,73 067 | 063 | 058 055 051 | 048 | 045 043 040
L/1s0| 192 | 1,70 152 136 | 1,23 | 111 1,02 093 085 0,79 0,73 067 | 063 | 0,5 055 0,51 | 048 | 0,45 041 0,38

1,00 | 11,57 237|210 187 168 | 152 138 125 115 )| 105|097 09 083 0,77 | 0,72 067 063 | 0,59 | 056 0,53 0,50

L/M50) 2,37 | 210 187 168 | 152 | 138 125 115|105 097 09 083 077 | 0,72 067 063 | 059 | 0553 049 045

1,13 | 13,07 269 | 239 213 191 | 172 | 15 142 130 | 120 | 1,10 102 095 | 0,88 | 082 0,77 0,72 | 067 | 063 060 0,56

L/150 2,69 | 239 213 191 | 1,72 | 156 142 130 120 | 110 102 095 088 082 0,77 0,72 | 067 | 0,61 0,55 0,51

1,25 | 14,46 299 | 265 236 212 | 191 | 173 158 145 | 133 | 122 113 105|098 | 091 085 080 | 0,75 | 0,70 066 0,62

L/M50) 2,99 | 2,65 236 212 | 191 | 173 158 145 133 | 122 113 105 098 | 091 085 0,80 0,74 | 0,67 0,62 0,56
* 361 | 319 28 25 | 231|209 191 175)| 160 | 1,48 137 127 118 | 1,10 103 09 | 09 | 085 0,80 0,75
L/150| 3,61 | 3,19 285 256 | 2,31 | 209 191 175 160 | 1,48 137 127 118 | 1,70 103 096 | 0,89 | 0,81 0,74 0,68

1,50 | 17,35

abhebende Belastung

Stiitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75

500 | 525 550 575] 6,00 625 650 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75

tn g max f

0,75 | 8,67 * 140 | 1,28 1,17 1,07 | 099 | 0,92 085 0,79 | 0,74 | 069 065 061 | 05 | 052 049 046 | 043 | 041 038 0,36
088 |10,18| * 182 | 165 150 137 | 126 | 1,16 1,08 1,00 | 093 | 086 080 074 | 069 | 064 060 056 | 0553 | 0,50 047 044
1,00 | 11,67 ~ 2,14 | 1,94 176 161 | 147 | 135 125 1,16 | 1,07 | 1,00 093 087 | 081 | 0,75 0,70 066 | 062 | 058 055 052
1,13 | 13,07 ~ 243 | 220 200 182|167 | 154 142 131 | 122|113 106 098 092 | 085 080 075 | 0,70 | 066 0,62 0,59
1,25 | 1446 ~ 2,70 | 244 222 202|185 | 1,70 157 146 | 135 | 126 1,17 1,09 | 102 | 095 088 083 | 0,78 | 0,73 0,69 065
1,50 | 17,35 * 326 | 295 268 244 | 224 | 206 19 176 | 163 | 152 142 132 ] 123 | 114 107 1,00 | 094 | 088 0,83 0,78

Kassettenprofil SAB bv SAB B100/600
Belastungstabelle andriickende und abhebende Belastung November 2017




A Tata Steel Enterprise

Kassettenprofil SAB bv SAB B100/600 P32z
Zulassige Belastung zulQ (kN/mz) nach DIN EN 1993-1-3 und Anpassungsrichtlinie. 800 ﬁ
Werte nach Priifbescheid T16-050 S SN 0
8
Maximale Befestigungsabstand vom Aussenblech ist 621 mm. 99 2 : °
* : Maximale Belastung ohne Beschrénkung der Durchbiegung .: (. : =
25
Einfeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 400 | 425 450 4,75] 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75] 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Endauflagerbreite by = 40 mm

0,75 | 7,66 * 1,07 | 095 085 0,76 | 068 | 0,62 057 052 | 048 | 044 041 038 035 | 033 030 0,28 | 027 | 025 024 0,22
L/150| 1,07 | 095 0,85 0,76 | 0,68 | 061 053 046 | 041 | 036 032 0,29 0,26 | 023 0,21 0,49 | 0,17 | 0,16 0,44 0,43

0,88 | 8,98 * 142 | 1,26 1,13 1,01 | 091 | 083 0,75 069 | 063 | 058 054 050 | 047 | 043 041 038 | 036 | 0,33 032 0,30
L/1s0| 1,42 | 1,26 113 1,01 | 087 | 0,75 065 0,57 | 050 | 044 039 0,35 ) 0,32 | 0,28 0,26 0,23 | 0,21 | 0,19 0,18 0,16

1,00 | 10,21 * 1,75 | 1,55 138 124 | 112 | 1,02 093 085 | 0,78 | 0,72 0,66 062 | 057 | 0,53 050 047 | 044 | 041 039 037
L/1s0| 1,75 | 1,55 138 1,18 | 1,01 | 0,88 0,76 0,67 | 059 | 0,52 046 041 | 0,37 | 0,33 0,30 0,27 | 0,25 | 0,23 0,21 0,49

1,13 | 11,64 * 19 | 1,76 157 141|127 | 1,15 105 09 | 0,88 | 081 0,75 0,70 | 0,65 | 0,61 057 053 | 0550 | 047 044 042
L/150| 1,99 | 1,76 157 134 | 115 | 099 086 0,76 | 067 | 0,5 052 047 | 042 | 0,38 0,34 0,31 | 0,28 | 0,26 0,23 0,21

1,25 | 12,76 * 221 19% 175 157 | 141|128 117 107 | 098 | 0,90 084 0,78 | 0,72 | 067 063 059 | 055 | 0,52 049 046
L/50) 2,21 | 196 175 149 | 1,28 | 110 096 084 | 0,74 | 065 0,58 052 | 047 | 042 0,38 0,34 | 031 | 0,28 0,26 0,24

1,50 | 1531 * 266 | 236 210 189 | 170 | 155 141 129 118 | 1,09 101 094 087 | 0,81 0,76 0,71 | 067 | 063 0,59 0,56
L/150| 2,66 | 2,36 210 1,80 | 154 | 133 1,16 1,01 | 089 | 0,79 0,70 0,63 | 0,5 | 0,51 046 041 | 038 | 0,34 0,31 0,29

abhebende Belastung

Stiitzweite (m) 400 [ 425 450 4,75] 500] 525 550 575] 6,00 | 625 650 6,75 7,00 ] 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75

tn

9
0,75 | 7,66 * 1,07 | 094 084 0,76 | 068 | 0,62 056 052 | 047 | 044 040 037 | 035|032 030 0,28 | 027 | 025 024 0,22
0,88 | 8,98 * 139 | 1,23 1,10 0,99 | 089 | 0,81 0,74 067 | 062 | 057 053 049 | 045 | 042 040 037 | 035 | 0,33 031 0,29
1,00 | 1021 ~ 169 | 1,50 133 120 | 108 | 0,98 089 082 0,75 | 069 064 059 | 055 | 051 048 045 | 042 | 040 037 035
1,13 | 11,64 * 192|170 151 136 | 123 | 1,11 101 093 085 | 0,78 0,73 067 | 063 | 0,58 054 051 | 048 | 045 042 040
1,25 | 12,76 * 213 | 18 168 151 | 136 | 123 113 103 | 095 | 0,87 081 0,75 069 | 065 061 057 | 053 | 050 047 044
1,50 11531 * 257 | 227 203 182 | 164 | 149 136 124 | 114|105 097 09 | 084 | 0,78 0,73 068 | 064 | 060 0,57 054

Zweifeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75] 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

0,75 | 7,66 * 1,11 | 098 087 0,78 | 0,71 | 0,64 059 054 | 049 | 045 042 039 | 036 | 034 031 029 | 0,28 | 026 0,24 0,23
L/150, 1,11 | 098 0,87 0,78 | 0,71 | 064 059 054 | 049 | 045 042 0,39 | 036 | 034 031 0,29 | 0,28 | 0,26 0,24 0,23

0,88 | 8,98 * 149|132 118 1,06 | 096 | 0,87 0,79 0,72 | 0,66 | 0,61 057 052 | 049 | 045 042 040 | 037 | 0,35 0,33 0,31
L/150 1,49 | 1,32 118 1,06 | 096 087 079 0,72 066 | 061 057 052 049 | 045 042 040 | 037 | 035 0,33 0,31

1,00 | 10,21 * 185 | 164 147 132|119 | 1,08 098 090 | 082 | 0,76 0,70 065 | 061 | 056 053 049 | 046 | 044 041 0,39
L/150 1,85 | 164 147 132 119 | 108 098 090 | 082 076 0,70 0,65 061 | 056 053 049 | 046 | 044 041 0,39

1,13 | 11,54 ~ 210 | 186 166 149 | 135 | 122 111 102 | 093 | 0,86 080 0,74 | 069 | 064 060 056 | 053 | 049 047 044
L/150) 2,10 | 186 166 149 | 135 122 111 1,02 | 093 | 086 080 0,74 069 | 064 060 056 053 049 047 044

1,256 | 12,76 * 2,34 | 207 185 166 | 150 | 136 124 113 | 104 | 09 088 082 | 0,76 | 0,71 066 062 | 058 | 0,55 052 049
L/150| 2,34 | 2,07 185 166 | 150 | 136 124 113 | 104 096 o088 082 076 | 0,71 066 062 0,58 | 0,5 0,52 0,49

1,50 | 15,31 * 282 | 250 223 200/ 180 | 164 149 136 | 125 | 1,15 107 099 | 092 | 086 080 0,75 | 0,70 | 0,66 062 0,59
L/150, 2,82 | 2,50 2,23 200 1,80 | 164 149 136 | 125 115 107 099 | 092 | 0,86 080 0,75 0,70 | 0,66 0,62 0,59

abhebende Belastung

Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 | 625 650 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75

tn g max f

0,75 | 7,66 * 112|102 093 086 | 079 | 0,73 068 063 | 0,59 | 054 050 046 | 043 | 040 038 035 | 0,33 | 031 029 0,28
0,88 | 8,98 * 141128 116 1,06 | 098 | 0,90 0,83 0,77 | 0,72 | 066 061 057 | 053 | 049 046 043 | 040 | 038 036 0,34
1,00 | 10,21 * 165 | 149 136 124 | 114 | 1,056 097 090 | 084 | 0,77 0,71 066 | 061 | 057 053 050 | 047 | 044 042 0,39
1,13 | 11,64 * 187 | 170 154 141|129 | 119 110 102 | 09 | 087 081 0,75| 0,70 | 065 061 057 | 0,53 | 050 047 045
1,256 | 12,76 * 2,08 | 188 171 157 | 144 | 132 122 113 | 105|097 090 083 | 0,77 | 0,72 067 063 | 059 | 0,56 052 0,49
1,50 | 15,31 * 251 | 227 207 189 | 173 | 160 147 137|127 | 117 108 1,00| 093 | 087 081 0,76 | 0,71 | 0,67 0,63 0,60

Dreifeldtrager andriickende Belastung

Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75 7,00 [ 7,25 7,50 7,75 ] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

075|766 * [ 138122 109 09 088] 08 073 067 061] 057 052 049] 045 042 0,39 037 ] 035 0,33 0,31 0,29

L/1s0| 1,38 | 1,22 109 098 | 0,88 | 0,80 0,73 0,67 | 061 | 057 052 049 | 045 042 039 0,36 | 033 | 0,30 0,27 0,25
* 187 | 165 148 132 | 120 | 1,08 099 09 | 0,83 | 0,76 0,71 066 | 061 | 057 053 050 | 047 | 044 041 0,39
L/1s0| 1,87 | 165 148 132 | 1,20 | 108 099 0,9 | 083 | 076 0,71 0,66 | 060 | 054 049 044 | 040 | 036 033 0,31

0,88 | 8,98

232|205 18 164 | 148|135 123 112 )| 103 | 09 088 081 0,76 | 0,71 066 062 | 058 | 0554 051 048
L/1s0| 2,32 | 205 183 164 | 148 | 1,35 123 112 103 | 095 087 0,78 | 0,70 | 0,63 0,57 0,51 | 047 | 0,43 0,39 0,36

263 | 233 208 186 | 168 | 153 139 127 )| 117 | 1,08 100 092 086 | 0,80 0,75 0,70 | 066 | 062 0,58 055

L/1s0| 2,63 | 2,33 208 186 | 1,68 | 1,53 139 127 | 1,17 | 108 099 0,88 | 0,79 | 0,71 064 0,58 | 0,53 | 0,48 044 041
* 292 | 259 231 207 | 187 | 170 154 141130 | 120 111 103 09 | 089 083 0,78 | 0,73 | 069 0,65 0,61

L/M50) 2,92 | 2,59 231 207 187 | 1,70 154 14 | 130 120 110 098 | 088 | 0,79 0,72 0,65 | 059 | 0,54 049 045
* 352 | 312 2,78 250 | 225 | 204 18 170 | 157 | 1,44 133 124 115 | 1,07 100 094 | 088 | 083 0,78 074
L/150| 3,52 | 3,12 2,78 2,50 | 2,25 | 204 186 170 157 | 1,44 133 1,18 | 1,06 | 096 086 0,78 | 0,71 | 0,65 0,59 0,54

1,50 | 15,31

abhebende Belastung

Stiitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75

500 | 525 550 575] 6,00 625 650 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75

tn g max f

0,75 | 7,66 * 134 | 122 112 1,03 | 095 | 0,88 082 0,76 | 0,71 | 066 062 058 | 0,54 | 0,50 047 044 | 041 | 039 037 035
0,88 | 8,98 * 169 | 1,54 140 129 | 118 | 1,09 1,01 094 | 087 | 082 0,76 071 | 066 | 061 057 054 | 050 | 047 045 042
1,00 | 10,21 * 1,99 | 1,81 164 150 | 138 | 127 118 109 | 1,02 | 095 0,89 082 0,77 | 0,71 067 063 | 0559 | 0,55 052 049
1,13 | 11,54 ~ 226 | 205 187 1,71 | 157 | 145 134 124 )| 115 )| 108 101 094 087 | 0,81 0,76 0,71 | 067 | 063 0,59 0,56
1,25 | 12,76 ~ 2,51 | 227 207 19 | 174 | 160 148 138 | 128 | 119 1,12 1,04 | 097 | 0,90 084 0,79 | 0,74 | 0,70 0,66 0,62
1,50 | 15,31 * 303 | 274 250 229|210 | 194 179 166 | 154 | 1,44 135 125 117 | 1,09 102 095 | 0,89 | 084 0,79 0,75

Kassettenprofil SAB bv SAB B100/600 P3z2Z
Belastungstabelle andriickende und abhebende Belastung November 2017




A Tata Steel Enterprise

Kassettenprofil SAB bv SAB B110/600

Zulassige Belastung zulQ (kN/mz) nach DIN EN 1993-1-3 und Anpassungsrichtlinie.
Werte nach Priifbescheid T16-050
Maximale Befestigungsabstand vom Aussenblech ist 621 mm.

600

* : Maximale Belastung ohne Beschrénkung der Durchbiegung

Einfeldtrager andriickende Belastung

Stitzweite (m) 400 | 425 450 4,75] 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75] 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75

tn g max f | Endauflagerbreite by = 40 mm

0,75 | 8,87 * 1,08 | 096 086 0,77 | 069 | 0,63 057 052 | 048 | 044 041 038 035|033 031 029 | 027 | 026 024 023
L/150| 1,08 | 096 0,86 0,77 | 0,69 | 063 057 0,52 048 | 044 041 0,38 | 0,35)| 0,33 0,31 0,29 | 0,27 | 0,24 0,22 0,20

0,88 |10,41| * 15 | 1,33 1,19 1,07 | 09 | 0,87 0,79 0,73 | 0,67 | 062 057 053 | 049 | 0,46 043 040 | 038 | 035 0,33 0,31
L/1s0| 1,50 | 1,33 119 1,07 | 096 | 087 0,79 0,73 | 067 | 062 057 052 | 047 | 042 0,38 035 ]| 0,31 | 0,29 0,26 0,24

1,00 | 11,83 * 189 | 167 149 134|121 | 110 100 091 | 084 | 0,77 0,71 066 | 062 | 057 054 050 | 047 | 044 042 0,39
L/1s0| 1,89 | 167 149 134 | 121 | 110 1,00 091 | 084 | 0,75 067 060 053 | 048 043 0,39 | 036 | 0,33 0,30 0,27

1,13 | 13,36 * 2,14 | 19 169 152 | 137 | 124 113 104 | 095 )| 0,88 081 0,75 0,70 | 0,65 061 057 | 054 | 050 047 045
L/150| 214 | 190 169 152 | 1,37 | 1,24 1,13 1,04 | 095 | 085 0,76 0,68 | 061 | 055 049 045 | 041 | 037 0,34 0,31

1,25 | 1478 * 238|211 18 169 | 152 138 126 115 )| 1,06 | 097 09 084 0,78 | 0,72 068 063 | 0,59 | 056 0,53 0,50
L/1s0| 2,38 | 211 188 1,69 | 152 | 1,38 1,26 115 | 1,06 | 095 084 0,75 0,67 | 061 055 0,50 | 045 | 041 0,38 0,34

1,50 | 17,74 * 287 | 254 227 204 | 184 | 167 152 139 | 128 | 118 109 1,01 | 094 | 087 082 0,76 | 0,72 | 0,67 064 0,60
L/150| 2,87 | 2,54 2,27 2,04 | 184 | 167 152 139 | 128 | 1,14 101 091 | 081 | 0,73 066 0,60 | 054 | 0,50 045 042

abhebende Belastung

Stiitzweite (m) 400 [ 425 450 4,75] 500] 525 550 575] 6,00 | 625 650 6,75 7,00 ] 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75

tn

9
0,75 | 8,87 * 143 | 1,27 113 1,02 | 092 | 0,83 0,76 069 | 064 | 059 054 050 | 047 | 044 041 038 | 036 | 0,34 032 0,30
0,88 |10,41| * 188 | 166 148 133 | 120 | 1,09 099 091 084 | 0,77 0,71 066 | 061 | 057 053 050 | 047 | 044 042 0,39
1,00 | 11,83 * 229 | 203 181 162 | 146 | 133 121 111 | 102 | 094 087 080 | 075 | 0,70 065 061 | 057 | 054 051 048
1,13 | 13,36 * 260 | 230 205 184 | 166 | 151 137 126 | 1,15 | 1,06 098 091 085 | 0,79 0,74 069 | 065 | 061 058 054
1,25 | 14,78 * 288 | 256 228 205|185 | 167 153 140 | 128 | 118 109 1,01 | 094 | 0,88 082 0,77 | 0,72 | 068 0,64 0,60
1,50 | 17,74 * 348 | 308 275 247 | 223 | 202 184 168 | 155] 142 132 122 | 114|106 099 093 087 | 0,82 0,77 0,73

Zweifeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75] 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

0,75 | 8,87 * 1,18 | 105 095 086 | 0,78 | 0,71 0,65 060 | 0,5 | 0,51 048 044 | 042 | 039 036 034 | 0,32 | 030 0,29 0,27
L/150 1,18 | 1,05 095 o086 078 | 0,71 065 060 056 051 048 044 | 042 | 039 036 034 | 032 | 030 0,29 0,27

0,88 | 10,41 * 1,711 1683 137 124|113 | 1,03 094 086 | 0,80 | 0,74 068 064 | 059 | 056 052 049 | 046 | 043 041 0,39
LM150 1,71 | 1,53 137 124 | 113 | 103 094 086 080 074 068 064 | 059 | 056 052 049 | 046 | 043 041 0,39

1,00 | 11,83 * 219 | 19% 176 159 | 144 | 131 120 1,0 | 1,02 | 094 087 081 | 0,76 | 0,71 066 062 | 058 | 0,55 052 049
L/150) 2,19 | 196 176 159 | 144 | 131 120 1,10 102 094 o087 081 076 | 0,71 066 062 0,58 | 0,5 052 0,49

1,13 | 13,36 * 249 | 222 200 180 | 163 | 149 136 125 | 115 | 1,07 099 092 | 0,86 | 080 075 0,71 | 066 | 063 059 0,56
L/150| 2,49 | 2,22 200 180 163 | 149 136 1,25 115 | 107 099 092 086 | 08 0,75 0,71 | 066 | 0,63 0,59 0,56

1,25 | 14,78 * 2,77 | 247 221 200 | 181 | 165 151 139 | 128 | 1,18 1,10 1,02 | 09 | 089 083 0,78 | 0,74 | 0,69 065 0,62
L/150| 2,77 | 2,47 221 200 181 | 165 151 139 | 128 | 1,18 110 1,02 | 095 | 0,89 0,83 0,78 | 0,74 | 0,69 0,65 0,62

1,50 | 17,74 * 3,34 | 298 267 241|219 | 200 183 168 | 155 | 143 133 123 | 1,15 | 107 1,01 094 | 089 | 0,84 0,79 0,75
L/150| 3,34 | 298 267 241 | 219 | 200 183 168 | 155 143 133 123 | 115| 107 1,01 094 | 089 | 084 0,79 0,75

abhebende Belastung

Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 | 625 650 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75

tn g max f

0,75 | 8,87 * 130 | 119 1,09 101 | 093 | 087 081 0,75 )| 071 | 065 060 056 | 052 | 048 045 042 | 040 | 037 035 0,33
0,88 | 10,41 * 1,74 | 168 144 132|121 | 112 102 093 | 086 | 079 0,73 068 | 063 | 059 055 051 | 048 | 045 043 0,40
1,00 | 11,83 * 198 | 1,79 163 148 | 136 | 1,25 115 107 | 099 | 091 085 0,78 | 0,73 | 068 064 059 | 0,56 | 0,563 049 047
1,13 | 13,36 * 225|203 18 168 | 154 | 142 131 121|112 | 1,04 09 089 | 0,83 | 0,77 0,72 068 | 063 | 0,60 056 0,53
1,25 | 14,78 * 250 | 226 205 187 | 1,71 | 157 145 134 | 125 )| 115 107 099 | 092 | 086 080 0,75 | 0,70 | 0,66 062 0,59
1,50 | 17,74 * 302 | 273 247 226|207 |19 175 162 150 | 139 129 119 | 111|103 097 09 | 085 | 0,80 0,75 0,71

Dreifeldtrager andriickende Belastung

Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75 7,00 [ 7,25 7,50 7,75 ] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

075|887 | * [ 14513 1,17 106 09 | 088 081 074 069 [ 064 059 055] 0,51 | 048 045 042 ] 040 | 0,38 0,36 0,34

L/150| 1,45 | 1,30 117 1,06 | 096 | 0,88 081 0,74 | 069 | 064 059 055 051 | 048 045 042 | 040 | 0,38 0,36 0,34
* 211 | 18 170 153 | 139 | 127 1,16 107 | 099 | 091 085 0,79 | 0,74 | 069 065 061 | 057 | 054 051 048
L/1s0| 211 | 1,89 170 153 | 1,39 | 1,27 1,16 1,07 | 099 | 091 085 0,79 | 0,74 | 069 065 061 | 0,57 | 0,54 0,50 045

2,71 | 242 217 196 | 1,78 | 162 149 137 | 126 | 1,17 108 1,01 | 094 | 088 082 0,77 | 0,73 | 068 0,65 0,61
L/M150) 2,71 | 242 217 196 | 1,78 | 162 1,49 137 | 126 | 1,47 108 1,01 | 094 | 0,88 082 0,74 | 068 | 0,62 0,5 0,52

308 | 275 247 223|202 | 184 169 155 | 143 | 132 123 114 | 107 | 100 093 088 | 082 | 0,78 0,73 0,69

L/150| 3,08 | 2,75 247 2,23 | 2,02 | 1,84 169 155 | 143 | 1,32 123 1,14 | 1,07 | 100 093 0,85 | 0,77 | 0,70 0,64 0,59
* 341 | 305 274 247 | 225 | 205 187 172 | 159 | 147 136 127 | 118 | 1,11 104 097 | 091 | 0,86 081 0,77

L/M150) 3,41 | 3,056 2,74 247 | 2,25 | 205 1,87 1,72 | 159 | 147 136 127 | 118 | 111 1,04 094 | 085 0,78 0,71 0,65
* 412 | 368 330 298 | 271 | 247 226 208|192 | 177 164 153 | 143 | 133 125 117 | 1,10 | 1,04 098 0,93
L/150| 412 | 3,68 3,30 298 | 2,71 | 247 226 2,08 | 192 | 1,77 164 153 | 143 | 1,33 125 1,13 | 1,03 | 0,94 0,86 0,79

1,50 | 17,74

abhebende Belastung

Stiitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75

500 | 525 550 575] 6,00 625 650 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75

tn g max f

0,75 | 8,87 * 153 | 1,4 130 120 1,11 | 1,03 09 09 | 0,84 | 079 0,75 0,70 | 0,65 | 0,61 057 053 | 0550 | 0,47 044 042
0,88 | 10,41 * 209 | 1,90 174 159 | 146 | 135 125 116 | 107 | 099 091 084 079 | 0,73 068 064 | 060 | 057 053 050
1,00 | 11,83 * 2,40 | 217 197 180 | 165 | 152 140 130 | 121|112 105 098 091 | 08 079 0,74 | 0,70 | 066 0,62 0,58
1,13 113,36 * 2,73 | 247 224 205|188 | 1,73 159 148 | 137 | 128 1,19 111 | 104 | 097 09 084 | 0,79 | 0,75 0,70 0,66
1,25 | 1478 ~ 303 | 274 249 227 | 208 | 192 177 164 | 152 | 142 132 124 115 | 1,07 100 094 | 088 | 083 0,78 0,74
1,50 | 17,74 ~ 365 | 330 300 274 | 251|231 213 198 | 184 | 171 160 149 | 139 | 129 121 113 | 106 | 1,00 094 0,89

Kassettenprofil SAB bv SAB B110/600
Belastungstabelle andriickende und abhebende Belastung November 2017




A Tata Steel Enterprise

Kassettenprofil SAB bv SAB B110/600 P32Z
Zulassige Belastung zulQ (kN/mz) nach DIN EN 1993-1-3 und Anpassungsrichtlinie. 500
Werte nach Priifbescheid T16-050 g [ N _:t.s_ e
Maximale Befestigungsabstand vom Aussenblech ist 621 mm. 109 2
* : Maximale Belastung ohne Beschrénkung der Durchbiegung
25
Einfeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 400 | 425 450 4,75] 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75] 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Endauflagerbreite by = 40 mm

0,75 | 7,85 * 104 | 092 082 0,74 | 067 | 061 055 050 | 046 | 043 039 037 | 034|032 030 028 | 026 | 025 023 0,22
L/150| 1,04 | 092 0,82 0,74 | 067 | 061 055 0,50 046 | 043 039 035 ) 0,31 | 0,28 0,25 0,23 | 0,21 | 0,19 0,47 0,16

0,88 | 9,21 * 143 | 1,27 113 1,02 | 092 | 0,83 0,76 069 | 064 | 059 054 050 | 047 | 044 041 038 | 036 | 0,34 032 0,30
L/1s0| 1,43 | 1,27 113 1,02 | 092 | 0,83 0,76 0,67 | 059 | 0,52 046 041 | 0,37 | 0,33 0,30 0,27 | 0,25 | 0,23 0,21 0,49

1,00 | 10,47 | * 1,79 | 1,59 142 127 | 115 | 1,04 095 087 | 0,80 | 0,73 068 063 | 059 | 0,55 051 048 | 045 | 042 040 037
L/1s0| 1,79 | 1,59 142 1,27 | 115 | 101 0,88 0,77 | 068 | 060 053 048 | 043 | 0,38 035 0,31 | 0,29 | 0,26 0,24 0,22

1,13 | 11,83 * 204 | 1,80 161 144|130 1,18 1,08 099 | 091 | 0,83 0,77 0,72 | 066 | 0,62 058 054 | 051 | 048 045 043
L/150| 2,04 | 1,80 161 144 | 1,30 | 115 1,00 0,87 | 0,77 | 068 060 054 | 048 | 044 039 036 | 032 | 0,30 0,27 0,25

1,256 | 13,09 * 226 | 200 179 160 | 145 131 120 109 | 100 | 093 086 0,79 | 0,74 | 0,69 064 060 | 057 | 0,53 0,50 047
L/150| 2,26 | 2,00 179 160 | 145 | 127 111 097 | 085 | 0,75 0,67 0,60 | 054 | 048 044 040 036 | 0,33 0,30 0,27

1,50 | 15,71 * 2,73 | 242 215 193 | 175 | 158 144 132|121 | 112 103 09 | 0,89 | 083 0,78 0,73 | 068 | 0,64 060 0,57
L/50| 2,73 | 242 215 193 | 1,75 | 1,54 134 117|103 | 091 o081 0,72 | 0,65 | 0,58 053 048 | 043 | 040 0,36 0,33

abhebende Belastung

Stiitzweite (m) 400 [ 425 450 4,75] 500] 525 550 575] 6,00 | 625 650 6,75 7,00 ] 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75

tn

9
0,75 | 7,85 * 125|111 099 089 | 080 | 0,72 066 060 | 055 | 051 047 044 | 041 | 038 036 033 031 | 029 028 0,26
0,88 | 9,21 * 1,77 | 1,57 140 125|113 | 1,03 094 086 | 0,79 | 0,72 0,67 062 | 058 | 0,54 050 047 | 044 | 042 039 037
1,00 | 10,47 | * 225|199 178 159 | 144 131 119 109 | 100 | 092 085 0,79 | 0,73 | 0,68 064 060 | 056 | 053 050 047
1,13 | 11,83 * 255 | 226 202 181|163 | 148 135 123 )| 113|105 097 09 | 083 | 0,78 0,73 068 | 064 | 060 057 053
1,25 | 13,09 * 283 | 251 224 201|181 | 164 150 137 | 126 | 1,16 107 099 | 093 | 0,86 081 075 | 0,71 | 067 0,63 059
1,50 | 15,71 * 342 | 303 270 242|219 | 198 181 165 152 | 140 129 120 ] 112 ] 104 097 091 ] 085 | 080 0,76 0,71

Zweifeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75] 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

0,75 | 7,85 * 1,11 099 088 080 | 0,72 | 066 060 055 | 051 | 047 043 040 | 037 | 035 0,33 031 | 029 | 027 0,26 0,24
L/150 1,11 | 099 0,88 0,80 | 0,72 066 060 055 051 | 047 043 040 037 | 035 033 0,31 | 0,29 | 0,27 0,26 0,24

0,88 | 9,21 * 15 | 1,39 124 112|102 | 093 085 0,78 | 0,72 | 066 061 057 | 053 | 050 046 044 | 041 | 039 036 0,34
L/150) 1,56 | 1,39 124 1,12 | 1,02 | 093 o085 0,78 | 0,72 | 066 061 057 | 053 | 050 046 044 | 041 | 039 036 0,34

1,00 | 10,47 | * 19 | 1,75 157 142|128 | 1,47 1,07 098 | 091 | 084 0,78 0,72 | 067 | 063 0,59 055 | 0,52 | 049 046 0,44
L/150 196 | 1,75 157 142 | 1,28 | 117 1,07 098 | 091 | 084 0,78 0,72 | 0,67 | 063 059 055 052 | 049 046 044

1,13 | 11,83 * 222 |19 178 161 | 146 | 133 122 112|103 | 09 088 082 0,76 | 0,71 067 063 | 059 | 0,56 053 0,50
L/150) 2,22 | 198 178 161 | 146 | 133 122 112 103 095 o088 082 076 | 0,71 067 0,63 | 059 | 0,5 0,53 0,50

1,256 | 13,09 * 247 | 220 198 1,78 | 162 | 147 135 124 | 114 | 1,06 098 091 | 0,85 | 0,79 0,74 0,70 | 066 | 0,62 058 0,55
L/150| 2,47 | 220 198 1,78 | 162 | 147 135 1,24 | 114 | 106 098 091 085 ]| 0,79 0,74 0,70 | 066 | 0,62 0,58 0,55

1,50 | 15,71 * 298 | 266 239 215| 195 | 1,78 163 149 | 138 | 127 118 1,10 | 1,02 | 0,9 09 084 | 0,79 | 0,75 0,70 0,66
L/150, 2,98 | 2,66 239 215 | 195 | 1,78 163 1,49 | 138 | 1,27 118 1,10 | 1,02 | 09 090 0,84 | 0,79 | 0,75 0,70 0,66

abhebende Belastung

Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 | 625 650 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75

tn g max f

0,75 | 7,85 * 122 | 112 103 09 | 088 | 0,82 0,76 0,71 | 0,67 | 0,61 057 053 | 049 | 046 043 040 | 037 | 0,35 0,33 0,31
0,88 | 9,21 * 160 | 145 132 121|112 | 1,03 095 087 | 0,80 | 0,73 068 063 | 058 | 055 051 048 | 045 | 042 040 0,37
1,00 | 10,47| * 182|165 150 137|125 | 1,15 1,06 099 | 092 | 085 0,78 0,72 | 067 | 063 059 055 | 0,52 | 049 046 043
1,13 | 11,83 * 207 | 187 170 155 | 142 | 131 121 112 | 104 | 09 089 082 | 0,76 | 0,71 067 062 | 059 | 0,55 052 0,49
1,26 | 13,09 * 230 | 208 189 1,72| 158 | 145 134 124 | 116 | 1,06 098 091 | 0,85 | 0,79 0,74 069 | 065 | 0,61 058 0,554
1,50 | 15,71 * 2,77 | 251 228 208 | 191|175 162 150 139 | 129 119 1,10 | 103 | 09 089 0,84 | 0,78 | 0,74 0,70 0,66

Dreifeldtrager andriickende Belastung

Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75 7,00 [ 7,25 7,50 7,75 ] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

075|785 | * [ 137122 110 09 [ 09 [ 081 074 068 063 ] 058 054 050 047 [ 0,44 041 038 ] 036 | 0,34 0,32 0,30

L/1s0| 1,37 | 1,22 110 0,99 | 0,90 | 0,81 0,74 0,68 | 063 | 058 054 050 047 | 044 041 0,38 036 | 0,34 0,32 0,30
* 193 | 1,72 154 139 | 126 | 1,15 105 09 | 0,89 | 082 0,76 0,71 | 066 | 062 058 054 | 051 | 048 045 043
L/1s0| 193 | 1,72 154 139 | 1,26 | 115 1,05 0,96 | 089 | 082 0,76 0,71 | 0,66 | 062 057 0,52 047 | 043 0,39 0,36

0,88 | 9,21

1,00 | 10,47 242 | 216 194 175| 159 | 145 133 122 | 112 | 1,04 09 09 | 0,84 | 0,78 073 069 | 065 | 061 057 0,54

L/M50) 242 | 216 194 1,75 | 1,59 | 145 133 1,22 | 112 | 1,04 09 090 081 | 0,73 066 059 | 054 | 049 045 041

1,13 | 11,83 275 | 245 220 199 | 181 | 165 151 138 | 128 | 1,18 109 1,02 095 | 0,89 083 078 | 0,73 | 069 0,65 062

L/M50) 2,75 | 245 220 199 | 181 | 165 151 138 | 128 | 1,18 109 102 | 091 | 0,82 0,74 067 | 061 | 0,56 051 047

1,25 | 13,09 305 | 272 244 221|200 183 167 154 | 142 131 121 113 | 105 | 098 092 087 | 081 | 0,77 0,72 0,68

L/150| 3,05 | 2,72 244 221 | 2,00 | 183 167 154 | 142 | 131 121 113 | 1,02 | 091 o083 0,75 | 068 | 0,62 0,57 0,52
* 368 | 329 295 266 | 242 | 220 202 185 | 1,71 | 158 147 136 | 127 | 1,19 111 104 | 098 | 093 0,87 0483
L/150| 3,68 | 3,29 295 266 | 2,42 | 220 202 185 1,71 | 1,58 147 1,36 123 | 1,0 1,00 090 | 082 | 0,75 0,68 0,63

1,50 | 15,71

abhebende Belastung

Stiitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75

500 | 525 550 575] 6,00 625 650 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75

tn g max f

0,75 | 7,85 * 145|133 122 113 | 105 | 097 091 085 080 | 0,75 0,70 066 | 061 | 057 053 050 | 047 | 0,44 041 0,39
0,88 | 9,21 * 191 | 174 159 146 | 135 | 124 115 107 | 099 | 092 0,85 079 | 0,73 | 068 064 060 | 056 | 0,53 050 047
1,00 | 1047 ~ 220 | 1,99 181 166 | 152 | 140 129 120 | 1,12 | 1,04 097 091 084 | 0,79 073 069 | 064 | 061 057 054
1,13 | 11,83 ~ 250 | 226 206 188 | 173 | 159 147 136 | 127 | 118 1,10 1,03 | 09 | 0,89 083 0,78 | 0,73 | 069 0,65 061
1,25 | 13,09 ~ 277 | 251 229 209|192 177 163 151 | 141|131 123 114 106 | 099 092 087 | 081 | 0,76 0,72 0,68
1,50 | 15,71 * 335|303 276 252 | 231|213 197 183 | 1,70 | 1,58 148 138 | 128 | 1,19 112 1,05 098 | 092 0,87 0,82

Kassettenprofil SAB bv SAB B110/600 P3z2Z
Belastungstabelle andriickende und abhebende Belastung November 2017




A Tata Steel Enterprise

Kassettenprofil SAB SAB B120/600

Zulassige Belastung zulQ (kN/mz) nach DIN EN 1993-1-3 und Anpassungsrichtlinie.
Werte nach Priifbescheid T16-050
Maximale Befestigungsabstand vom Aussenblech ist 621 mm.

* : Maximale Belastung ohne Beschrénkung der Durchbiegung

Einfeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 400 | 425 450 4,75] 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75] 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Endauflagerbreite by = 40 mm

0,75 | 9,22 * 155 | 137 123 110 | 099 | 0,90 082 0,75 | 069 | 064 059 054 | 051 | 047 044 041|039 | 0,36 034 032
L/1s0| 1,55 | 1,37 123 1,10 | 099 | 090 0,82 0,75 069 | 064 059 054 | 051 | 047 044 040 036 | 0,33 0,30 0,28

0,88 |10,82| * 197 | 1,75 156 140 | 126 | 1,15 1,04 095 | 0,88 | 081 0,75 069 | 064 | 0,60 056 053 | 049 | 046 044 041
L/1s0| 197 | 1,75 156 140 | 1,26 | 1,15 1,04 095 088 | 081 0,75 0,69 | 062 | 0556 050 045 041 | 0,38 0,34 0,32

1,00 | 12,30 * 236 | 209 187 168 | 151 137 125 114 | 105 )| 097 09 083 0,77 | 0,72 067 063 | 0,59 | 056 0,52 049
L/150| 2,36 | 209 187 168 | 151 | 1,37 125 114 | 105 | 097 086 0,77 | 0,69 | 062 0,56 0,51 | 046 | 0,42 0,39 0,35

1,13 {1390 * 268 | 238 212 19 | 172 | 156 142 130 )| 1,19 | 1,10 102 094 088 | 0,82 0,76 0,72 | 067 | 063 0,59 0,56
L/150 2,68 | 2,38 212 190 | 1,72 | 156 142 130 119 | 1,10 098 087 | 0,78 | 0,70 064 0,58 | 0,52 | 0,48 0,44 0,40

1,256 | 1537 * 298 | 264 235 211|191 | 173 158 144 | 132 | 122 113 105|097 | 091 085 0,79 | 0,74 | 0,70 066 0,62
L/150 2,98 | 2,64 235 211 | 191 | 173 158 144 | 132 | 122 1,09 097 087 | 0,78 0,71 064 | 058 | 0,53 049 045

1,50 | 18,45 ~ 359 | 318 284 255|230 | 209 19 174 | 160 | 1,47 136 126 1,17 | 1,09 102 09 | 09 | 084 0,80 0,75
L/150| 3,59 | 3,18 2,84 255 | 2,30 | 209 190 174 | 160 | 147 131 1,17 | 105 | 094 085 0,77 | 0,70 | 0,64 0,59 0,54

abhebende Belastung

Stiitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75] 500 525 550 575] 6,00 ] 625 650 6,75

700725 750 7,75] 8,00 825 850 875

tn g max f

0,75 | 9,22 * 167 | 1,48 132 119 | 107 | 097 088 081 | 0,74 | 069 063 059 | 055 | 051 048 045 | 042 | 0,39 037 035
0,88 | 10,82 * 218 | 1,93 172 155 | 140 127 115 106 | 097 | 0,89 083 0,77 | 0,71 | 0,66 062 058 | 055 | 0551 048 046
1,00 | 12,30 * 265 | 23 210 188 | 170 | 154 140 128 )| 1,18 | 109 100 093 087 | 0,81 0,75 0,71 | 066 | 062 059 055
1,13 {1390 * 301 | 267 238 213|193 | 1,75 159 146 | 134 )| 123 1,14 1,06 | 098 | 092 086 080 | 0,75 | 0,71 0,67 063
1,256 | 1537 * 334 | 296 264 237|214 | 194 177 162 | 149 | 1,37 127 117 | 1,09 | 102 095 089 | 084 | 0,79 0,74 0,70
1,50 | 18,45 * 403 | 357 319 286 | 258 | 234 213 195|179 | 165 153 142|132 | 123 115 107 ] 101 ] 095 089 0,84

Zweifeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75] 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

0,75 | 9,22 * 153 | 138 124 113 | 103 | 09 087 080 | 0,74 | 069 063 059 | 055 | 051 048 045 | 042 | 039 037 0,35
L/150) 1,53 | 1,38 124 1,13 | 1,03 | 095 o087 080 0,74 | 069 063 059 055 ]| 051 048 045 042 | 039 037 0,35

0,88 | 10,82| * 2,08 | 187 168 152|139 | 127 1,16 1,07 | 098 | 09 084 0,77 | 0,72 | 067 063 059 | 055 | 0,52 049 046
L/150 2,08 | 187 168 152 1,39 | 1,27 1,16 1,07 | 098 | 090 0,84 0,77 | 0,72 | 067 063 0,59 | 0,55 | 0,52 049 0,46

1,00 | 12,30 * 255 | 228 205 186 | 169 | 154 14 130 120 | 1,11 102 095 | 0,88 | 082 0,77 0,72 | 068 | 0,63 060 0,56
L/150| 2,55 | 2,28 205 186 169 | 1,54 141 130 120 111 102 095 088 | 082 0,77 0,72 | 068 | 0,63 0,60 0,56

1,13 | 13,90 ~ 290 | 259 233 211|192 175 160 148 | 136 | 126 1,16 1,08 | 1,00 | 093 087 082 0,77 | 0,72 068 0,64
L/150) 2,90 | 259 233 211 | 192 | 175 160 148 | 136 | 126 116 1,08 | 1,00 | 093 0,87 0,82 0,77 | 0,72 0,68 0,64

1,256 | 1537 * 322 | 288 259 234|213 | 194 178 164 | 151 | 139 129 120 1,11 | 104 097 091 | 085 | 0,80 0,75 0,71
L/150| 3,22 | 2,88 259 234 | 213 | 194 178 164 | 151 | 139 129 120 1,11 | 104 097 091 | 085 | 080 0,75 0,71

1,50 | 18,45 * 388 | 347 312 283 | 257 | 235 215 198 | 182 | 168 155 144 | 134 | 125 1,17 1,09 | 103 | 097 091 0,86
L/150, 3,88 | 347 312 283 | 257 | 235 215 1,98 | 182 | 168 155 144 | 134 | 125 1,17 1,09 | 1,03 | 097 091 0,86

abhebende Belastung

Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500 525 550 575] 6,00 ] 625 650 6,75

700725 750 7,75] 800 825 850 875

tn g max f

0,75 | 9,22 * 14113 120 112 | 104 | 0,97 091 085 080 | 074 068 063 | 059 | 055 051 048 | 045 | 042 040 0,38
0,88 | 10,82| * 201 | 18 167 153| 138 | 125 114 105 | 09 | 0,88 082 0,76 | 0,71 | 066 061 058 | 0,54 | 0,51 048 045
1,00 | 12,30 * 221|200 18 166 | 152 | 140 129 119 | 111 | 1,02 094 087 | 0,81 | 0,76 0,71 066 | 062 | 0,59 055 0,52
1,13 {1390 * 251 | 227 206 188 | 172 | 158 146 135 | 126 | 1,16 107 099 | 092 | 086 080 0,75 | 0,71 | 0,66 063 0,59
1,26 | 1537 * 2,79 | 252 229 209 | 191|176 162 150 | 140 | 129 119 1,10 | 1,03 | 09 089 084 | 0,78 | 0,74 0,70 0,66
1,50 | 18,45 * 336 | 304 276 252 | 231|212 19 181 | 168 | 1,556 143 133 | 124 | 115 1,08 1,01 | 095 | 0,89 0,84 0,79

Dreifeldtrager andriickende Belastung

Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75 7,00 [ 7,25 7,50 7,75 ] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

075|922 * [ 18 | 168 152 138 1,26 ] 1,16 107 098 [ 091 [ 085 079 0,73 ] 0,68 | 064 059 056 | 0,52 | 0,49 046 0,44

L/1s0| 1,86 | 1,68 152 138 | 1,26 | 1,16 1,07 0,98 | 091 | 08 0,79 0,73 | 068 | 064 059 056 | 052 | 049 046 044
* 256 | 229 207 187 | 171 | 15 143 132|122 | 113 104 097 | 09 | 084 078 073 | 069 | 065 061 0,58
L/150| 2,56 | 2,29 2,07 187 | 1,71 | 156 143 132|122 | 113 104 097 | 090 | 0,84 0,78 0,73 | 069 | 0,65 0,61 0,58

314 | 2,81 253 229|208 | 19 174 161 | 148 | 137 128 119 | 110 | 103 09 09 | 084 | 0,79 0,75 0,71
L/150) 3,14 | 2,81 2,53 2,29 | 2,08 | 190 1,74 161 | 148 | 1,37 128 119 | 1,10 | 103 096 0,90 | 084 | 0,79 0,73 0,67

356 | 3,19 287 260 | 236 | 216 19 182 | 168 | 156 145 135 125 | 1,17 109 1,02 | 09 | 0,90 0,85 0,80

L/150| 3,56 | 3,19 2,87 260 | 2,36 | 216 198 182 | 168 | 156 145 135 | 125 1,17 1,09 1,02 | 096 | 090 0,83 0,76
* 395 | 354 319 289 | 262 | 240 220 202|187 | 173 161 149 | 139 | 129 121 113 | 106 | 1,00 094 0,89

L/50) 3,95 | 3,54 319 289 | 262 | 240 220 2,02 | 187 | 1,73 161 149 | 139 | 129 121 113 | 1,06 | 1,00 0,92 0,84
* 4,77 | 427 385 348 | 317 | 2,89 265 244 | 226 | 209 194 180 | 168 | 1,56 146 137 | 128 | 1,21 1,14 1,07
L/150| 4,77 | 427 3,85 348 | 317 | 2,89 265 244 | 226 | 209 194 180 168 | 1,56 146 137 | 1,28 | 1,21 1,11 1,02

1,50 | 18,45

abhebende Belastung

Stiitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75

500 | 525 550 575] 6,00 625 650 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75

tn g max f

0,75 | 9,22 * 166 | 1,53 141 131 | 122 | 1,14 107 101 | 09 | 089 084 079 | 0,73 | 068 064 060 | 056 | 0,53 050 047
0,88 |10,82| * 241|219 201 184|170 | 157 143 131|120 | 111 102 09 | 088 | 0,82 0,77 0,72 | 068 | 063 0,60 0,56
1,00 | 12,30 * 268 | 242 220 201|184 | 1,70 157 145 )| 135|126 1,17 1,09 | 102 | 09 089 083 | 0,78 | 0,73 0,69 065
1,13 11390 ~ 304 | 275 250 228 | 209 193 178 165 | 153 | 143 133 124 115 | 1,08 101 094 | 088 | 083 0,78 0,74
1,25 11537 ~ 337 | 305 277 253 | 232|214 19 18| 1,70 | 1,58 148 138 | 128 | 1,19 1,12 105 | 098 | 092 0,87 0,82
1,50 | 18,45 * 4,07 | 368 335 3,06 | 280 | 258 238 221 | 205|191 179 166 | 155 | 144 135 126 | 1,18 | 1,11 105 0,99
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A Tata Steel Enterprise

Kassettenprofil SAB

Zulassige Belastung zulQ (kN/mz) nach DIN EN 1993-1-3 und Anpassungsrichtlinie.
Werte nach Priifbescheid T16-050

Maximale Befestigungsabstand vom Aussenblech ist 621 mm.

* : Maximale Belastung ohne Beschrénkung der Durchbiegung

Einfeldtrager

SAB B120/600 P3ZZ

600

5
19|
32

andriickende Belastung

172

1’?‘1____:{5—\___-—

ss

—s

Stitzweite (m) 400 | 425 450 4,75] 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75] 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75
ty g | max f|Endauflagerbreite b, = 40 mm
075|821 * [ 153] 13 121 1090908 081 074068 063 058 054] 050 | 047 044 041 ] 038 036 034 032
L/i150| 1,53 | 1,36 1,21 1,09 | 098 | 089 081 074 | 0,68 | 063 058 053 | 047 | 042 038 0,35 0,32 | 029 026 0,24
088|963 * [ 192] 170 151 136|123 1,11 101 093 | 085 | 078 0,73 0,67 | 0,63 | 058 054 051 | 048 | 0,45 042 0,40
LA150 1,92 | 1,70 1,51 1,36 | 1,23 | 1,11 1,01 0,93 | 0,85 | 0,78 0,71 0,63 | 0,57 | 0,51 046 042 | 038 | 0,35 032 0,29
1,00 (1094 * | 227|201 179 161 | 145|132 120 1,10 | 1,01 | 093 086 080 | 0,74 | 069 065 060 | 057 | 053 050 047
LM50| 2,27 | 201 179 1,61 | 145 | 1,32 1,20 1,10 | 1,01 | 092 0,82 0,73 | 0,66 | 0,59 0,53 048 | 0,44 | 0,40 037 0,34
113 [12,36] * | 2,58 | 228 2,04 1,83 | 1,65 | 1,50 1,36 1,25 | 1,14 | 1,06 098 090 | 0,84 | 0,78 0,73 069 | 064 | 061 057 0,54
LM50| 2,58 | 2,28 2,04 1,83 | 1,65 | 1,50 1,36 1,25 | 1,14 | 1,05 093 0,83 | 0,74 | 0,67 061 055 | 050 | 0,45 042 0,38
1,25 (1368 * | 286 | 253 2,26 2,03 | 1,83 | 1,66 1,51 1,38 | 1,27 | 1,17 1,08 1,00 | 093 | 0,87 081 076 | 072 | 067 063 0,60
L/50| 2,86 | 2,53 2,26 2,03 | 1,83 | 1,66 1,51 1,38 | 1,27 | 1,16 1,03 0,92 | 0,83 | 0,74 0,67 061 | 0,55 | 0,50 0,46 0,42
1,50 [16,41| * | 345 | 306 273 245 | 221 | 200 1,8 167 | 1,53 | 1,41 131 121 | 113 | 105 098 092 086 | 081 076 0,72
L/50| 3,45 | 3,06 273 245 | 2,21 | 200 1,83 1,67 | 1,53 | 1,40 1,25 1,11 | 1,00 | 0,90 0,81 0,73 | 0,67 | 0,61 056 0,51
abhebende Belastung
Stiitzweite (m) 400 [ 425 450 4,75] 500] 525 550 575] 6,00 | 625 650 6,75 7,00 ] 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f
075|821 * | 141[125 112 100] 09 | 082 075 068 ] 063 058 053 050 | 046 | 043 040 038 035 033 031 030
088|963 * | 18 | 165 147 132|119 | 108 099 090 | 083 | 076 0,71 0,65 | 0,61 | 057 053 050 | 047 | 0,44 041 039
1,00 10,94 * | 228 | 202 1,80 162 | 1,46 | 1,32 121 1,10 | 1,01 | 093 086 080 | 0,74 | 069 065 061 | 057 | 0,54 050 048
113 |12,36| * | 2,59 | 229 2,04 1,84 | 1,66 | 1,50 1,37 125 | 1,15 | 1,06 098 091 | 085 | 0,79 074 069 | 065 | 061 057 0,54
1,25 |13,68| * | 2,87 | 254 227 204 | 1,84 | 1,67 152 139 | 1,28 | 1,18 109 101 | 094 | 0,87 082 077 | 072 | 068 064 0,60
1,50 |16,41| * | 347 | 307 274 246 | 222 | 201 1,83 1,68 | 154 | 142 131 122 | 113 | 106 099 092 | 087 | 081 077 072
Zweifeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75] 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm
075821 * [137]122 110 099 [ 09 [ 08 075 069] 063] 058 054 050 047 | 043 041 038 0,36 | 03¢ 0,32 0,30
L/50| 1,37 | 1,22 1,10 099 | 0,90 | 0,82 0,75 0,69 | 0,63 | 0,58 0,54 0,50 | 0,47 | 0,43 041 0,38 | 0,36 | 0,34 032 0,30
088 |963| * | 185|165 148 134 | 122] 1,11 102 093] 08 | 0,79 073 068 | 063 | 059 055 0,552 | 048 | 0,46 043 0,40
L/50| 1,85 | 165 148 1,34 | 1,22 | 1,11 1,02 0,93 | 0,86 | 0,79 0,73 0,68 | 0,63 | 0,59 055 052 | 0,48 | 0,46 0,43 0,40
1,00 (10,94 * | 228 | 204 183 166 | 1,51 | 1,37 1,26 1,16 | 1,07 | 099 091 084 | 0,79 | 0,73 068 064 | 060 | 057 053 0,50
L/50| 2,28 | 2,04 1,83 1,66 | 1,51 | 1,37 1,26 1,16 | 1,07 | 0,99 091 0,84 | 0,79 | 0,73 0,68 064 | 0,60 | 0,57 053 0,50
113 [12,36| * | 259 | 231 208 1,88 | 1,71 | 1,56 143 132 | 121 | 1,172 104 096 | 0,89 | 0,83 078 073 | 068 | 064 061 0,57
LM50| 2,59 | 2,31 2,08 188 | 1,71 | 1,56 1,43 1,32 | 1,21 | 1,12 1,04 0,96 | 0,89 | 0,83 0,78 0,73 | 0,68 | 0,64 061 0,57
1,25 (13,68 * | 287 | 257 231 209 | 1,90 | 1,73 159 146 | 1,35 | 1,24 1,15 107 | 099 | 092 086 081 | 076 | 0,71 067 0,63
L/50| 2,87 | 2,57 2,31 2,09 | 190 | 1,73 1,59 1,46 | 1,35 | 1,24 1,15 1,07 | 099 | 092 0,86 081 | 0,76 | 0,71 0,67 0,63
1,50 (16,41 * | 347 | 310 279 252 | 2,29 | 209 192 1,76 | 163 | 1,50 139 129 | 120 | 1,11 1,04 098 | 092 | 086 081 076
LM50| 3,47 | 310 2,79 2,52 | 2,29 | 209 1,92 1,76 | 1,63 | 1,50 1,39 1,29 | 1,20 | 1,11 1,04 098 | 092 | 0,86 081 0,76
abhebende Belastung
Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 | 625 650 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f
075821 * [ 132|121 112 104[097] 09 084 079]074] 069 063 059 055 051 048 045 042 ] 039 037 0,35
088 |963| * | 1,83 | 1,67 152 140 | 1,26 | 1,15 104 095 | 0,838 | 0,81 075 069 | 064 | 0,60 056 0,53 | 049 | 0,46 044 041
1,00 |10,94| * | 1,99 | 1,80 1,64 1,49 | 1,37 | 1,26 1,16 1,07 | 1,00 | 092 085 079 | 0,73 | 0,68 064 060 | 0,56 | 0,53 0,50 0,47
1,13 |12,36| * | 226 | 204 1,86 1,69 | 1,55 | 1,43 1,32 122 | 1,13 | 1,04 097 089 | 083 | 0,78 072 068 | 064 | 060 056 0,53
1,25 |13,68| * | 251 | 227 206 188 | 1,72 | 1,59 146 1,35 | 126 | 1,6 107 099 | 092 | 0,86 081 075 | 0,71 | 067 063 0,59
1,50 |16,41| * | 3,03 | 274 249 227 | 208 | 1,91 1,77 1,63 | 1,52 | 1,40 129 120 | 1,12 | 1,04 097 091 | 0,85 | 0,80 0,76 0,71
Dreifeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75 7,00 [ 7,25 7,50 7,75 ] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm
075|821 * | 169] 151 135 122 [ 111101 093 085 079 | 073 0,67 063 | 058 | 0,54 051 048 | 045 042 040 037
LM50| 1,69 | 1,51 1,35 1,22 | 1,11 | 1,01 093 085 | 0,79 | 0,73 0,67 0,63 | 0,58 | 0,54 051 048 | 0,45 | 0,42 040 0,37
088963 * | 228|203 18 165 150 | 1,37 1,26 1,16 | 1,07 | 099 092 085 | 0,79 | 0,74 0,69 064 | 0,61 | 057 054 051
LM50| 2,28 | 2,03 1,83 1,65 | 1,50 | 1,37 1,26 1,16 | 1,07 | 0,99 092 0,85 | 0,79 | 0,74 0,69 064 | 0,61 | 057 054 051
1,00 (10,94 * | 281 | 251 226 204 | 1,86 | 1,70 156 143 | 1,32 | 1,22 114 106 | 098 | 092 086 080 | 075 | 071 067 063
LM50| 2,81 | 251 2,26 2,04 | 1,86 | 1,70 1,56 1,43 | 1,32 | 1,22 1,14 1,06 | 0,98 | 092 0,86 080 | 0,75 | 0,71 0,67 0,63
113 [12,36| * | 319 | 285 257 232 | 211 | 1,93 1,77 1,63 | 1,50 | 1,39 129 120 | 1,12 | 1,04 097 091 | 085 | 0,80 076 0,71
LM50| 319 | 2,85 2,57 232 | 211 | 1,93 177 1,63 | 1,50 | 1,39 1,29 1,20 | 1,12 | 1,04 097 091 | 0,85 | 080 076 0,71
125 (1368 * | 354 | 317 285 258 | 2,34 | 214 1,96 1,81 | 167 | 154 143 133 | 124 | 115 1,08 1,01 | 095 | 089 084 079
LM50| 3,54 | 317 2,85 2,58 | 2,34 | 214 1,96 1,81 | 1,67 | 1,54 1,43 1,33 | 1,24 | 1,15 1,08 1,01 | 095 | 0,89 084 0,79
1,50 [16,41| * | 427 | 382 344 3,11 | 283 | 258 237 218 | 201 | 1,86 173 161 | 149 | 139 130 122 | 1,14 [ 1,08 1,01 096
LM50| 427 | 382 344 311 | 283 | 2,58 2,37 218 | 2,01 | 1,86 1,73 1,61 | 1,49 | 1,39 1,30 1,22 | 1,14 | 1,08 1,01 096
abhebende Belastung
Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f
075|821 * | 154|142 132 122|114 107 100 094 088 083 079 074 068 | 064 060 056 052 [ 049 046 044
088|963 * | 219|200 18 168 155|143 130 1,19 | 1,10 | 1,01 093 087 | 081 | 0,75 070 066 | 062 | 058 055 052
1,00 10,94 * | 241 | 218 1,9 181 | 1,66 | 1,53 141 131 | 1,22 | 1,13 106 099 | 092 | 0,85 080 075 | 0,70 | 0,66 062 0,59
1,13 |12,36| * | 274 | 248 225 206 | 1,89 | 1,74 160 149 | 1,38 | 1,29 120 1,12 | 1,04 | 097 091 085|080 | 0,75 071 067
1,25 |13,68| * | 3,04 | 275 250 2,28 | 2,09 | 1,93 1,78 165 | 153 | 143 133 124 | 1,16 | 1,08 101 094 | 088 | 083 078 074
1,50 |16,41| * | 367 | 332 3,02 276 | 253 | 233 215 199 | 1,85 | 1,72 161 150 | 1,39 | 1,30 121 1,14 | 1,07 | 1,00 0,95 0,89
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A Tata Steel Enterprise

Kassettenprofil SAB SAB B130/600

Zulassige Belastung zulQ (kN/mz) nach DIN EN 1993-1-3 und Anpassungsrichtlinie.
Werte nach Priifbescheid T16-050
Maximale Befestigungsabstand vom Aussenblech ist 621 mm.

* : Maximale Belastung ohne Beschrénkung der Durchbiegung

Einfeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 400 | 425 450 4,75] 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75] 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Endauflagerbreite by = 40 mm

0,75 | 9,42 * 165 | 147 131 117 | 106 | 0,96 088 080 | 0,74 | 068 0,63 058 | 054 | 050 047 044 | 041 | 039 037 035
L/1s0| 165 | 1,47 131 1,17 | 1,06 | 096 0,88 0,80 | 0,74 | 068 063 058 | 0,54 | 0,50 047 044 | 041 | 0,39 0,37 0,35

0,88 | 11,05 * 212 | 18 168 151|136 | 123 112 103 | 094 | 0,87 08 0,75 069 | 0,65 060 057 | 053 | 050 047 044
L/1s0| 212 | 1,88 168 1,51 | 1,36 | 1,23 1,12 1,03 | 094 | 087 080 0,75 0,69 | 065 060 0,57 | 053 | 048 044 0,40

1,00 | 12,56 * 256 | 227 202 181 | 164 | 148 135 124 | 114 | 105 097 09 | 0,84 | 0,78 0,73 068 | 064 | 060 057 0,53
L/150| 2,56 | 2,27 2,02 181 | 164 | 148 135 1,24 | 114 | 105 097 090 084 | 0,78 0,70 0,64 | 058 | 0,53 048 044

1,13 | 14,19 * 290 | 257 229 206 | 18 | 169 154 140 129 | 119 110 1,02 | 09 | 088 083 0,77 | 0,73 | 068 0,64 061
L/150| 2,90 | 2,57 2,29 2,06 | 186 | 169 154 140 129 | 119 110 1,02 0,95 | 088 0,80 0,72 | 0,66 | 0,60 0,5 0,50

1,256 | 15,70 * 322 | 28 255 228|206 187 170 156 | 143 | 132 122 113 | 105 | 098 092 086 | 081 | 0,76 0,71 0,67
L/150| 3,22 | 2,85 2,55 2,28 | 2,06 | 187 170 1,5 | 143 | 1,32 122 113 | 1,05 | 098 0,89 0,80 0,73 | 0,67 0,61 0,56

1,50 | 18,84 * 389 | 344 307 276 | 249 | 226 206 188 | 1,73 | 1,59 147 137 | 127 | 118 111 1,04 | 097 | 091 0,86 0,81
L/150| 3,89 | 344 3,07 2,76 | 2,49 | 226 206 188 | 1,73 | 1,59 147 137 | 1,27 | 118 1,07 0,97 | 0,88 | 0,80 0,73 0,67

abhebende Belastung

Stiitzweite (m) 400 [ 425 450 4,75] 500] 525 550 575] 6,00 | 625 650 6,75 7,00 ] 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75

tn g max f

0,75 | 9,42 * 180 | 1,59 142 127 | 115 | 1,04 095 087 | 0,80 | 0,74 068 063 | 059 | 0,55 051 048 | 045 | 042 040 0,38
0,88 | 11,05 * 235|208 18 167 | 150 | 136 124 114 | 104 | 09 089 082 0,77 | 0,71 067 063 | 059 | 055 0,52 049
1,00 | 12,56 * 286 | 253 226 203|183 | 166 151 138 )| 127 | 117 108 1,00 093 | 0,87 081 0,76 | 0,71 | 067 0,63 0,60
1,13 | 14,19 * 325|287 25 230|208 | 18 172 157 | 144 | 133 123 114 | 106 | 099 092 086 | 081 | 0,76 0,72 0,68
1,25 | 15,70 * 360 | 319 285 256 | 231|209 191 174 | 160 | 148 136 127 118 | 1,10 102 09 | 09 | 085 0,80 0,75
1,50 | 18,84 ~ 435 | 385 344 308 )| 278 | 252 230 210 ] 193 | 178 165 153 | 142 | 132 124 116 ] 109 | 102 09 091

Zweifeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75] 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

0,75 | 9,42 * 184 | 166 152 137|123 | 1,12 1,02 093 | 086 | 0,79 0,73 068 | 063 | 0,59 055 051 | 048 | 045 043 0,40
L/150 1,84 | 166 152 137 | 1,23 | 112 1,02 093 086 079 0,73 068 | 063 | 05 055 051 | 048 | 045 043 0,40

0,88 | 11,05| ~ 241 | 217 195 175| 158 | 143 130 1,19 | 1,10 | 1,00 093 087 | 0,81 | 0,75 0,70 066 | 062 | 0,58 055 0,52
L/M150) 241 | 217 195 1,75 | 1,58 | 143 130 119 | 110 101 093 087 081 | 075 0,70 066 062 | 058 0,55 0,52

1,00 | 12,56 * 2,82 | 253 229 207 | 189 | 1,72 157 143 | 132 | 121 112 1,04 | 097 | 090 084 0,79 | 0,74 | 0,70 066 0,62
L/150) 2,82 | 2,53 229 207 1,89 | 1,72 157 143|132 | 121 112 1,04 | 097 | 090 0,84 0,79 | 0,74 | 0,70 0,66 0,62

1,13 | 14,19 ~ 320 | 2,88 259 235|214 | 19 178 163 | 149 | 138 127 1,18 | 1,10 | 102 09 090 | 084 | 0,79 0,74 0,70
L/150| 3,20 | 2,88 2,59 235 214 | 195 178 163 | 149 | 1,38 127 1,18 | 1,10 | 102 096 0,90 | 084 | 0,79 0,74 0,70

1,256 | 15,70 * 356 | 319 288 261 | 238 | 217 197 181 | 166 | 1,53 141 131 | 122 | 114 1,06 099 | 093 | 0,88 083 0,78
L/150| 3,56 | 3119 2,88 261 | 2,38 | 217 197 181 | 166 | 153 141 131 | 1,22 | 114 1,06 099 | 093 | 0,88 0,83 0,78

1,50 | 18,84 | * 429 | 385 348 3,15 | 287 | 2,62 238 218 | 2,00 | 185 1,71 158 | 147 | 1,37 128 120 | 1,13 | 106 1,00 0,94
L/150| 4,29 | 385 348 3,15 | 2,87 | 262 238 218 | 200 185 1,71 158 | 147 | 1,37 1,28 1,20 | 1,13 | 1,06 1,00 0,94

abhebende Belastung

Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 | 625 650 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75

tn g max f

0,75 | 9,42 * 1,74 | 166 139 125|113 | 1,02 093 085 0,78 | 0,72 067 062 | 057 | 054 050 047 | 044 | 041 039 0,37
0,88 | 11,05| * 208 | 189 173 158 | 142|129 118 1,08 | 099 | 091 084 0,78 | 0,73 | 068 063 059 | 056 | 0,52 049 046
1,00 | 12,56 * 240 | 218 199 182 | 168 | 1,54 140 128 | 118 | 1,09 101 093 | 0,87 | 081 0,76 0,71 | 066 | 0,62 059 0,55
1,13 | 14,19 * 2,72 | 247 226 2,07 | 19 | 1,75 159 146 | 134 | 124 114 1,06 | 098 | 092 086 080 | 0,75 | 0,71 067 0,63
1,26 | 15,70 * 302 | 274 251 230 | 211 | 194 177 162 | 149 | 1,37 127 117 | 1,09 | 102 095 089 | 084 | 0,79 0,74 0,70
1,50 | 18,84 * 364 | 331 302 277 | 255 | 234 213 195 | 179 | 165 153 142 | 132|123 115 108 | 1,01 ] 095 0,89 0,84

Dreifeldtrager andriickende Belastung

Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75 7,00 [ 7,25 7,50 7,75 ] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

075|942 * [ 222201 183 168 1,54 ] 1,40 127 1,17 [ 1,07 ] 099 091 085] 079 | 0,73 0,69 064 | 060 | 0,57 0,53 0,50

L/M50) 2,22 | 2,01 183 168 | 1,54 | 140 127 117 | 107 | 099 091 085 0,79 | 0,73 069 064 060 | 057 053 0,50
* 294 | 265 240 218 | 197 | 1,79 163 149 | 137 | 126 117 1,08 | 1,01 | 094 088 082 | 0,77 | 0,72 068 0,64
L/M50| 2,94 | 2,65 240 2,18 | 197 | 1,79 163 1,49 | 137 | 1,26 117 1,08 | 1,01 | 094 0,88 0,82 | 0,77 | 0,72 0,68 0,64

345 | 310 280 254 | 232|212 19 179 | 165 | 152 140 130 | 121|113 105 099 | 093 | 0,87 082 077
L/150| 3,45 | 3110 2,80 2,554 | 2,32 | 212 195 1,79 | 165 | 152 140 130 | 1,21 | 113 105 0,99 | 093 | 0,87 0,82 0,77

392 | 352 318 289 | 263 | 241 222 203|187 | 172 159 148 | 137 | 128 120 1,12 | 105| 0,99 093 0,88

L/50) 3,92 | 3,52 3,18 2,89 | 2,63 | 241 2,22 2,03 | 187 | 1,72 159 148 | 1,37 | 1,28 1,20 1,12 | 105 | 0,99 0,93 0,88
* 435 | 391 353 320 | 292 | 268 246 226 | 207|191 177 164 | 152 | 142 133 124 | 117 | 1,10 1,03 0,98

L/150| 4,35 | 3,91 3,53 3,20 | 2,92 | 268 246 2,26 | 207 | 1,91 177 164 | 1,52 | 142 133 1,24 | 117 | 1,0 1,03 0,98
* 525 | 472 426 387 | 353 | 323 297 273|250 | 231 213 19 | 184 | 1,71 160 150 | 141 | 132 125 1,18
L/150| 525 | 472 4,26 3,87 | 3,53 | 323 297 273 | 250 | 231 213 1,98 184 | 1,71 160 150 1,41 | 1,32 125 1,18

1,50 | 18,84

abhebende Belastung

Stiitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75

500 | 525 550 575] 600 625 650 675] 7,00 7,25 7,50 7,75

800 | 825 850 875

tn g max f

0,75 | 9,42 * 207 | 1,89 173 156 | 141 | 128 1,16 107 | 098 | 09 083 0,77 | 0,72 | 0,67 063 059 | 055 | 0552 049 046
0,88 | 11,05 * 249 | 227 208 191|176 | 161 147 135)| 124 )| 114 105 098 091 | 085 0,79 0,74 | 0,70 | 065 0,62 0,58
1,00 | 12,56 * 287 | 261 239 219 | 202 187 173 161 | 147 | 136 126 117 | 108 | 1,01 094 088 | 0,83 | 0,78 0,73 0,69
1,13 | 14,19 ~ 326 | 297 2,71 249 | 229 | 212 197 182 | 168 | 1,54 143 132 123 | 1,15 107 1,00 | 094 | 089 0,83 0,79
1,25 11570 ~ 362 | 329 301 276 | 255|235 218 202 )| 186 | 1,71 158 147 | 137 | 127 119 111 | 1,05 | 098 0,93 0487
1,50 | 18,84 * 437 | 398 363 334 | 307 | 284 263 244 | 224|207 191 177 | 165 | 1,54 144 134 | 126 | 1,19 112 1,05

Kassettenprofil SAB bv und GmbH SAB B130/600
Belastungstabelle andriickende und abhebende Belastung November 2017




A Tata Steel Enterprise

Kassettenprofil SAB SAB B130/600 P3z2Z

Zulassige Belastung zulQ (kN/mz) nach DIN EN 1993-1-3 und Anpassungsrichtlinie. 500

172

Werte nach Priifbescheid T16-050 -L‘ma“.:i--unv
Maximale Befestigungsabstand vom Aussenblech ist 621 mm. 120 ‘i.i °

es

—=

* : Maximale Belastung ohne Beschrénkung der Durchbiegung

52

Einfeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 400 | 425 450 4,75] 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75] 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Endauflagerbreite by = 40 mm

0,75 | 8,40 * 160 | 1,42 127 114|103 | 093 085 0,78 | 0,71 | 066 061 056 | 052 | 049 046 043 | 040 | 0,38 035 0,34
L/1s0| 160 | 1,42 127 1,14 | 103 | 093 085 0,78 | 0,71 | 066 061 056 | 0,52 | 049 046 043 | 040 | 0,38 0,35 0,33

0,88 | 9,86 * 205 | 1,81 162 145|131 | 1,19 1,08 099 | 091 | 0,84 0,77 0,72 | 067 | 0,62 058 054 | 051 | 048 045 043
L/150| 2,05 | 1,81 162 145 | 131 | 119 1,08 099 | 091 | 084 0,77 0,72 | 067 | 062 0,58 0,553 | 048 | 0,44 0,40 0,37

1,00 | 11,20 * 245 | 217 194 174 | 157 | 142 130 119 109 | 101 093 086 | 0,80 | 0,75 0,70 065 | 061 | 058 0,54 0,51
L/150| 2,45 | 217 194 1,74 | 1,57 | 142 130 119|109 | 1,01 093 086 | 0,79 | 0,71 064 0,58 | 0,53 | 048 0,44 0,40

1,13 | 12,66 * 2,78 | 247 220 197 | 1,78 | 162 147 135 | 124 | 114 105 098 | 091 | 085 079 0,74 | 0,70 | 065 062 0,58
L/150| 2,78 | 2,47 220 197 | 1,78 | 162 147 135 | 124 | 1,14 105 098 | 0,90 | 0,81 0,73 0,66 | 060 | 0,55 0,50 0,46

1,25 | 14,00 * 309 | 274 244 219 | 198 | 180 164 150 | 138 | 127 117 1,09 | 101 | 094 088 082 | 0,77 | 0,73 069 0,65
L/150| 3,09 | 2,74 244 219 | 198 | 180 164 150 138 | 1,27 117 1,09 | 1,00 09 0,81 0,73 | 067 | 0,61 0,56 0,51

1,50 | 16,81 * 373 | 331 295 265|239 | 217 197 181 | 166 | 1,53 141 131 122 | 1,14 106 099 | 093 | 088 0,83 0,78
L/150| 3,73 | 3,31 295 265 | 239 | 217 197 181 | 166 | 153 141 1,31 ) 120 1,08 098 0,89 | 080 | 0,73 0,67 0,62

abhebende Belastung

Stiitzweite (m) 400 [ 425 450 4,75] 500] 525 550 575] 6,00 | 625 650 6,75 7,00 ] 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75

tn g max f

0,75 | 8,40 * 155 | 137 122 110 | 099 | 0,90 082 0,75 | 069 | 063 059 054 | 051 | 047 044 041|039 | 0,36 034 032
0,88 | 9,86 * 203 | 1,80 160 144 | 130 1,18 1,07 098 | 09 | 0,83 0,77 0,71 | 066 | 0,62 058 054 | 051 | 048 045 042
1,00 | 11,20 * 247 | 219 195 175 | 158 | 143 130 119 | 1,10 | 1,00 093 087 | 081 | 0,75 0,70 066 | 062 | 058 055 0,52
1,13 | 12,66 * 280 | 248 221 199|179 | 163 148 136 | 125 )| 115 106 098 092 | 0,85 080 075 | 0,70 | 066 0,62 0,59
1,25 | 14,00 * 311|275 246 220 |19 | 18 164 150 | 138 | 127 1,18 1,09 | 102 | 09 08 083 | 0,78 | 0,73 0,69 065
1,50 | 16,81 * 375|333 297 266 | 240 218 199 182 | 167 | 154 142 132 | 123 | 114 107 100 094 | 0,88 083 0,78

Zweifeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75] 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

0,75 | 8,40 * 165 | 146 130 117 | 106 | 0,96 087 080 | 0,73 | 068 063 058 | 0554 | 050 047 044 | 041 | 039 037 0,35
L/150 1,65 | 146 130 1,17 | 1,06 | 096 087 080 0,73 | 068 063 058 054 | 050 047 044 041 | 039 037 0,35

0,88 | 9,86 * 215|192 171 154 | 139 | 126 1,15 1,05 | 09 | 0,89 082 0,76 | 0,71 | 066 0,62 058 | 0,54 | 0,51 048 045
L/M150 2,15 | 192 1,71 154 | 139 | 1,26 115 1,05 | 096 | 089 082 0,76 | 0,71 | 066 062 0,58 | 054 | 051 048 045

1,00 | 11,20 * 253 | 227 204 185 | 169 | 154 140 128 | 1,18 | 1,08 100 093 | 0,86 | 081 075 0,71 | 066 | 0,62 059 0,555
L/150| 2,53 | 2,27 204 185 169 | 154 140 1,28 | 1,18 | 1,08 1,00 093 086 | 081 0,75 0,71 | 066 | 062 05 0,55

1,13 | 12,66 * 287 | 257 232 211|192 | 175 159 145 | 134 | 123 114 1,06 | 098 | 092 086 080 | 0,75 | 0,71 067 0,63
L/150 2,87 | 2,57 232 211 | 192 | 1,75 159 145 134 | 123 114 1,06 | 098 | 092 0,86 0,80 0,75 | 0,71 0,67 0,63

1,25 | 14,00 * 3,19 | 2,86 258 234 | 213 | 194 177 162 | 148 | 1,37 126 1,17 | 1,09 | 102 095 089 | 083 | 0,79 0,74 0,70
L/150) 3,19 | 2,86 2,58 2,34 | 213 | 194 1,77 162 | 148 | 1,37 126 1,17 | 1,09 | 102 095 0,89 | 083 | 0,79 0,74 0,70

1,50 | 16,81 * 384 | 345 311 282 | 257 | 234 213 195 | 1,79 | 165 153 141 | 132|123 1,15 1,07 | 101 | 09 089 0,84
L/150| 3,84 | 345 311 282 | 257 | 234 213 195|179 | 165 153 141 | 132 | 123 115 1,07 | 101 | 095 0,89 0,84

abhebende Belastung

Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 | 625 650 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75

tn g max f

0,75 | 8,40 * 137 | 125 115 1,07 | 099 | 0,92 086 0,79 | 0,72 | 067 062 057 | 053 | 050 046 043 | 041 | 038 036 0,34
0,88 | 9,86 * 182 | 166 152 140|129 | 1,18 1,08 098 | 09 | 083 0,77 0,71 | 066 | 0,62 0,58 054 | 0,51 | 048 045 042
1,00 | 11,20 * 217 | 197 180 165| 152 | 140 127 1,16 | 107 | 099 091 084 | 0,79 | 0,73 068 064 | 0,60 | 0,57 053 0,50
1,13 | 12,66 * 247 | 224 205 188 | 1,73 | 159 145 132 | 121 | 112 104 09 | 0,89 | 083 0,78 0,73 | 068 | 0,64 061 0,57
1,256 | 14,00 * 2,74 | 249 227 208|192 | 176 160 147 | 135 | 124 115 1,07 | 099 | 092 086 081 | 0,76 | 0,71 067 0,63
1,50 | 16,81 * 330 | 300 274 251 | 231|212 194 177 | 163 | 150 139 129 | 120 | 111 1,04 098 | 092 | 0,86 081 0,76

Dreifeldtrager andriickende Belastung

Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75 7,00 [ 7,25 7,50 7,75 ] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

075|840 * [ 20618 163 146 1,32] 1,20 109 1,00 [ 092 085 078 0,72] 067 | 063 059 055] 052 049 046 043

L/150| 2,06 | 1,83 163 146 | 132 | 120 1,09 1,00 092 085 0,78 0,72 | 067 | 0,63 05 055 052 | 049 046 043
* 263 | 236 213 192 | 1,74 | 157 143 131|121 | 111 103 09 | 089 | 083 077 072 | 068 | 0,64 060 0,57
L/150) 2,63 | 2,36 213 192 | 1,74 | 157 143 131 121|111 103 095 089 | 0,83 0,77 0,72 | 0,68 | 0,64 0,60 0,57

0,88 | 9,86

310 | 2,78 251 228 | 207 | 190 174 160 | 147 | 136 125 116 | 1,08 | 101 094 088 | 083 | 0,78 0,73 0,69
L/150| 3,10 | 2,78 2,51 2,28 | 2,07 | 190 1,74 1,60 | 147 | 1,36 125 1,16 | 1,08 | 101 094 0,88 | 083 | 0,78 0,73 0,69

352 | 316 285 258 | 236 | 216 198 182 | 167 | 154 142 132 | 123 | 1,14 107 1,00 | 094 | 0,88 083 0,79

L/150) 3,52 | 316 2,85 2,558 | 2,36 | 216 1,98 1,82 | 167 | 1,54 142 132 | 1,23 | 114 1,07 1,00 | 094 | 0,88 0,83 0,79
* 3,90 | 350 3,16 2,87 | 262 | 239 220 202 | 186 | 1,71 158 147 | 136 | 127 119 111 | 104 | 098 092 0,87

LM50| 3,90 | 3,50 316 2,87 | 262 | 239 220 202 | 1,86 | 1,71 1,58 1,47 | 1,36 | 1,27 1,19 1,11 | 1,04 | 098 092 087
* 7471 | 423 382 346 | 3,15 | 2,89 265 244 | 224 | 206 191 1,77 | 1,64 | 153 1,43 134 | 1,26 | 1,18 1,11 1,05
LM50| 4,71 | 423 382 346 | 315 | 2,89 2,65 244 | 2,24 | 206 1,91 1,77 | 1,64 | 1,53 143 1,34 | 1,26 | 1,8 1,11 1,05

1,50 | 16,81

abhebende Belastung

Stiitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75

500 | 525 550 575] 6,00 625 650 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75

tn g max f

0,75 | 8,40 * 162 | 1,48 137 126 | 117 | 1,09 1,02 095 | 09 | 083 0,77 0,71 | 066 | 062 058 054 | 051 | 048 045 043
0,88 | 9,86 * 217 | 1,98 182 167 | 154 | 143 133 123 | 1,13 | 1,04 09 089 | 083 | 0,77 0,72 068 | 064 | 060 05 053
1,00 | 11,20 ~ 260 | 237 217 199 | 183 | 169 157 146 | 134 | 123 1,14 1,06 | 098 | 092 086 080 | 0,75 | 0,71 0,67 063
1,13 | 1266 * 295 | 269 246 226 | 208 | 192 178 165 | 152 | 140 129 120 1,12 | 1,04 097 091 | 085 | 0,80 0,76 0,71
1,25 | 14,00 ~ 328 | 298 273 251 | 231|213 19 183 | 169 | 155 144 133 | 124 | 1,15 108 1,01 | 095 | 089 0,84 079
1,50 | 16,81 * 396 | 360 329 302 | 279 | 258 239 221|203 187 173 161 ] 149 | 139 130 122 114 ] 108 1,01 096

Kassettenprofil SAB bv und GmbH SAB B130/600 P3z2Z
Belastungstabelle andriickende und abhebende Belastung November 2017




A Tata Steel Enterprise

Kassettenprofil SAB SAB B145/600
Zulassige Belastung zulQ (kN/mz) nach DIN EN 1993-1-3 und Anpassungsrichtlinie. 500
Werte nach Priifbescheid T16-050 172
Maximale Befestigungsabstand vom Aussenblech ist 621 mm. 8 %0
* : Maximale Belastung ohne Beschrankung der Durchbiegung 144 :‘i: s

=3 3

32 34
Einfeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 400 | 425 450 4,75] 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75] 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Endauflagerbreite by = 40 mm

0,75 | 9,71 * 180 | 160 143 128 | 1,16 | 1,056 09 087 | 0,80 | 0,74 068 063 | 059 | 0,55 051 048 | 045 | 042 040 0,38
L/1s0| 1,80 | 1,60 143 1,28 | 1,16 | 105 096 0,87 | 0,80 | 0,74 068 063 | 0,5 | 0,55 051 048 | 045 | 042 040 0,38

088 |11,40| * 235|208 18 166 | 150 | 136 124 114 | 104 | 09 089 082 0,77 | 0,71 067 062 | 059 | 055 0,52 049
L/150| 2,35 | 208 185 166 | 1,50 | 1,36 1,24 114 | 104 | 096 089 082 0,77 | 0,71 067 062 | 059 | 0,55 0,552 0,49

1,00 | 1295 * 285 | 252 225 202|182 | 165 151 138 )| 126 | 117 108 1,00 093 | 0,87 081 0,76 | 0,71 | 067 0,63 059
L/150| 2,85 | 2,62 225 202 1,82 | 165 151 138 | 126 | 1,7 1,08 1,00 093 | 0,87 0,81 0,76 | 0,71 | 0,67 0,63 0,58

113 | 1464 * 323 | 28 255 229|207 | 18 171 156 | 144 | 132 122 113 | 105 | 098 092 086 | 081 | 0,76 0,72 0,68
L/150| 3,23 | 2,86 2,55 2,29 | 2,07 | 1,88 1,71 1,5 | 144 | 1,32 122 113 | 1,05 | 098 092 0,86 | 081 | 0,76 0,71 0,66

1,25 | 16,19 * 359 | 318 283 254 | 230 | 208 19 174 | 159 | 147 136 126 1,17 | 1,09 102 09 | 09 | 084 0,79 075
L/150| 3,59 | 3,18 2,83 2,54 | 2,30 | 208 190 174 | 159 | 147 136 1,26 | 117 | 1,09 1,02 0,96 | 090 | 0,84 0,79 0,73

1,50 | 19,43| * 433 | 383 342 3,07 | 277 | 251 229 209 | 192|177 164 152 | 141 | 132 123 115 | 1,08 | 102 0,9 0,9
L/150| 4,33 | 3,83 342 3,07 | 2,77 | 251 229 2,09 | 192 | 1,77 164 152 | 141 | 132 123 115 1,08 | 1,02 0,9 0,88

abhebende Belastung

Stiitzweite (m) 400 [ 425 450 4,75] 500] 525 550 575] 6,00 | 625 650 6,75 7,00 ] 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75

tn g max f

0,75 | 9,71 * 198 | 1,76 157 141|127 | 115 105 09 | 0,88 | 081 075 0,70 | 065 | 0,60 056 053 | 050 | 0,47 044 041
0,88 | 11,40 * 260 | 230 205 184 | 166 | 151 138 126 | 1,16 | 1,06 098 091 085 | 0,79 0,74 069 | 065 | 061 058 054
1,00 | 1295 * 299 | 281 250 225|203 | 184 168 153 | 141 | 130 120 1,11 | 1,04 | 09 09 084 | 0,79 | 0,75 0,70 0,66
113 | 1464 * 339 | 319 284 255|230 | 209 19 174 | 160 | 147 136 126 | 1,18 | 1,10 1,02 096 | 0,90 | 0,85 080 0,75
1,25 | 16,19 * 3,77 | 354 3,16 283 | 256 | 232 211 193 | 1,78 | 164 151 140 | 130 | 122 114 106 | 1,00 | 094 088 0,83
1,50 11943 * 455 | 427 381 342|309 | 280 255 233|214 | 197 183 169 | 157 | 147 137 128 | 121 ]| 113 1,07 1,01

Zweifeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75] 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

0,75 | 9,71 * 188 | 1,73 159 146 | 136 | 1,26 117 1,10 | 1,03 | 095 088 0,81 | 0,75 | 0,70 0,66 062 | 0,58 | 0,54 051 0,48
L/150 1,88 | 1,73 159 146 | 136 | 126 1,17 1,10 103 | 095 o088 0,81 | 0,75 | 0,70 066 062 0,58 | 0,5 051 048

0,88 |11,40| ~ 258 | 234 214 19 | 180 | 166 151 138 | 127 | 117 108 1,00| 093 | 087 081 0,76 | 0,71 | 0,67 063 0,60
L/150| 2,58 | 2,34 214 196 1,80 | 166 151 138 | 127 | 117 1,08 1,00 093 | 087 081 0,76 | 0,71 | 0,67 0,63 0,60

1,00 | 12,95 * 2,99 | 270 245 224 | 205 | 188 174 161 | 149 | 138 127 1,18 | 1,10 | 102 09 089 | 084 | 0,79 0,74 0,70
L/150) 2,99 | 2,70 245 224 | 2,05 | 188 174 161 | 149 | 1,38 127 1,18 | 1,10 | 102 096 0,89 | 0,84 | 0,79 0,74 0,70

1,13 | 1464 * 340 | 3,07 278 254 | 233 | 214 197 183 | 169 | 156 144 134 | 124 | 116 1,08 1,02 | 095 | 09 084 0,80
L/150| 3,40 | 3,07 2,78 254 | 2,33 | 214 197 183 | 169 | 1,56 144 134 | 1,24 | 116 1,08 1,02 | 095 | 090 0,84 0,80

1,256 | 16,19 * 3,77 | 340 309 282 | 258 | 237 219 203 | 188 | 1,73 160 149 | 138 | 129 120 1,13 | 1,06 | 1,00 094 0,88
L/150| 3,77 | 3,40 3,09 282 | 258 | 237 219 203 188 | 1,73 160 149 | 138 | 1,29 120 1,13 | 1,06 | 1,00 0,94 0,88

1,50 | 19,43 * 455 | 411 3,73 340 | 3,12 | 2,86 264 245 | 227 | 209 193 179 | 167 | 1,556 145 136 | 128 | 1,20 1,13 1,07
L/150| 4,55 | 411 3,73 3,40 | 312 | 286 264 245 | 227 | 2,09 193 179 | 167 | 1,55 145 1,36 | 1,28 | 1,20 1,13 1,07

abhebende Belastung

Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 | 625 650 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75

tn g max f

0,75 | 9,71 * 156 | 140 127 115 | 105 | 0,9 0,88 082 | 0,76 | 0,70 064 060 | 056 | 0,52 048 045 | 043 | 040 0,38 0,36
0,88 |11,40| =~ 219 | 199 182 166 | 150 | 137 124 114 | 105| 09 089 083 | 0,77 | 0,72 067 063 | 059 | 0,55 052 049
1,00 | 12,95 * 235|215 198 183 | 1,70 | 158 147 138 | 129 | 1,19 1,10 1,02 | 095 | 088 082 0,77 | 0,73 | 0,68 0,64 0,61
1,13 | 1464 * 267 | 244 225 2,08 | 193 | 179 167 156 | 146 | 135 125 1,16 | 1,08 | 100 094 088 | 082 | 0,77 0,73 0,69
1,256 | 16,19 * 29 | 271 250 231|214 | 199 18 173 | 162 | 150 138 128 | 119 | 1,11 1,04 097 | 091 | 0,86 081 0,76
1,50 | 1943 * 357 | 327 301 278 | 258 | 240 224 209 | 19 | 1,81 167 155 | 144 | 134 125 117 | 1,10 | 1,04 098 0,92

Dreifeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75 7,00 [ 7,25 7,50 7,75 ] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm
075|971 * [223]205 18 174 162] 1,50 140 131 [ 123[ 1,15 107 099 ] 092 ] 086 080 075] 0,71 | 0,66 0,62 0,59
L/150| 2,23 | 205 1,88 1,74 | 1,62 | 1,50 1,40 1,31 | 1,23 | 1,45 1,07 0,99 | 0,92 | 0,86 0,80 0,75 | 0,71 | 0,66 0,62 0,59
088 [11,40| * | 310 | 282 257 236 | 217 | 201 18 1,73 | 1,59 | 1,46 135 1,25 1,17 | 1,09 1,01 095 | 0,89 | 0,84 0,79 075
L/150| 3,10 | 2,82 2,57 2,36 | 217 | 2,01 1,86 1,73 | 1,59 | 1,46 1,35 1,25 | 1,17 | 1,09 1,01 0,95 | 0,89 | 0,84 0,79 0,75
1,00 [12,95] * | 362 | 327 298 272|249 | 229 212 1,9 | 1,82 | 1,70 1,58 1,47 | 1,37 | 1,28 1,19 112 | 1,05 | 0,99 093 0,88
L/150| 3,62 | 3,27 2,98 272 | 249 | 229 212 1,96 | 1,82 | 1,70 1,58 1,47 | 1,37 | 1,28 1,19 1,12 | 1,05 | 099 0,93 0,88
113 [1464| * | 411 ] 372 338 3,08 283 | 260 240 223|207 | 1,93 180 167 | 1,56 | 1,45 1,36 127 | 1,19 | 1,12 1,06 1,00
L/150| 411 | 3,72 3,38 3,08 | 2,83 | 2,60 240 223 | 2,07 | 193 1,80 1,67 | 1,56 | 1,45 1,36 1,27 | 1,19 | 1,12 1,06 1,00
1,25 (16,19 * | 4,56 | 413 3,75 3,42 | 3,14 | 2,89 2,67 247 | 229 | 214 2,00 1,86 | 1,73 | 1,61 1,51 141 | 1,32 | 1,24 117 1,11
L/150| 4,56 | 413 375 342 | 314 | 2,89 267 247 | 2,29 | 214 200 1,86 | 1,73 | 161 1,51 141 | 1,32 | 1,24 1,17 1,1
1,50 (19,43 * | 550 | 498 4,53 4,13 | 3,79 | 349 322 298 | 277 | 258 241 224 | 208 | 194 18 170 | 1,60 | 1,50 1,41 1,33
LM50| 550 | 498 453 413 | 3,79 | 349 3,22 298 | 277 | 258 2,41 2,24 | 2,08 | 1,94 1,82 1,70 | 1,60 | 1,50 1,41 1,33
abhebende Belastung
Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75
ty g max f
075|971 * [ 19| 171 155 141 [ 128 1,18 1,08 1,00 093 | 086 080 075 069 | 0,65 060 057 [ 053] 050 047 044
088 |1140| * | 262 | 239 218 200 | 185 | 1,71 155 142|131 | 120 1,11 1,03 | 09 | 089 084 078 | 0,73 | 069 065 061
1,00 |12,95| * | 278 | 255 2,35 217 | 2,02 | 1,88 1,75 164 | 154 | 145 136 127 | 1,18 | 1,10 1,03 097 | 0,91 | 085 080 076
1,13 |14,64| * | 315 | 2,89 267 247 | 229 | 213 199 1,86 | 1,75 | 164 155 145 | 134 | 125 117 1,10 | 1,03 | 097 091 086
1,25 16,19 * | 3,50 | 3,21 2,96 2,74 | 254 | 2,37 221 207 | 194 | 1,82 172 160 | 149 | 1,39 130 122 | 1,14 | 1,07 1,01 095
1,50 |1943| * | 4,22 | 388 3,57 3,30 | 3,07 | 2,86 2,67 249 | 2,34 | 220 207 194 | 1,80 | 168 157 147 | 1,38 | 1,30 1,22 1,15

Kassettenprofil SAB bv und GmbH SAB B145/600
Belastungstabelle andriickende und abhebende Belastung November 2017




A Tata Steel Enterprise

Kassettenprofil SAB SAB B145/600 P32Z
Zulassige Belastung zulQ (kN/mz) nach DIN EN 1993-1-3 und Anpassungsrichtlinie. 500
Werte nach Priifbescheid T16-050 172 5.5
Maximale Befestigungsabstand vom Aussenblech ist 621 mm. ’-“’-EEEE""‘"":%§=""’-"’ 0
* : Maximale Belastung ohne Beschrénkung der Durchbiegung 144 2 :22 145

A %

32 %4-1
Einfeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 400 | 425 450 4,75] 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75] 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Endauflagerbreite by = 40 mm

0,75 | 8,70 * 162 | 1,51 135 121|109 | 099 09 083 0,76 | 0,70 0,65 060 | 056 | 0,52 049 045 | 043 | 040 038 0,36
L/1s0| 162 | 1,51 135 1,21 | 109 | 099 090 0,83 | 0,76 | 0,70 065 0,60 | 0,5 | 0,52 049 045 043 | 0,40 0,38 0,36

0,88 | 10,20 * 224 |19 177 159 | 143 130 1,18 108 | 1,00 | 092 085 0,79 | 0,73 | 0,68 064 060 | 056 | 053 050 047
L/150| 2,24 | 198 177 159 | 143 | 130 1,18 1,08 | 100 092 085 0,79 | 0,73 | 068 0,64 0,60 | 05 | 0,53 0,50 047

1,00 | 11,60 * 2,73 | 242 216 194 | 175 | 158 144 132|121 | 112 103 09 | 0,89 | 083 0,78 0,73 | 068 | 0,64 060 0,57
L/50| 2,73 | 242 216 194 | 1,75 | 158 144 132|121 | 112 103 096 | 089 | 083 0,78 0,73 | 066 | 0,61 0,55 0,51

1,13 | 13,10 * 310 | 2,75 245 220|198 | 180 164 150 | 138 | 127 117 1,09 | 1,01 | 094 088 083 | 0,77 | 0,73 069 0,65
L/150| 3,10 | 2,75 245 220 | 198 | 1,80 164 150 138 | 127 117 1,09 | 101 | 094 0,88 0,83 | 0,75 | 0,69 0,63 0,58

1,25 | 14,50 * 344 | 305 272 244 | 220 | 200 182 167 | 153 | 14 130 121 | 112|105 098 092 | 086 | 0,81 076 0,72
L/150| 3,44 | 3,05 2,72 244 | 2,20 | 200 182 167 | 153 | 141 130 121 112 | 105 098 092 | 0,84 | 0,76 0,70 0,64

1,50 | 17,39 * 415 | 368 328 294 | 266 | 241 220 201 | 18 | 170 157 146 | 136 | 126 1,18 1,11 | 1,04 | 098 092 0,87
L/150| 4,15 | 3,68 3,28 294 | 266 | 241 220 201 | 185 | 1,70 157 146 | 1,36 | 1,26 1,18 1,11 | 101 | 092 0,84 0,77

abhebende Belastung

Stiitzweite (m) 400 [ 425 450 4,75] 500] 525 550 575] 6,00 | 625 650 6,75 7,00 ] 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75

tn g max f

0,75 | 8,70 * 1,75 | 165 138 124|112 | 102 093 085|078 | 072 066 062 | 057 | 053 050 047 | 044 | 041 039 0,37
0,88 | 10,20 * 227|201 18 161 | 145|132 120 1,10 | 101|093 08 080 | 0,74 | 069 065 061 | 057 | 0,53 050 047
1,00 | 11,60 * 2,72 | 244 217 195 | 176 | 160 146 133 | 122 | 113 104 097 | 09 | 084 078 0,73 | 069 | 065 061 0,58
1,13 | 13,10 * 309 | 277 247 222|200 181 165 151 | 139 | 128 118 1,10 | 102 | 095 089 083 | 0,78 | 0,73 069 0,65
1,25 | 14,50 * 343 | 307 274 246 | 222 | 201 183 168 | 154 | 142 131 122| 113 | 106 099 092 087 | 0,81 077 0,72
1,50 17,39 * 414 | 371 331 297 | 268 | 243 221 203 | 186 | 1,71 158 147 | 137 | 127 119 111 ] 105]| 098 093 0,87

Zweifeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75] 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

0,75 | 8,70 * 167|152 139 128|118 | 1,09 1,02 095 088 | 081 0,75 0,70 | 065 | 0,61 0,57 053 | 0,50 | 047 044 042
L/150 1,67 | 1,52 139 1,28 1,18 | 109 1,02 095 o088 | 081 0,75 0,70 | 065 | 061 057 0,53 | 050 | 047 044 042

0,88 | 10,20 * 2,26 | 205 18 1,70 | 1,56 | 144 133 122 | 112 | 103 095 089 | 0,82 | 0,77 0,72 067 | 063 | 0,59 056 0,53
L/150| 2,26 | 2,05 1,86 1,70 | 1,56 | 1,44 133 1,22 | 112 | 103 095 0,89 | 082 | 0,77 0,72 0,67 | 063 | 0,5 0,56 0,53

1,00 | 11,60 * 2,70 | 243 221 201 | 184 | 169 15 144 | 134 | 123 114 1,06 | 098 | 092 08 080 | 0,75 | 0,71 067 0,63
L/150| 2,70 | 2,43 221 201 | 184 | 169 156 144 | 134 | 123 114 1,06 | 098 | 092 0,86 0,80 0,75 | 0,71 0,67 0,63

1,13 | 13,10 ~ 306 | 276 251 229|209 | 192 177 164 | 152 | 140 130 120 112 | 104 097 091 | 086 | 0,80 0,76 0,71
L/150| 3,06 | 2,76 2,51 229 | 2,09 | 192 177 164 | 152 | 140 130 120 | 1,12 | 104 097 091 | 086 | 080 0,76 0,71

1,256 | 14,50 * 340 | 3,07 278 254 | 232|213 197 182 | 169 | 156 144 133 | 124 | 1,16 1,08 1,01 | 095 | 0,89 084 0,79
L/150| 3,40 | 3,07 2,78 254 | 232 | 213 197 182 | 169 | 1,56 144 133 | 124 | 116 1,08 1,01 | 095 | 0,89 0,84 0,79

1,50 | 17,39 * 410 | 3,70 336 3,06 | 280 | 2,57 237 219 | 2,04 | 18 1,74 161 | 150 | 1,39 130 122 1,15 | 108 1,01 0,96
L/150| 4,10 | 3,70 3,36 3,06 | 2,80 | 257 237 219 | 204 18 174 161 | 150 | 139 130 1,22 | 115 | 1,08 1,01 0,96

abhebende Belastung

Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 | 625 650 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75

tn g max f

0,75 | 8,70 * 132|120 110 1,01 | 093 | 0,86 0,79 0,74 | 0,69 | 064 059 054 | 051 | 047 044 041 | 039 | 036 034 0,32
0,88 | 10,20 * 1,77 | 162 149 137|127 | 1,18 1,10 1,02 | 0,94 | 087 080 0,74 | 069 | 065 060 057 | 0,53 | 0,50 047 0,44
1,00 | 11,60 * 214 | 19% 181 167 | 155 | 144 134 126 | 1,18 | 1,08 100 093 | 0,86 | 081 075 0,71 | 066 | 0,62 059 0,55
1,13 | 13,10 * 243 | 223 205 19 | 1,76 | 164 153 143 | 134 | 123 114 1,06 | 098 | 092 086 080 | 0,75 | 0,71 067 0,63
1,256 | 14,50 * 2,70 | 248 228 211 | 195 | 182 169 158 | 148 | 137 126 1,17 | 1,09 | 102 09 089 | 083 | 0,79 0,74 0,70
1,50 | 17,39 * 326 | 299 275 254|236 | 219 204 191|179 | 165 153 141 | 132|123 115 107 | 101 ] 095 0,89 0,84

Dreifeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75 7,00 [ 7,25 7,50 7,75 ] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm
075|870 * [ 19918 167 154 142] 131 122 1,114 [ 1,06 | 1,00 094 087 ] 081 ] 076 071 066 | 062 058 0,555 0,52
L/150| 1,99 | 1,82 1,67 154 | 1,42 | 1,31 1,22 1,14 | 1,06 | 1,00 094 087 | 081 | 0,76 0,71 0,66 | 0,62 | 0,58 0,55 0,52
0,88 (1020 * | 273 | 247 225 206 | 1,89 | 1,75 161 150 | 1,39 [ 1,29 119 1,11 | 1,03 | 096 090 084 | 0,79 | 0,74 0,70 0,66
L/150| 2,73 | 2,47 2,25 2,06 | 1,89 | 1,75 1,61 1,50 | 1,39 | 1,29 1,19 1,11 | 1,03 | 096 0,90 084 | 0,79 | 0,74 0,70 0,66
1,00 11,60 * | 327 | 295 268 245 224 | 206 19 176 | 163 | 1,52 142 132 | 123 | 1,15 1,07 100 | 094 | 089 083 0,79
L/150| 3,27 | 2,95 2,68 245 | 2,24 | 2,06 190 1,76 | 1,63 | 1,52 1,42 1,32 | 1,23 | 1,45 1,07 1,00 | 094 | 0,89 0,83 0,79
1,13 [13,10] * | 371 335 305 278 255 | 234 216 200 | 1,86 | 1,73 1,61 1,50 | 1,40 | 1,30 1,22 1,4 | 1,07 | 1,01 095 0,89
L/150| 3,71 | 3,35 3,05 278 | 255 | 2,34 216 2,00 | 1,86 | 1,73 1,61 1,50 | 1,40 | 1,30 1,22 1,14 | 1,07 | 1,01 0,95 0,89
1,25 (14,50 * | 412 ] 372 338 3,09 | 283 | 260 240 222|206 | 1,92 1,79 167 | 1,55 | 1,44 135 126 | 1,19 | 1,12 1,05 0,99
L/150| 412 | 3,72 3,38 3,09 | 2,83 | 2,60 240 222 | 2,06 | 192 1,79 1,67 | 1,55 | 1,44 1,35 1,26 | 1,19 | 1,12 1,05 0,99
1,50 (17,39 * | 4,97 | 449 4,08 3,72 | 341 | 3,14 289 268 | 249 | 231 216 201 | 187 | 1,74 163 153 | 143 [ 1,35 1,27 1,20
LM50| 497 | 449 4,08 372 | 341 | 314 289 268 | 249 | 231 216 2,01 | 1,87 | 1,74 1,63 1,53 | 1,43 | 1,35 1,27 1,20
abhebende Belastung
Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f
075|870 * | 158 | 144 131 121] 111103 09 089 083078 073 068 063 | 059 055 052/ 048 [ 046 043 041
0881020 * | 210 | 193 177 163 | 151 | 141 131 122 | 1,15 | 1,08 1,00 093 | 0,87 | 0,81 075 071 | 066 | 062 059 055
1,00 | 11,60 * | 253 | 233 214 1,98 | 1,84 | 1,71 1,60 150 | 141 | 1,32 124 1116 | 1,08 | 1,01 094 088 | 083 | 078 073 0,69
1,13 |13,10| * | 2,88 | 264 243 225|209 | 1,95 18 170 | 160 | 1,50 141 132 | 123 | 1,14 1,07 1,00 | 0,94 | 088 083 079
1,25 |14,50| * | 3,19 | 293 270 250 | 2,32 | 2,16 202 1,89 | 1,77 | 167 157 147 | 136 | 127 1,19 1,11 | 1,04 | 098 092 087
1,50 |17,39| * | 3,85 | 3,54 3,26 3,02 | 2,80 | 2,61 243 228 | 214 | 201 189 1,77 | 164 | 153 143 1,34 | 1,26 | 1,18 1,11 1,05

Kassettenprofil SAB bv und GmbH SAB B145/600 P3Z2Z
Belastungstabelle andriickende und abhebende Belastung November 2017




A Tata Steel Enterprise

Kassettenprofil SAB SAB B160/600

Zulassige Belastung zulQ (kN/mz) nach DIN EN 1993-1-3 und Anpassungsrichtlinie. 800
Werte nach Priifbescheid T16-050
Maximale Befestigungsabstand vom Aussenblech ist 621 mm.

* : Maximale Belastung ohne Beschrénkung der Durchbiegung

L

L
= =
Einfeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 400 | 425 450 4,75] 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75] 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Endauflagerbreite by = 40 mm

0,75 110,01 * 159 | 1,50 142 134|128 | 120 1,10 1,00 092 | 08 0,79 073 | 068 | 063 059 055 | 052 | 049 046 043
L/1s0| 1,59 | 1,50 142 134 | 1,28 | 1,20 1,10 1,00 092 | 08 0,79 0,73 | 068 | 0,63 059 0,55 | 052 | 049 046 043

0,88 | 11,74 * 241 | 226 213 191 | 173 | 157 143 131|120 | 111 102 095 | 0,88 | 082 0,77 0,72 | 068 | 0,63 060 0,56
L/150) 241 | 226 213 191 | 1,73 | 157 143 131|120 111 102 095 088 | 0,82 0,77 0,72 | 0,68 | 0,63 0,60 0,56

1,00 | 13,35 ~ 3,15 | 290 259 232|209 190 173 158 | 145 )| 134 124 115 107 | 1,00 093 087 | 0,82 | 0,77 0,72 0,68
L/150| 3,15 | 290 2,59 232 | 209 | 19 173 15 | 145 | 134 124 1,15 1,07 | 1,00 093 0,87 | 0,82 | 0,77 0,72 0,68

1,13 | 15,08 * 358 | 329 294 263|238 | 216 197 180 | 165 | 152 141 130 121 | 1,13 106 099 | 093 | 087 0,82 0,78
L/150| 3,58 | 3,29 294 263 | 2,38 | 216 197 180 | 165 | 152 141 1,30 121 | 1,13 1,06 099 | 093 | 0,87 0,82 0,78

1,25 116,68 * 398 | 365 326 292 | 264|239 218 200 | 183 | 169 15 145 135 | 126 117 110 | 1,03 | 097 091 086
L/150| 3,98 | 3,65 3,26 292 | 264 | 239 218 200 183 | 169 156 145 135 | 1,26 1,17 1,10 | 1,03 | 0,97 091 0,86

1,50 | 20,02 * 480 | 441 393 353 | 318 | 2,89 263 241 | 221 | 204 188 175 | 162 | 1,51 142 133 | 124 | 117 1,10 1,04
L/150| 4,80 | 441 393 353 | 318 | 289 263 241 | 221 | 204 188 175 1,62 | 1,51 142 1,33 | 1,24 | 1,147 1,10 1,04

abhebende Belastung

Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 475 ‘ 5,00

525 550 575 600] 625 650 675 7,00 725 7,50 7,75] 8,00 ] 825 850 875

tn

9
0,75 | 10,01 * 228 | 202 18 162| 146 | 132 121 1,10 | 101 | 093 08 080 | 0,74 | 069 065 061 | 057 | 054 050 048
0,88 | 11,74 * 2,74 | 258 236 212|191 | 174 158 145|133 | 123 113 105|098 | 091 085 080 | 0,75 | 0,70 066 0,63
1,00 | 13,35 * 298 | 281 265 251|233 | 212 193 176 | 162 | 149 138 128 | 119 | 111 104 097 | 091 | 0,86 081 0,76
1,13 | 15,08 * 339 | 319 301 285 | 265 | 240 219 200 | 184 | 1,70 157 145 | 135 | 126 118 1,10 | 103 | 0,97 092 0,87
1,25 | 16,68 * 3,76 | 354 335 317 | 294 | 267 243 222 | 204 | 18 174 161 | 150 | 140 131 122 | 115 | 1,08 1,02 0,96
1,50 | 20,02] * 454 | 427 404 382 )| 355|322 293 268 | 246 | 227 210 195|181 | 169 158 148 | 139 | 130 123 1,16

Zweifeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75] 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

0,75 | 10,01 * 2,00 | 18 169 15 | 145 | 135 126 1,18 | 1,11 | 1,04 098 092 | 0,87 | 081 0,76 0,71 | 066 | 0,62 059 0,56
L/150 2,00 | 183 169 156 145 | 135 126 1,18 111 | 1,04 098 092 087 | 0,81 0,76 0,71 | 066 | 0,62 0,5 0,56

0,88 | 11,74 * 281 | 25 234 214|197 | 182 169 157 | 146 | 135 124 1,15 | 1,07 | 100 093 088 | 082 | 0,77 0,73 0,69
L/150) 2,81 | 2,56 2,34 214 | 197 | 182 169 157 | 146 | 135 124 115 1,07 | 100 093 0,88 | 082 | 0,77 0,73 0,69

1,00 | 13,35 * 330 | 298 271 248 | 227 | 209 193 179 | 166 | 1,55 145 135 126 | 1,18 1,10 1,03 | 097 | 0,91 0,85 0,81
L/150| 3,30 | 2,98 2,71 248 | 2,27 | 209 193 179 | 166 | 155 145 135 1,26 | 118 1,10 1,03 | 097 | 091 0,85 0,81

1,13 | 15,08 * 3,74 | 339 308 281 | 258 | 237 219 203 | 189 | 1,76 164 154 | 143 | 133 125 1,17 | 1,10 | 1,03 097 0,92
L/150| 3,74 | 3,39 3,08 281 | 258 | 237 219 203 | 189 | 1,76 164 154 | 143 | 133 125 1,17 | 1,10 | 1,03 0,97 0,92

1,25 | 16,68 * 416 | 3,76 342 312 | 286 | 2,64 243 226 | 210 | 195 182 171 | 159 | 148 138 130 | 122 | 1,14 1,08 1,02
L/150| 4,16 | 3,76 3,42 3,12 | 2,86 | 264 243 2,26 | 210 | 195 182 1,71 | 159 | 148 138 1,30 | 122 | 1,14 1,08 1,02

1,50 | 20,02 * 501 | 454 412 3,77 | 3,45 | 3,18 294 272 | 253 | 236 220 206 | 192 | 1,79 167 156 | 147 | 138 130 1,23
L/150| 5,01 | 454 412 3,77 | 345 | 3,18 294 2,72 | 253 | 236 220 206 | 192 | 1,79 167 1,5 | 147 | 1,38 1,30 1,23

abhebende Belastung

Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 | 625 650 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75

tn g max f

0,75 | 10,01 * 1,72 1 165 141 128 | 117 | 1,07 099 091 | 085 | 0,79 0,73 068 | 064 | 059 056 052 | 049 | 0,46 043 041
0,88 | 11,74 * 236 | 215 197 181 | 167 | 1,54 141 129 | 119 | 1,09 101 094 | 0,87 | 081 0,76 0,71 | 067 | 063 059 0,56
1,00 | 13,35 * 248 | 228 210 195 | 1,81 | 169 157 147 | 138 | 130 123 1,16 | 1,09 | 102 095 089 | 083 | 0,78 0,74 0,70
1,13 | 15,08 * 282 | 259 239 221|205 191 179 167 | 157 | 148 139 132 | 124 | 115 1,08 1,01 | 095 | 0,89 084 0,79
1,256 | 16,68 * 313 | 2,88 265 246 | 228 | 212 198 186 | 1,74 | 164 155 146 | 137 | 1,28 120 1,12 | 105 | 0,99 093 0,88
1,50 | 20,02] * 3,78 | 347 320 296 | 2,75 | 256 239 224 | 210 | 198 187 1,76 | 166 | 1,54 144 135 | 127 | 119 1,12 1,06

Dreifeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75 7,00 [ 7,25 7,50 7,75 ] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm
075 [10,01] * [ 199 1,8 177 168 1,59 ] 1,52 145 139 [ 1,32 [ 124 117 1,10 ] 1,04 [ 099 092 086 | 081 | 0,76 0,72 0,68
L/150| 1,99 | 1,88 1,77 168 | 1,59 | 1,52 145 1,39 | 1,32 | 1,24 1,7 1,10 | 1,04 | 099 092 086 | 081 | 0,76 0,72 0,68
088 [11,74] * [ 301 | 283 267 253 | 2,38 | 220 204 190 | 1,77 | 165 155 1,44 | 1,34 | 125 1,17 1,09 | 1,03 | 097 091 0,86
L/150| 3,01 | 2,83 2,67 253 | 2,38 | 2,20 204 1,90 | 1,77 | 1,65 1,55 1,44 | 1,34 | 1,25 1,17 1,09 | 1,03 | 097 091 0,86
1,00 13,35 * | 394 | 361 3,28 3,00 | 276 | 254 235 2,18 | 202 | 1,89 1,76 165 | 1,55 | 1,46 1,37 129 | 1,21 | 1,13 1,07 1,01
L/150| 3,94 | 361 3,28 3,00 | 276 | 2,54 235 218 | 2,02 | 1,89 1,76 1,65 | 1,55 | 1,46 1,37 1,29 | 1,21 | 1,13 1,07 1,01
1,13 (1508 * | 448 | 409 373 341 | 3,13 | 288 2,66 247 | 230 | 214 200 188 | 1,76 | 1,66 1,56 146 | 1,37 | 1,29 121 1,15
L/150| 4,48 | 4,09 373 341 | 313 | 2,88 266 247 | 230 | 214 200 1,88 | 1,76 | 166 1,56 1,46 | 1,37 | 1,29 1,21 1,15
1,25 (16,68 * | 4,97 | 455 4,14 3,78 | 347 | 320 296 274 | 255 | 2,38 222 208 | 195 1,84 173 162 | 1,52 | 1,43 135 127
L/150| 4,97 | 455 4,14 3,78 | 3,47 | 3,20 296 274 | 2,55 | 2,38 2,22 2,08 | 1,95 | 1,84 1,73 1,62 | 1,52 | 1,43 1,35 1,27
1,50 [20,02| * | 6,00 | 548 4,99 4,56 | 419 | 3,86 3,57 331 | 308 | 287 268 251 | 236 | 222 209 196 | 1,84 | 1,73 1,63 1,53
L/150| 6,00 | 548 499 4,56 | 419 | 3,86 3,57 3,31 | 3,08 | 287 2,68 251 | 2,36 | 222 2,09 196 | 1,84 | 1,73 1,63 1,53
abhebende Belastung
Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75
ty g max f
0751001 * [ 209 | 1,89 171 156 [ 143 [ 1,31 1,21 1,12 1,04 [ 09 090 084 | 0,79 [ 0,74 0,69 065 ] 061 [ 057 054 051
088 |11,74| * | 2,82 | 257 236 217 | 200 | 1,85 1,72 160 | 148 | 1,37 1,27 1,17 | 1,09 | 1,02 095 089 | 084 | 0,79 074 0,70
1,00 |13,35| * | 2,93 | 269 249 231 | 214 | 200 187 175 | 165 | 1,55 146 138 | 131 | 124 1,18 1,11 | 1,04 | 098 092 087
1,13 |1508| * | 3,33 | 3,06 282 262 | 243 | 227 212 199 | 1,87 | 1,76 166 157 | 1,49 | 141 134 126 | 1,18 | 1,11 1,05 0,99
1,25 |16,68| * | 3,69 | 340 3,14 291 | 270 | 252 236 221|207 | 195 184 174 | 165| 156 149 140 | 1,31 | 1,24 1,16 1,10
1,50 | 20,02 * | 445 | 410 378 3,51 | 3,26 | 3,04 2,84 266 | 250 | 2,36 222 210 | 199 | 1,89 179 1,69 | 1,59 | 1,49 1,40 1,33
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Kassettenprofil SAB SAB B160/600 P3z2Z
Zulassige Belastung zulQ (kN/mz) nach DIN EN 1993-1-3 und Anpassungsrichtlinie. 500
Werte nach Priifbescheid T16-050 —z
Maximale Befestigungsabstand vom Aussenblech ist 621 mm. . T v
* : Maximale Belastung ohne Beschrankung der Durchbiegung 159 P, 180
35 Perfo 3

= 5
Einfeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 400 | 425 450 4,75] 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75] 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75

tn g max f | Endauflagerbreite by = 40 mm

0,75 | 8,99 * 135 | 127 120 1,14 | 108 | 1,03 098 094 | 0,87 | 080 0,74 069 | 064 | 060 056 052 | 049 | 046 043 041
L/M1s0| 1,35 | 1,27 120 1,14 | 1,08 | 1,03 098 094 | 087 | 080 0,74 069 | 064 | 060 056 052 | 049 | 0,46 043 041

0,88 |10,55| * 206 | 1,94 18 173 | 165 150 136 125 )| 1,14 )| 1,06 098 09 | 084 | 0,78 0,73 069 | 064 | 061 057 054
L/150| 2,06 | 1,94 183 1,73 | 165 | 1,50 1,36 125 1,14 | 1,06 098 090 0,84 | 0,78 0,73 0,69 | 0,64 | 0,61 0,57 0,54

1,00 | 11,99 * 2,71 | 255 241 223|201 | 182 166 152 | 140 | 129 119 110 | 103 | 09 089 084 | 0,78 | 0,74 0,70 0,66
L/M50) 2,71 | 2,65 241 223 | 2,01 | 182 166 152 | 140 | 1,29 119 1,10 | 1,03 | 09 089 0,84 | 0,78 | 0,74 0,70 0,64

1,13 | 13,65 * 307 | 289 273 253|228 | 207 188 172|158 | 146 135 125| 1,16 | 108 1,01 095 | 089 | 0,84 079 0,74
L/150| 3,07 | 2,89 2,73 2,53 | 2,28 | 207 1,88 172 | 158 | 146 135 1,25 116 | 1,08 1,01 095 089 | 0,84 0,79 0,73

1,25 1499 * 341 | 321 303 281|253 |23 20 192 176 | 162 15 139 129 | 120 113 105 | 099 | 093 0,88 0,83
L/150| 3,41 | 3,21 3,03 281 | 253 | 230 209 192 1,76 | 1,62 150 1,39 | 129 | 1,20 113 1,05 099 | 0,93 0,88 0,81

1,50 | 17,98 * 412 | 388 366 339 | 306 | 277 253 231|212 | 19% 181 168 | 156 | 145 136 127 | 119 | 112 1,06 1,00
L/150| 4,12 | 3,88 3,66 3,39 | 3,06 | 2,77 253 231 | 212 | 196 181 168 | 1,56 | 1,45 136 1,27 | 119 | 1,12 1,06 0,97

abhebende Belastung

Stiitzweite (m) 400 [ 425 450 4,75] 500] 525 550 575] 6,00 | 625 650 6,75 7,00 ] 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75

tn

9
0,75 | 8,99 * 182|171 159 143 | 129 | 1,17 107 098 | 09 | 083 0,76 0,71 | 066 | 061 057 054 | 050 | 047 045 042
0,88 | 10,55 * 229 | 216 2,04 185 | 167 | 152 138 126 | 1,16 | 1,07 099 092 085 | 0,80 0,74 0,70 | 065 | 061 0,58 055
1,00 | 11,99 * 2,73 | 257 243 224|202 | 184 167 153 | 141|130 120 1,11 | 103 | 09 09 084 | 0,79 | 0,74 0,70 0,66
1,13 | 13,65 * 310 | 292 276 255|230 | 209 19 174 | 160 | 147 136 126 | 117 | 109 102 096 | 0,9 | 0,84 080 0,75
1,25 1499 * 345 | 324 306 283|255 |23 211 193 | 177 | 163 151 140 | 130 | 121 113 106 | 1,00 | 0,94 088 0,83
1,50 | 17,98 * 416 | 391 370 341|308 | 279 255 233|214 | 197 182 169 | 157 | 146 137 128 | 120 | 113 1,07 1,01

Zweifeldtrager andriickende Belastung
Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75] 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

0,75 | 8,99 * 1,75 | 160 147 135|125 | 1,16 1,08 1,01 | 094 | 088 083 0,78 | 0,74 | 0,70 0,65 061 | 0,57 | 054 051 048
L/150 1,75 | 1,60 147 135 1,25 | 116 1,08 1,01 | 094 088 083 0,78 | 0,74 | 0,70 065 061 | 057 | 0,54 0,51 048

0,88 | 10,55 * 247 | 224 204 187 | 172 | 159 147 136 | 127 | 1,18 1,10 1,02 | 095 | 088 082 0,77 | 0,73 | 0,68 0,64 0,61
L/150| 2,47 | 2,24 204 187 | 1,72 | 159 147 136 | 127 | 1,18 110 1,02 | 095 o088 082 0,77 | 0,73 | 0,68 0,64 0,61

1,00 | 11,99 * 2,99 | 270 245 224 | 205|189 174 161 | 150 | 139 130 122|113 | 105 099 092 087 | 0,81 0,77 0,72
L/150) 2,99 | 2,70 245 224 | 2,05 18 174 161 | 150 139 130 122 113 | 105 099 092 0,87 | 081 077 0,72

1,13 | 13,65 * 3,39 | 307 278 254 | 233|214 19 183 | 1,70 | 158 148 138 | 128 | 1,20 1,12 1,05 | 098 | 0,92 087 0,82
L/150| 3,39 | 3,07 2,78 254 | 233 | 214 198 183 | 170 | 158 148 138 | 1,28 | 1,20 1,12 1,05 | 098 | 092 0,87 0,82

1,25 | 1499 * 3,77 | 340 309 282 | 259 | 238 219 203 189 | 1,76 164 153 | 143 | 133 124 1,16 | 109 | 1,03 0,97 091
L/150| 3,77 | 3,40 3,09 282 | 259 | 238 219 203 189 | 176 164 153 | 143 | 133 124 1,16 | 109 | 1,03 0,97 0,91

1,50 | 17,98 * 454 | 411 3,73 340 | 3,12 | 2,87 265 245 | 228 | 212 1,98 185 | 1,72 | 160 150 140 | 132 | 124 1,17 1,10
L/150| 4,54 | 411 3,73 3,40 | 312 | 287 265 245 | 228 | 212 198 185 1,72 | 160 150 1,40 | 132 | 1,24 1,17 1,10

abhebende Belastung

Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 | 625 650 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75

tn g max f

0,75 | 8,99 * 142 |13 119 1,09 | 101 | 093 087 081|075 | 070 066 062 | 058 | 054 051 048 | 045 | 042 040 0,37
0,88 | 10,55 * 189 | 1,73 159 147 | 136 | 1,27 118 1,10 | 1,03 | 097 091 086 | 080 | 0,74 069 065 | 061 | 0,57 054 0,551
1,00 | 11,99 * 227 | 209 193 1,78 | 166 | 1,54 144 135 | 127 | 1,19 112 1,06 | 099 | 093 087 081 | 0,76 | 0,72 0,67 0,64
1,13 | 13,65 * 258 | 237 219 202 | 188 | 1,75 164 1563 | 144 | 135 128 120| 113 | 105 098 092 086 | 0,81 0,77 0,72
1,256 | 1499 * 2,87 | 263 243 225|209 | 194 182 170 | 160 | 1,50 142 134 | 125 | 117 1,09 1,02 | 09 | 09 085 0,80
1,50 | 17,98 * 346 | 318 293 271|252 | 235 219 205193 | 181 171 161 | 151 | 141 132 123 | 1,16 | 1,09 103 0,97

Dreifeldtrager andriickende Belastung

Stitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75 500] 525 550 575] 6,00 625 650 6,75 7,00 [ 7,25 7,50 7,75 ] 8,00 | 825 850 8,75
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

075|899 * [ 169159 15 142 135] 129 123 1,118 [ 1,13 [ 1,06 100 094 ] 089 | 0,84 079 075] 0,71 | 0,67 0,63 0,60

L/150 1,69 | 1,59 150 142 | 135|129 123 118 | 113 | 1,06 100 094 | 0,89 | 0,84 0,79 0,75 | 0,71 | 0,67 0,63 0,60
* 257 | 242 229 217 | 206 | 192 178 165 | 154 | 144 134 126 | 118 | 1,10 103 097 | 091 | 0,85 080 0,76
L/150| 2,57 | 2,42 229 217 | 2,06 | 192 1,78 1,65 | 154 | 1,44 134 126 | 1,18 | 110 1,03 0,97 | 091 | 0,85 0,80 0,76

338 | 318 297 272|249 | 229 212 19 | 182 | 1,70 159 149 | 139 | 131 123 1,15 | 108 | 1,02 096 0,90
L/150| 3,38 | 3,18 2,97 2,72 | 2,49 | 229 212 1,9 | 182 | 1,70 159 149 | 1,39 | 1,31 123 1,15 1,08 | 1,02 0,96 0,90

384 | 361 338 308 | 283|260 241 223|207 | 193 180 169 | 158 | 149 140 131 | 123 | 1,16 109 1,03

L/150) 3,84 | 3,61 3,38 3,08 | 283 | 260 241 223 | 207 | 193 180 169 | 1,58 | 1,49 140 131 | 123 | 1,16 1,09 1,03
* 427 | 401 375 342 | 314 | 289 267 247 | 230 | 2,14 200 187 | 176 | 165 155 145 | 136 | 128 121 1,14

L/150| 4,27 | 401 3,75 342 | 314 | 289 2,67 247 | 230 | 214 200 187 | 1,76 | 165 155 1,45 | 136 | 1,28 1,21 1,14
* 515 | 484 452 413 | 3,79 | 349 322 299 | 2,77 | 259 241 226 | 212 | 199 187 175 | 165 | 155 146 138
L/150| 515 | 484 452 413 | 3,79 | 3,49 322 299 | 2,77 | 259 241 226 | 212 | 199 187 175 | 1,65 | 1,55 1,46 1,38

1,50 | 17,98

abhebende Belastung

Stiitzweite (m) 4,00 | 425 450 4,75

500 | 525 550 575] 6,00 625 650 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75] 8,00 | 825 850 8,75

tn g max f

0,75 | 8,99 * 169 | 1,55 142 131 | 121 | 112 1,04 097 | 091 | 08 080 075|071 | 067 063 059 | 056 | 0,52 049 047
0,88 |10,55| * 224 | 205 18 175|162 151 141 132 | 124 )| 116 109 103 098 | 092 087 081 | 0,76 | 0,72 0,68 0,64
1,00 | 11,99 ~ 268 | 247 228 211 | 1% | 18 171 160 | 151 | 142 134 127 120 | 1,14 108 1,01 | 095 | 0,89 0,84 0,80
1,13 | 13,65 ~ 304 | 280 258 240 | 223|208 194 18| 1,71 | 161 152 144 136 | 1,29 123 115 | 1,08 | 1,02 0,9 0,90
1,25 11499 ~ 338 | 3,11 287 266 | 247 | 231 216 202 | 19 | 1,79 169 159 | 151 | 143 136 128 | 120 | 1,13 1,06 1,00
1,50 | 17,98 * 4,08 | 3,75 346 321|298 | 278 260 244 | 229 | 216 204 192 | 182 | 1,73 164 154 | 145 | 136 128 121
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Kassettenprofil SAB SAB B180/600

Zulassige Belastung zulQ (kN/m?) nach DIN EN 1993-1-3 und Anpassungsrichtlinie.
Werte nach Statische Berechnung Nr. 1555/20

Maximale Befestigungsabstand vom Aussenblech ist 621 mm.

*: Maximale Belastung ohne Beschrankung der Durchbiegung

Einfeldtrager andriickende Belastung
Stiitzweite (m) 400 | 425 450 475 500 ] 525 550 575] 6,00 ] 625 650 6,75 ] 7,00 | 725 750 7,75 ] 8,00 | 825 850 875
tn g max f|Endauflagerbreite by = 40 mm

0,75 | 10,40 ~ 180 | 169 160 152 | 142 | 129 118 1,08 | 099 | 091 084 0,78 | 0,73 | 068 063 059 | 0,56 | 0,52 049 046
L/150 1,80 | 169 160 152 | 142 | 129 1,18 1,08 | 099 | 091 084 0,78 | 0,73 | 0,68 063 0,5 | 0556 | 0,52 049 046

0,88 | 12,20 * 264 | 249 230 207 | 187 | 169 154 141} 130 | 119 110 1,02 | 09 | 089 083 0,78 | 0,73 | 069 0,65 0,61
L/150| 2,64 | 249 230 207 | 187 | 169 154 141|130 119 110 102 095 089 083 0,78 | 0,73 | 0,69 0,65 0,61

1,00 | 13,87 342 | 313 2,79 250 | 226 | 205 187 171 | 157 | 145 134 124 | 115 | 107 100 094 | 0,88 | 0,83 0,78 0,74

L1150 3,42 | 313 2,79 2,50 | 226 | 205 187 1,71 | 157 | 145 134 124 | 115 | 107 1,00 094 | 0,88 | 0,83 0,78 0,74

1,13 | 15,67 * 388 | 355 317 284 | 257 | 233 212 194 | 1,78 | 1,64 152 141 1,31 122 114 1,07 | 1,00 | 094 089 0,84
L/150 3,88 | 3,55 3,17 2,84 | 257 | 233 212 1,94 | 1,78 | 164 152 141 | 131 | 122 114 1,07 | 1,00 | 0,94 0,89 0,84

1,25 | 17,34 * 431 | 394 352 316 | 285 | 258 235 215 | 198 | 182 169 156 | 145 | 135 127 119 | 1,11 | 105 099 0,93
L/150| 4,31 | 3,94 352 316 | 285 | 258 235 215 | 198 182 169 15 | 145 | 135 127 119 | 1,11 | 105 0,99 0,93

abhebende Belastung

Stiitzweite (m) 400 | 425 450 475 500 ] 525 550 575 600 ] 625 650 6,75 7,00 [ 725 750 7,75

8,00 [ 825 850 875

tn g | maxf

0,75 | 10,40| * 243 | 215 192 172 | 15 | 1,41 129 118 | 1,08 | 1,00 092 085 | 0,79 | 0,74 069 065 | 061 | 0,57 054 0,51
0,88 | 12,20 * 2,75 | 2,58 244 226 | 2,04 | 18 169 154 | 142|131 121 112 | 104 | 097 091 085 | 080 | 0,75 0,71 067
1,00 | 13,87 * 299 | 281 266 252 | 239 | 226 206 188 | 1,73 | 160 147 137 | 127 | 119 111 1,04 | 097 | 092 0,86 0,81
1,13 | 1567 | * 340 | 320 3,02 286 | 272 | 257 234 214|197 | 1,81 168 155 | 144 | 135 126 1,18 | 1,11 | 1,04 098 0,92
125 | 17,34 * 3,77 | 355 335 317 | 302 | 285 260 238 | 218 | 201 18 1,73 | 160 | 150 140 131 | 123 | 1,15 1,09 1,03

Zweifeldtrager andriickende Belastung
Stiitzweite (m) 400 | 425 450 475] 500 525 550 575] 600 ] 625 650 6,75 ] 7,00 | 725 750 7,75 [ 8,00 [ 825 850 875
N g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

0,75 | 10,40| * 205 | 189 174 161 | 149 | 139 130 122 | 114 | 107 101 09 | 09 | 086 081 0,76 | 0,71 | 0,67 0,63 0,59
L/150| 2,05 | 1,89 174 161 | 149 | 139 130 1,22 | 114 107 1,01 09 | 09 | 086 0,81 0,76 | 0,71 | 0,67 0,63 0,59

0,88 | 12,20 * 290 | 2,64 242 222 | 205| 18 175 163 | 152 | 142 133 123 | 115 | 107 100 093 | 088 | 0,82 0,78 0,73
L/150| 2,90 | 264 242 222 | 205|189 175 163 | 152 | 142 133 123 115 | 107 100 093 | 0,88 | 0,82 0,78 0,73

1,00 | 13,87 * 342 | 310 282 258 | 236 | 218 201 187 | 1,74 | 162 151 142 | 133 | 125 1,17 1,10 | 1,03 | 097 091 0,86

L/150| 3,42 | 310 282 258 | 236 | 218 201 187 | 1,74 | 162 151 142 | 133 | 1,25 117 110 | 1,03 | 097 091 0,86
* 388 | 352 320 293 | 269 | 247 229 212 | 197 | 1,84 172 161 | 151 | 142 133 125|117 | 1,10 1,04 098
L/150| 3,88 | 3,52 320 293 | 269 | 247 229 212 | 197 | 184 1,72 161 | 151 | 1,42 133 125 | 1,17 | 1,0 1,04 0,98

1,13 | 15,67

125 | 17,34 * 431 | 39 355 325 | 298 | 275 254 235|219 | 204 191 179 | 168 | 1,58 148 139 | 130 | 122 1,15 1,09
L/150| 4,31 | 3,90 355 325 | 298 | 275 254 235 | 219 | 204 191 179 | 168 | 1,58 148 139 | 1,30 | 1,22 1,15 1,09

abhebende Belastung

Stitzweite (m) 400 | 425 450 475 500 ] 525 550 575 600 ] 625 650 6,75 [ 7,00 [ 725 7,50 7,75

8,00 [ 825 850 875

tn g max f

0,75 | 10,40 * 181 | 163 148 135 | 123 | 113 104 09 | 089 | 083 0,77 0,72 | 068 | 064 060 056 | 052 | 049 046 044
0,88 | 1220 * 246 | 224 206 189 | 1,74 | 162 150 140 | 128 | 1,18 109 101 | 094 | 088 082 0,77 | 0,72 | 068 0,64 0,60
1,00 | 13,87 * 256 | 236 217 201 | 187 | 1,75 163 153 | 144 | 135 128 121 | 114 | 108 1,02 09 | 090 | 085 080 0,75
1,13 | 1567 * 291 | 267 247 229 | 213 | 198 185 174 | 163 | 154 145 137 | 130 | 123 1,16 1,09 | 1,02 | 096 09 0,85
1,25 | 17,34 * 323 | 297 2,74 254 | 236 | 220 206 193 | 181 | 1,70 161 152 | 144 | 136 129 121 | 113 | 107 100 0,95

Dreifeldtrager andriickende Belastung
Stiitzweite (m) 400 | 425 450 475] 500 525 550 575] 600 ] 625 650 6,75 ] 7,00 ] 725 750 7,75 [ 8,00 [ 825 850 875
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

0,75 | 10,40 * 225 | 212 200 189 | 177 | 165 154 145 | 136 | 1,28 1,21 114 | 108 | 1,02 097 093 | 087 | 0,82 0,77 0,73
L/150| 2,25 | 212 200 1,89 | 1,77 | 165 154 1,45 | 136 | 128 121 114 | 108 | 1,02 097 093 | 0,87 | 0,82 0,77 0,73

0,88 | 12,20 * 330 | 311 290 266 | 246 | 228 2,11 197 | 1,84 | 1,72 1,61 152 | 143 | 1,33 125 117 | 1,10 | 1,03 0,97 0,92

L/150| 3,30 | 311 290 266 | 246 | 228 211 1,97 | 184 | 1,72 161 152 | 143 | 1,33 125 117 | 1,0 | 1,03 0,97 0,92
* 412 | 3,74 340 312 | 2,86 | 2,64 244 227 | 2,11 197 184 1,73 | 162 | 1,63 144 136 | 1,28 | 1,21 1,14 1,08
L/150| 412 | 3,74 340 312 | 286 | 264 244 227 | 211 | 197 184 173 | 162 | 1,53 144 136 | 1,28 | 1,21 1,14 1,08

1,00 | 13,87

1,13 | 15,67 * 4,68 | 424 387 354 | 325 | 3,00 277 257 | 240 | 224 209 19 | 1,84 | 1,73 163 154 | 146 | 1,38 130 1,22
L/150| 4,68 | 424 387 354 | 325 | 300 277 257 | 240 | 224 209 19 | 184 | 1,73 163 154 | 1,46 | 1,38 1,30 1,22

1,25 | 17,34 * 519 | 471 429 393 | 361 | 333 3,08 286 | 266 | 248 232 218 | 2,04 | 1,92 181 1,71 162 | 1,63 144 1,36
L/150| 519 | 471 429 393 | 361 | 333 308 286 | 266 248 232 218 | 204 | 192 181 171 | 162 | 1,53 1,44 1,36

abhebende Belastung

25 850 875

Stiitzweite (m) 400 | 425 450 475] 500 ] 525 550 575 600 ] 625 650 6,75 [ 7,00 [ 725 750 7,75

8,00 [ 8

tn g | maxf

0,75 | 10,40| * 220 | 19 18 164 | 150 | 138 127 1,18 | 1,09 | 1,02 095 089 | 083 | 0,78 0,73 069 | 065 | 062 0,58 0,55
088 | 12,20 * 293 | 268 246 226 | 209 | 194 18 168 | 1,57 | 147 137 127 | 118 | 1,10 1,03 09 | 09 | 0,85 0,80 0,75
1,00 | 13,87 * 3,01 | 2,78 257 238 | 221 | 207 19 181 | 1,71 | 161 152 144 | 136 | 129 123 117 | 1,11 | 106 1,00 0,94
1,13 | 1567 * 342 | 315 291 270 | 251 | 235 220 206 | 194 | 183 172 163 | 154 | 147 139 133 | 126 | 120 1,13 1,07
125 17,34 * 380 | 350 323 300 | 279 | 261 244 229|215 | 203 191 181 | 1,71 | 163 155 147 | 140 | 133 126 1,18
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A Tata Steel Enterprise

Kassettenprofil SAB SAB B180/600 P3z2Z

Zulassige Belastung zulQ (kN/m?) nach DIN EN 1993-1-3 und Anpassungsrichtlinie. 500 s
Werte nach Statische Berechnung Nr. 1555/20 e U e ‘ ]
Maximale Befestigungsabstand vom Aussenblech ist 621 mm. o ‘ #zz

*: Maximale Belastung ohne Beschrankung der Durchbiegung

]

L1
Einfeldtrager andriickende Belastung
Stiitzweite (m) 400 | 425 450 475 500 ] 525 550 575] 6,00 ] 625 650 6,75 ] 7,00 | 725 750 7,75 ] 8,00 | 825 850 875
ty g max f|Endauflagerbreite by = 40 mm

0,75 | 9,38 * 1,71 1,60 1,51 142 | 135 | 1,26 114 1,04 | 094 | 086 0,79 0,73 | 067 | 062 057 053 | 049 | 046 042 0,39
L1150 1,71 | 160 151 142 | 135 | 126 1,14 1,04 | 094 | 086 0,79 0,73 | 067 | 062 057 0,53 | 049 | 046 042 0,39

0,88 | 11,01 * 252 | 236 223 210 | 189 | 1,70 154 140 | 128 | 1,17 107 099 | 091 | 084 0,78 0,72 | 067 | 062 058 0,54
L/50) 2,52 | 236 223 210 | 1,89 | 1,70 1,54 1,40 | 128 | 1,47 1,07 099 | 091 | 0,84 0,78 0,72 | 0,67 | 0,62 0,58 0,54

1,00 | 12,51 327 | 307 282 252 | 22 | 204 18 168 | 153 | 140 129 118 | 1,09 | 1,01 094 087 | 0,81 | 0,75 0,70 0,65

L/50| 3,27 | 307 282 252 | 226 | 204 185 168 | 153 | 140 129 118 | 109 | 1,01 094 087 | 081 | 0,75 0,70 0,64

1,13 | 14,14 * 371 | 349 320 286 | 257 | 232 210 191 | 1,74 | 159 146 134 | 124 | 115 106 099 | 092 | 0,85 080 0,74
L/50) 3,71 | 349 320 286 | 257 | 232 210 191 | 174 | 159 146 134 | 124 | 115 1,06 099 | 092 | 0,85 0,80 0,73

1,25 | 1564 | * 412 | 3,87 356 3,18 | 285 | 257 233 212|193 | 177 162 149 | 138 | 127 118 1,10 | 102 | 095 0,88 0,83
L/150| 412 | 3,87 356 3,18 | 285 | 257 233 212|193 | 1,77 162 1,49 | 138 | 1,27 1,18 1,10 | 102 | 0,95 0,88 0,81

abhebende Belastung

Stiitzweite (m) 400 | 425 450 475] 500 525 550 575] 600 ] 625 650 6,75 ] 7,00 | 725 750 7,75 [ 8,00 [ 825 850 875

tn g | maxf

0,75 | 9,38 * 187 | 1,77 167 156 | 141 | 129 118 1,08 | 100 | 092 086 080 | 075 | 0,70 066 062 | 0,59 | 055 0,53 0,50
0,88 | 11,01 * 236 | 222 210 199 | 184 | 167 153 140 | 130 | 120 111 1,04 | 097 | 091 085 080 | 0,76 | 0,72 0,68 0,64
1,00 | 12,51 * 280 | 264 250 237 | 222|202 18 170 | 157 | 145 135 125|117 | 1,10 1,03 097 | 091 | 0,86 0,82 0,78
1,13 [ 14,14 * 3,18 | 300 283 269 | 253 |23 210 193 | 1,78 | 165 153 142 | 133 | 125 1,17 1,10 | 1,04 | 098 093 0,88
1,25 | 1564 | * 353 | 332 315 298| 280 | 255 233 214 | 197 | 18 170 158 | 148 | 138 130 122 | 1,15 | 109 1,03 0,98

Zweifeldtrager andriickende Belastung
Stiitzweite (m) 400 | 425 450 475] 500 525 550 575] 600 ] 625 650 6,75 ] 7,00 | 725 750 7,75 [ 8,00 [ 825 850 875
N g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

0,75 | 9,38 * 19 | 1,77 162 149 | 137 | 126 1,17 1,08 | 101 | 094 088 082 | 0,77 | 0,72 067 062 | 0,57 | 053 0,50 046
L/150| 1,95 | 1,77 162 1,49 | 137 | 1,26 1,17 1,08 | 101 | 094 088 0,82 0,77 | 0,72 067 062 | 0,57 | 0,53 0,50 0,46

0,88 | 11,01 * 2,73 | 246 224 204 | 187 | 172 158 146 | 135 | 126 1,17 1,09 | 1,00 | 093 0,86 080 | 0,74 | 069 0,65 0,60
L/150| 2,73 | 246 224 204 | 187 | 1,72 158 1,46 | 135 126 1,17 1,09 1,00 | 093 0,86 080 | 0,74 | 0,69 0,65 0,60

1,00 | 12,51 * 330 | 297 269 245|223 | 205 18 173 | 160 | 148 138 128 | 119 | 112 104 09 | 09 | 084 0,78 0,73

L/150| 3,30 | 297 269 245 | 223 | 205 18 1,73 | 160 148 1,38 128 119 | 1,12 1,04 09 | 090 | 0,84 0,78 0,73
* 3,74 | 337 305 278 | 254 | 232 214 197 | 182 | 168 156 146 | 136 | 127 1,18 1,09 | 1,02 | 095 089 0,83
L/150| 3,74 | 3,37 3,05 2,78 | 254 | 232 214 1,97 | 182 168 156 146 136 | 1,27 118 1,09 | 1,02 | 095 0,89 0,83

1,13 | 14,14

1,25 | 1564 | * 416 | 3,75 339 308 | 282 | 258 237 219 | 202 | 187 174 162 | 151 | 141 131 122 | 113 | 1,056 098 092
L/150| 4,16 | 3,75 3,39 3,08 | 282 | 258 237 219 | 202 187 1,74 162 | 151 | 1,41 131 122 | 1,13 | 1,05 0,98 0,92

abhebende Belastung

Stitzweite (m) 400 | 425 450 475] 500 ] 525 550 575] 600 ] 625 650 6,75 ] 7,00 | 725 750 7,75 ] 8,00 [ 825 850 875

tn g max f

0,75 | 9,38 * 163 | 1,40 129 119 | 110 | 103 09 09 | 084 | 079 0,75 0,71 | 067 | 063 060 057 | 053 | 0,51 048 046
0,88 | 11,01 * 203 | 1,86 172 160 | 149 | 139 130 122 | 115 | 108 102 097 | 092 | 087 082 0,78 | 0,73 | 069 0,66 0,62
1,00 | 12,51 * 240 | 222 205 191 | 178 | 166 15 146 | 138 | 130 123 117 | 111 | 106 1,00 094 | 089 | 084 080 0,76
113 | 14,14 * 273 | 2561 233 216 | 202 | 18 177 166 | 157 | 1,48 140 133 | 126 | 1,20 1,14 1,07 | 1,01 | 095 09 0,86
1,25 | 1564 | * 303 | 279 258 240 | 224 | 209 19 185 | 1,74 | 164 155 147 | 140 | 133 126 119 | 112 | 106 1,00 0,95

Dreifeldtrager andriickende Belastung
Stiitzweite (m) 400 | 425 450 475] 500 525 550 575] 600 ] 625 650 6,75 ] 7,00 ] 725 750 7,75 [ 8,00 [ 825 850 875
tn g max f | Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm - Endauflagerbreite b, = 40 mm

0,75 | 9,38 * 216 | 2,03 191 1,79 | 165 | 1,63 141 132 | 123 | 1,14 1,07 1,00 | 094 | 0,89 0,83 0,79 | 0,74 | 069 0,65 0,60
L/150| 2,16 | 203 191 1,79 | 165 | 153 141 132 | 123 | 114 1,07 1,00 094 | 089 0,83 0,79 | 0,74 | 0,69 0,65 0,60

0,88 | 11,01 * 3,18 | 2,98 2,72 248 | 228 | 210 193 179 | 166 | 1,54 144 134 | 126 | 118 1,10 103 | 09 | 0,89 083 0,78

L/150| 3,18 | 298 2,72 248 | 2,28 | 210 193 1,79 | 166 | 1,54 144 134 126 | 1,8 110 1,03 | 0,96 | 0,89 0,83 0,78
* 4,00 | 362 328 299 | 273 | 251 231 213 | 198 | 183 1,7 159 | 149 | 1,39 130 122 | 1,15 | 1,08 1,01 0,94
L/150| 4,00 | 362 328 299 | 273 | 251 231 213 | 19 | 183 1,71 159 | 149 | 1,39 130 122 | 1,15 | 1,08 1,01 0,94

1,00 | 12,51

1,13 | 14,14 * 455 | 411 373 340 | 311 | 285 262 242 | 224 | 208 194 181 169 | 1,68 148 1,39 | 1,31 122 1,14 1,07
L/150| 4,55 | 411 3,73 3,40 | 311 | 285 262 242 | 224 | 208 194 181 | 169 | 1,58 148 139 | 1,31 | 1,22 1,14 1,07

1,25 | 15,64 * 505 | 456 414 3,77 | 345 | 3,16 291 269 | 249 | 231 215 201 187 | 1,75 164 154 | 145 | 136 127 1,19
L/150| 5,05 | 456 4,14 3,77 | 345 | 316 291 269 | 249 | 231 215 2,01 | 187 | 1,75 164 154 | 1,45 | 1,36 127 1,19

abhebende Belastung

Stiitzweite (m) 400 | 425 450 475] 500 ] 525 550 575] 600 ] 625 650 6,75 ] 7,00 | 725 750 7,75 [ 8,00 [ 825 850 875

tn g | maxf

0,75 | 9,38 * 181 | 166 153 141 | 131 | 122 114 1,06 | 1,00 | 094 089 084 | 079 | 0,75 0,72 068 | 065 | 0,62 059 0,56
0,88 | 11,01 * 238 | 219 203 188 | 1,75 | 164 153 144 | 136 | 128 121 115 | 109 | 103 099 094 | 09 | 085 0,80 0,76
1,00 | 12,51 * 281 | 260 241 224|209 | 19 18 172 | 163 | 154 145 138 | 131 | 125 119 114 | 109 | 1,03 098 093
113 [ 1414 ~ 319 | 295 2,73 254 | 237 | 222 208 19 | 185 | 1,74 165 157 | 149 | 142 135 129 | 123 | 117 1,11 1,05
1,25 | 1564 * 3565 | 327 303 282 | 263 | 246 231 217 | 205 | 194 18 1,74 | 165 | 157 150 143 | 137 | 130 123 1,17

Kassettenprofil SAB bv und GmbH SAB B180/600 P3ZZ
Belastungstabelle andriickende und abhebende Belastung November 2020






