ATata Steel Enterprise

Farbmdglichkeiten Profile/Paneele

Beschichtungen > 25 ym
Bandbreite 1185 / 1250

= standard vorritig
= neue Farbe / Stérke

Farben nur auf Nachfrage und mit Mehroreis

Umsatz, solange der Vorrat reicht

I - Unmsatz, solange der Vorrat reicht. Farbe wird Mitte 2027 nicht mehr produziert

Gittig fir: Wellblech SAB 18/988, SAB 27/1000, SAB 42/960
Trapezblech SAB 19/1050, SAB 30/1100, SAB 35/1035, SAB 40/915, SAB 45/900, SAB 50/1000
Designblech SAB-Pyramid, SAB-Diamond, SAB-Pagode, SAB-Block, SAB-Merlon, SAB-PZ, SAB-Robusta, SAB-Salsa, SAB-Tribune, SAB-Vinex, SAB-Wave
Kaltdach Trapezblech SAB 19KD/1050, SAB 30KD/1050, SAB 45KD/1000, SAB 58KD/945
‘Warmdach Trapezblech SAB 35R/1035, SAB 40R/915. SAB 50R/1000. SAB 70R/800. SAB 106R+/750
Sandwichpaneele # 0,50 mm ist nur aus 1185 mm Coil Bandbreite fiir Paneele. Deswegen nicht fiir Wand TL, Wand SL und Dach SL geeignet, da diese aus einem 1250 mm Bandbreite gefertigt werden.
Colorcoat® PE 25 Colorcoat® SDP 50 Digital Prints|
Farbe / Starke 050 # 0,63 075 0.88 1.00 125 Farbe / Starke 050 # 055 0,63 0.70 075 088 Farbe / Starke 0.70
Metallic Met: Woodlook
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TSN Vik Volcano - Teak Lamella
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TSN Florence Copper Bronze . Corten .
TSN Barcelona Blue F
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[Matt
TSN Black Matt F F
Brown Matt
Dark Grey Matt
ight Grey Matt
Red Matt
TSN Terracotta Matt
Colorcoat HPS200 Ultra® Colorcoat Prisma®
Farbe / Starke BSref. | RALref. | 050# 055 | 063 | 075 Farbe / Starke | RAL ref. 050# | 0,63 0.75 0,88
Signature Metallic
Alaska Grey 7000 . Orion (metallic) * 9007 F F .
Albatross 18B17 240 80 05 Sirius (metallic) * 9006 . . F F
Anthracite 7016 . . . . [Aquarius (metallic) *
Ardenne 7022 . Ariana (metallic) * .
[Black 00E53 9005 . . . Atlantis (metallic) *
Gre 10A05 7038 . . . . Ephyra (metallic) * . .
Grey 10A05/10A05 | 7038/7038 . Helios (metallic) *
Hamlet 002 . . . Fronos (metallic) * . .
Honesty 015 Pegasus (metallic) *
ce Blue 230 80 10 |;eus (metallic) * . .
arlstone 10815 013 Uni
100 80 20 |Alaska Grey * 7000
Merlin gre 18B25 180 40 05 L] L] ] |Anmraclts l 7016 - - -
Mole Brown 07040 10 Black * 9005 - -
Moorland Green 12B21 100 60 20 Black Grey * 7021 - - ]
10819 08070 10 Cream * 1015
Olive Green 12B27 100 30 20 L] Hamlet * 9002 - - ]
Pure Gre 000 55 00 . Oxide Red * 3009
Straw 08070 30 Oyster * 7035
[Svette Grey 080 50 20 Sargasso * 5003 »
White 00E55 9003 . . . Slate Grey * 7012 )
9003/9003 . hite * 9010 » »
Classic eren
Bam Red 030 30 40 eren Black
Chili 04E56 3000 eren Copper
Heritage Green 6002 . eren Gold
vy 170 20 10 eren Midas (gold)
Jade 14C37 [Seren Silver
Juniper Green 12829 140 20 20 . . . eren White
Petra 04D44 3013 eren Aurum
Raven 7021 . . . eren C
Reseda Green 6011 . eren Mirage
Sargasso 5003 eren Oren
Terracotta 04C39 040 40 40 . eren Titanium
Van Dijke Brown 08B29 8014 parkle
Blue 18C37 22050 15 Black Sparkle [ [ [
| Matt White Sparkle | i |
Alaska Grey Matt 7000 Matt
Anthracite Matt 7016 . . . Orion Matt
Green Grey Mat 150 40 10 Sirius Matt
Oxidised Matt 05020 10 White Matt
Terracotta Matt 040 40 40 Zeus Matt
Oxidised Matt 050 20 10
Terracotta Matt 040 40 40

Bemerkungen:

Stand der Angaben: September 2026

Als Grundmaterial verwendet SAB verzinkten Stahl (Sendzimir), MagiZinc®, Aluzink und Zink-Aluminium (Galvalloy™, fiir Colorcoat HPS200 Ultra und Colorcoat Prisma).

In verzinkten Stahl und Colorcoat® Diinnbeschichtuna (DU oder KID genant. 15 mu in Farbe 9002 und 9010) alle aanabaren Starken standard vorratia.
Kassetten standard erhaltiich in Colorcoat® Diinnbeschichtuna (DU oder KID) Farbe 9002 in allen aanabaren Stérken. Andere Beschichtunaen. Farben und Starken auf Anfrage.

Neben diesen vorratigen Farben kann SAB-profiel andere Farben auf Anfrage in den standard Abmessungen (nach Riicksprache) liefern

* Alle anderen Colorcoat Prisma Vollton- / Uni- und Metallicfarben kénnen auf Anfrage auch in strukturierter Textured Ausfiihrung (matt) geliefert werden

Farbkarten und Farbmuster auf Anfrage erhaltiich via www.sabprofil.de.
Die Farbenamen entsprechen den RAL und British Standard Referenzen. stellen &hnliche farben dar und stimmen nicht exakt tiberein.
SAB-profiel bv ibernimmt fiir eventuelle Fehler keine Haftung.

File: Standard Farbmdglichkeiten SAB Produkt DU 2026.xsx




A Tata Steel Enterprise

Farbmdglichkeiten Profile [ standard vorrétig

neue Farbe / Starke

= Umsatz, solange Vorrat reicht
Bandbreite 1500

Gililtig fur Warmdach Trapezblech 1JS SAB 85R/1120, SAB 135R/930, SAB 153R/840, SAB 158R/750, SAB 200R/750

Colorcoat® PE 15

RAL Farbe / Stérke 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50
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Colorcoat HPS200 Ultra®

[RAL Farbe / Starke 075 [ 088 |
[Hamlet (9002) [ =
Bemerkungen: In verzinkten Stahl alle gangbaren Stérken standard vorratig. Colorcoat PE 15 auch lieferbar in 350 M/mm? 0,80 mm 9002.

Neben diesen vorréatigen Farben kann SAB-profiel andere Farben auf Anfrage in den standard Abmessungen kurzzeitig (nach Riicksprache) liefern.
Farbkarten und Farbmuster auf Anfrage erhaltlich via www.sabprofil.de.
SAB-profiel bv tibernimmt fiir eventuelle Fehler keine Haftung.



