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TECHNISCHES DATENBLATT

SAB-Pyramid 37/510 und Pyramid 37/1020
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Starke Gewicht
0,75 mm 7,18 kg/m?
0,88 mm 8,43 kg/m?

STAHLGUTE
Streckgrenze mindestens 280 N/mm?, Zinkschicht kann Z, AZ, ZA oder ZM sein.

NACHHALTIGKEIT
Umweltrelevante Produktion Informationen (EPD) werden veréffentlich auf www.sabprofil.de.

QUALITATSKONTROLLE
Die Profile unterliegen einer werkseigenen und externen Produktionskontrolle.

BRANDVERHALTEN
Nicht brennbar Klasse A1 gemaf DIN EN 13501-1 fir Beschichtungssystemen bis 65 um

STUTZWEITEN

Bis zu einer Stutzweite von 800 mm ist flr das Profil kein statischer Nachweis erforderlich. Die Ebenheit des
Profils wird bis zu einer maximalen Stitzweite von 1500 mm gewabhrleistet.

Die Maximallange des Bleches darf 6000 mm nicht tiberschreiten.

NORMIERUNG

Produktion gemaf 1SO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und BES 6001

Toleranz gemafl PPA-Europe Qualitatsrichtlinien

Stahldicke: EN 10143 dient als Grundlage fur die Dickentoleranzen und wird nur auf den Stahlkern angewendet,
Zinkschicht und organische Beschichtung ausgenommen.
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